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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
podstawowe nazwy i określenia, dotyczące zesta­
wów rentgenow skich m edycznych i zastosowania 
tych  zestawów w celach diagnostyki i terap ii m e­
dyczne]

1 2 Normy związane
PN-67/J-01001 Ochrona przed prom ieniow aniem

jonizującym  Nazwy, określenia i symbole

2 POJĘCIA OGÓLNE

(2 1) gabinet rentgenowski diagnostyczny —
jedno z pomieszczeń pracow ni rentgenow skiej, w 
k tó rym  w ykorzystuje się prom ieniow anie ren tge­
nowskie w celach diagnostyki

(2 2) gabinet rentgenowski terapeutyczny —
jedno z pomieszczeń pracow ni rentgenow skiej, w 
k tórym  w ykorzystuje się prom ieniow anie ren tge ­
nowskie do leczenia

(2 3) nastawnia (sterownia) rentgenowska — po­
mieszczenie, z ktorego częściowo lub w całości s te ­
ru je  się zestawem  rentgenow skim

(2 4) zestaw rentgenowski — zestaw  urządzeń, 
składający się z ap ara tu ry  przeznaczonej do w y­
tw arzania i w ykorzystania prom ieniow ania ren t­
genowskiego, składającej się z generatora ren tge ­
nowskiego, urządzeń rentgenow skich i wyposaże­
nia

(2 5) generator rentgenowski — częsc zestawu 
rentgenowskiego, przeznaczona do w ytw arzania 
prom ieniow ania rentgenowskiego, składająca się 
zwykle z lam py rentgenow skiej w obudowie, zasi­
lacza wysokiego napięcia, rozdzielnicy i osprzętu 
W skład generatora wchodzie mogą kable ren tge­
nowskie, przełączniki lamp, urządzenia chłodzące 
i inne

(2 6) urządzenie rentgenowskie — urządzenie,

umożliwiające w ykorzystanie promieniowania 
rentgenowskiego przez ustalenie położenia lub na­
dania ruchu badanej (naprom ienianej) osobie, lam ­
pie rentgenow skiej lub światłoczułej błonie ren t­
genowskiej, ekranow i fluoryzującem u, wzmacnia­
czowi obrazu ltp razem  lub oddzielnie

(2 7) stanowisko rentgenowskie —  urządzenie 
rentgenowskie lub zespół urządzeń wraz z jednym  
lub kilkoma źródłami prom ieniow ania rentgeno­
wskiego, przeznaczone do określonych rodzajów 
badan lub naprom iem an jednej osoby

(2 8) wyposażenie zestawu rentgenowskiego —
uzupełniające części zestaw u rentgenowskiego, 
k tórych używa się do pracy z promieniowaniem  
rentgenow skim

(2 9) pozostałe określenia — zgodnie z PN-67/ 
J-01001

3 POJĘCIA DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIA 
RENTGENOWSKIEGO

(3 1) promieniowanie uboczne — prom ieniow a­
nie, wychodzące z kołpaka rentgenowskiego lub 
głowicy rentgenow skiej z w yjątkiem  wiązki uży­
tecznej prom ieniowania

(3 2) promieniowanie trzonkowe — prom ienio­
wanie, powstające w innych niz ognisko częściach 
anody lam py rentgenow skiej

(3 3) promieniowanie nieużyteczne — prom ie­
niowanie poza wiązką użyteczną oraz to prom ie­
niowanie w wiązce użytecznej, k tóre dla danego 
zastosowania jest niepożądane

(3 4) promieniowanie rozproszone — prom ienio­
wanie, ktoiego kierunek uległ zmianie przy prze­
chodzeniu przez m aterię

(3 5) promieniowanie pierwotne — promienio­
wanie, wychodzące ze źródła promieniowania
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(3 6) promieniowanie wtórne — prom ieniow a­
nie, pow stające w m aterii pod w pływ em  działania 
prom ieniow ania pierwotnego

(3 7) wiązka użyteczna — częsc prom ieniow ania 
w ykorzystana do uzyskania obrazu rentgenow skie­
go lub leczenia przez naprom ienianie

(3 8) promień centralny — prom ieniow anie roz­
chodzące się wzdłuz osi wiązki użytecznej prom ie­
niowania

(3 9) ognisko promieniowania —  częsc powierz­
chni anody w lam pie rentgenow skiej, z k tórej pod 
w pływem  padania skupionej wiązki elektronów  
jest em itow ane w danej chwili prom ieniow anie 
rentgenow skie

(3 10) ognisko optyczne — rzu t prostopadły 
ogniska prom ieniow ania na płaszczyznę prosto­
padłą do osi wiązki prom ieniow ania

(3 11) ognisko termiczne —  częsc powierzchni 
anody lam py rentgenow skiej, na k tó rą  pada sku­
piona wiązka elektronów  W lam pie rentgeno­
wskiej o stałej anodzie ognisko term iczne jest 
ogniskiem prom ieniow ania W lam pie ren tge ­
nowskiej z w irującą anodą ognisko term iczne jest 
tą  częścią pow ierzchni anody, na k tó rą  padają 
e lektrony w okresie pełnego obrotu anody

(3 12) pozostałe określenia — zgodnie z PN-67/ 
J-01001

4 POJĘCIA DOTYCZĄCE PODSTAWOWYCH 
WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

(4 1) rezystancja wewnętrzna sieci zasilającej
(Rs) — obliczeniowa rezystancja sieci, wyznaczana 
ze spadku napięcia, spowodowanego obciążeniem 
rzeczyw istym  przyłożonym  do przyłącza siecio­
wego

Dla sieci jednofazowej rezystancję Rs wyznacza 
się z wzoru

n _ Ui-u*
1

w którym

U i — napięcie sieci bez obciążenia,
U2 — napięcie sieci obciążonej,

I — prąd  obciążenia
Dla sieci trójfazow ej sym etrycznej rezystancję 

wyznacza się na podstawie pom iaru przy obciąże­
niu niesym etrycznym  wg rys 1 i wzoru

_ U pl- U p2
iX o--------- »

i
w którym

Up i — napięcie międzyprzewodowe sieci bez 
obciążenia,

Up2 — napięcie międzyprzewodowe sieci obcią­
żonej,

I — prąd  obciążenia

R0 — rezystancja gałęzi przewodu zerowego, me 
biorąca udziału w pom iarach, R — rezystancja ob­

ciążenia

(4 2) napięcie na lampie rentgenowskiej (wyso­
kie napięcie) — napięcie przykładane m iędzy ano­
dę lam py rentgenow skiej, podaje się jego wartość 
szczytową w ciągu jednego okresu

(4 3) napięcie generatora rentgenowskiego —
napięcie na w yjściu zasilacza wysokiego napięcia, 
podaje się jego szczytową wartość w ciągu jednego 
okresu

(4 4) prąd lampy rentgenowskiej — prąd  p łyną­
cy w obwodzie anodowym  lam py rentgenow skiej, 
podaje się wartość średnią w ciągu jednego okresu

(4 5) prąd generatora rentgenowskiego —  prąd
podaw any przez generator do obwodu anodowego 
lam py rentgenow skiej, podaje się wartość średnią 
w ciągu jednego okresu

(4 6) długotrwała praca generatora rentge­
nowskiego — praca generatora rentgenowskiego 
bez ograniczeń w czasie

(4 7) powtarzalna krótkotrwała praca generatora 
rentgenowskiego — praca generatora ren tge­
nowskiego, podczas k tórej okresy pracy następują 
po przerw ach o długości zbliżonej do długości 
okresu pracy Pow tarzalna kró tkotrw ała praca 
generatora rentgenowskiego w ystępuje przede 
wszystkim  w generatorach terapeutycznych, a tak ­
że w diagnostycznych przy prześw ietleniach

(4 8) krótkoczasowa praca generatora rentge­
nowskiego — pow tarzalna kró tkotrw ała praca ge­
neratora  rentgenowskiego o długości okresu robo­
czego wielokrotnie m niejszej od długości przerw  
w pracy Krotkoczasowa praca w ystępuje przy 
zdjęciach rentgenowskich

(4 9) dwu i półgodzinna praca generatora rent­
genowskiego — pow tarzalna krótkotrw ała praca 
generatora rentgenowskiego w okresie dw u i pół­
godzinnym Praca dwu i półgodzinna jest wyko­
rzystyw ana do obliczeń ochronnosci przed prom ie­
niowaniem

(4 10) czas łączeniowy ekspozycji — czas w yra­
żony w sekundach m iędzy początkowym a osta t­
nim  m om entem  przejścia przez wartość zerową
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pierw otnego napięcia transform atora  wysokiego 
napięcia z pom inięciem  ew entualnego czasu w łą­
czenia styków  pomocniczych Dla generatorów  
rentgenow skich jednopulsow ych czas ekspozycji 
łączeniowy podaje się powiększony o czas trw ania 
jednego połokresu jałowego

(4 11) czas skuteczny ekspozycji — czas w yra ­
żony w sekundach m iędzy pierw szym  i ostatnim  
m om entem  przejścia przez 75% szczytowej w arto ­
ści wysokiego napięcia na lam pie rentgenow skiej 
Czas skuteczny ekspozycji m e zawiera w sobie po­
czątkowego i końcowego czasu włączenia wysokie­
go napięcia, k iedy to  napięcie jest zbyt niskie, aby 
em itowane w tedy prom ieniow anie rentgenow skie 
mogło spowodować skuteczne zaczernienie błony 
rentgenow skiej Czas skuteczny ekspozycji jest 
podany wyłącznie dla generatorów  szescio- i dw u- 
nastopulsowych

(4 12) pojemność cieplna (lampy rentgenowskiej 
lub kołpaka z lampą rentgenowską albo głowicy 
rentgenowskiej) — ilość energii cieplnej wyrażona

w w atosekundach nagrom adzona w danym  ele­
mencie w ciągu określonego charakterystyką cza­
su, m e powodująca jeszcze uszkodzenia lam py 
rentgenow skiej

(4 13) znamionowa moc ogniska lampy rentge­
nowskiej — moc elektryczna wyrażona w kilow a­
tach, k tórą można obciązyc ognisko lam py ren tge­
nowskiej w czasie

a) 1 s w lam pie rentgenow skiej o stałej anodzie 
przy zasilaniu z generatora dwupulsowego,

b) 0,1 s w lam pie rentgenow skiej z w irującą 
anodą przy zasilaniu z generatora szesciopulso-
wego

5 POJĘCIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW 
RENTGENOWSKICH I ICH CZĘŚCI

(5 1) zestaw rentgenowski diagnostyczny — ze­
staw  służący do badania za pomocą promieniowa­
nia rentgenowskiego

Zestaw y mogą byc kołpakowe i głowicowe (rys 
2 i 3)

[ 5900-02-21

Rys 2
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Rys 3

(5 2) zestaw rentgenowski dentystyczny — ze­
staw  rentgenow ski diagnostyczny przeznaczony do 
zdjęć zębów

(5 3) zestaw rentgenowski chirurgiczny — ze­
staw rentgenow ski diagnostyczny przeznaczony do 
przesw ietlan podczas operacji lub zabiegów przy 
zastosowaniu wzmacniacza obrazu i ew entualnie 
urządzenia do rentgenotelew izji Mozę byc również 
przystosow any do w ykonyw ania zdjęć

(5 4) zestaw rentgenowski małoobrazkowy — ze­
staw  rentgenow ski diagnostyczny, przeznaczony 
do w ykonyw ania m ałoobrazkow ych zdjęć fluoro- 
graficznych

(5 5) zestaw rentgenowski terapeutyczny — ze­
staw  rentgenow ski, przeznaczony do leczenia pro­
m ieniowaniem  rentgenow skim

(5 6) zestaw rentgenowski stacjonarny — ze­
staw, ktorego konstrukcja przew iduje stale wyko­
rzystanie w jednym  m iejscu albo stałe (w jednym  
punkcie) przyłączenie do sieci elektrycznej Ze­
staw y wbudowane na stałe do srodkow transportu  
uważa się za stacjonarne

(5 7) zestaw rentgenowski ruchomy — zestaw, 
ktorego konstrukcja  przew iduje możliwość prze­
mieszczania i odłączania oraz przyłączania do sieci

(5 8) zestaw rentgenowski przenośny — rucho­
m y zestaw  rentgenow ski, ktorego konstrukcja 
przew iduje przenoszenie przez co najw yżej dwie 
osoby

(5 9) zestaw rentgenowski rozbieralny — rucho­
m y zestaw rentgenow ski, ktorego konstrukcja 
przew iduje w ielokrotny m ontaż i dem ontaż w celu 
przemieszczania

(5 10) zestaw rentgenowski jezdny — ruchom y 
zestaw  rentgenowski, przystosowany do prze­
mieszczania po podłodze w celu zm iany miejsca 
badan lub naprom iem an

(5 11) ambulans rentgenowski — zestaw  ren t­
genowski wraz z pojazdem, w którym  jest zamon­
tow any na stałe

(5 12) generator rentgenowski głowicowy — ge­
nera to r rentgenowski, w k tórym  lam pa ren tge­
nowska i elem enty układu wysokiego napięcia 
znajdują się w jednej wspólnej obudowie ochron­
nej Nazwa głowicowy może byc użyta w przy ­
padku zestaw u rentgenowskiego

(5 13) generator rentgenowski kołpakowy — ge­
nera to r rentgenow ski, w którym  lam pa ren tge ­
nowska znajduje się w oddzielnym  kołpaku 
ochronnym , połączonym kablam i rentgenowskim i 
ze źródłem wysokiego napięcia Nazwa kołpakowy 
może byc użyta w przypadku zestawu i zasilacza 
rentgenowskiego

(5 14) generator rentgenowski jednopulsowy 
(półfalowy) — generator rentgenowski, w którym  
w ykorzystuje się do w ytw arzania promieniowania 
rentgenow skiego tylko jeden impuls (jeden poł- 
okres) podczas jednego okresu przem iennego na ­
pięcia zasilania (tablica)
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(5 15) generator rentgenowski samoprostujący
—  generator rentgenow ski jednopulsowy, w  któ­
rym  prąd  anodowy w jałowym  połokresie jest od­
cięty przez sam ą lam pę rentgenow ską (tablica)

(5 16) generator rentgenowski jednopulsowy 
z prostownikiem wysokiego napięcia — generator 
rentgenow ski jednopulsowy, w którym  prąd  ano­
dowy w jałow ym  połokresie jest odcięty przez 
prostow nik wysokiego napięcia i lam pę ren tge ­
nowską (tablica)

(5 17) generator rentgenowski samoprostujący 
z prostownikiem niskiego napięcia — generator 
rentgenow ski sam oprostujący, w k tórym  napięcie 
w połokresie jałow ym  jest obniżone przez układ 
elektryczny z prostow nikiem  po stronie niskiego 
napięcia (tablica)

(5 18) generator rentgenowski dwupulsowy (pel- 
nofalowy) — generator rentgenow ski, w  którym  do 
w ytw orzenia prom ieniow ania rentgenowskiego 
w ykorzystuje się dwa im pulsy podczas jednego 
okresu przem iennego napięcia zasilania

(5 19) generator rentgenowski sześciopulsowy —
generator rentgenow ski, w k tórym  do w ytw arza­
nia prom ieniow ania rentgenow skiego w ykorzy­
stu je  się szesc im pulsów podczas jednego okresu 
trójfazow ego przem iennego napięcia zasilania 
(tablica)

(5 20) generator rentgenowski dwunastopulsowy
— generator rentgenow ski, w k tórym  do w ytw a­
rzania prom ieniow ania rentgenow skiego w ykorzy­
stu je  się dwanaście im pulsów podczas jednego 
okresu przem iennego napięcia zasilania

W generatorze rentgenow skim  dw unastopulso- 
wym  trójfazow e napięcie zasilania jest p rzetw a­
rzane po stronie wysokiego napięcia na napięcie 
szesciofazowe (tablica)

(5 21) generator rentgenowski z układami po­
wielania napięcia — generator rentgenow ski, w 
k tórym  napięcie anodowe lam py rentgenow skiej 
jest w ytworzone za pomocą układów  kondensato- 
row o-prostow m kow ych powielania wysokiego na ­
pięcia, jak  na przykład układy Villarda, Vitka, 
G rem achera, Cockrofta i W altona

(5 22) zasilacz rentgenow ski — częsc generatora 
rentgenowskiego, przeznaczona do zasilania lam p 
rentgenow skich energią elektryczną oraz sterow a­
nia ich pracą, składającą się zwykle z zasilacza 
wysokiego napięcia, rozdzielnicy oraz elem entów 
i przewodów łączeniowych

(5 34) lampa rentgenowska z wirującą anodą —
strukcyjny , służący do w ytw arzania wysokiego 
napięcia w  celu zasilania lam py rentgenow skiej 
Zasilacz oprocz transform atora  wysokiego napię­

cia może zawierać układ prostownikowo-konden- 
satorowy, transform atory  zarżenia i inne ele­
m enty

(5 24) transformator wysokiego napięcia —
transform ator, w ytw arzający wysokie napięcie do 
bezpośredniego zasilania lam py rentgenow skiej 
lub poprzez układy prostowm kowo-kondensatoro-
we

(5 25) transformator zarzema — transform ator, 
zasilający katodę lam py rentgenow skiej lub lamp
prostowniczych

(5 26) głowica rentgenowska — urządzenie, zło­
żone z lam py rentgenow skiej i elem entów tw orzą­
cych układ wysokiego napięcia umieszczonych w 
płynnym  lub gazowym ośrodku izolacyjnym  we 
wspólnej obudowie, chroniące otoczenie przed w y­
sokim napięciem  i prom ieniowaniem  rentgenow ­
skim nieużytecznym

(5 27) kołpak rentgenowski — obudowa lam py 
rentgenow skiej, stanowiąca ochronę przed prom ie­
niowaniem  nieużytecznym  oraz wysokim napię­
ciem K ołpak może zawierać również sto jan  wi­
ru jącej anody lam py rentgenow skiej, zabezpiecze­
nie term iczne, ciśnieniowe, filtry , układy chłodzą­
ce ltp

(5 28) rozrusznik wirującej anody — urządzenie, 
przeznaczone do zasilania stojana silnika, ktorego 
w irnikiem  jest anoda lam py rentgenow skiej

(5 29) kabel rentgenowski wysokiego napięcia —
kabel, doprowadzający napięcie robocze do koł­
paka rentgenow skiego lub do innej części obwodu 
wysokiego napięcia, chroniący przed wysokim na ­
pięciem

(5 30) końcówka rentgenowska wysokiego na­
pięcia — zakończenie kabla rentgenowskiego w 
form ie w tyku jedno- lub więcej biegunowego wraz 
z arm aturą

(5 31) gniazdo rentgenowskie wysokiego napię­
cia — gniazdo jedno- lub więcej biegunowe o izo­
lacji niskiego napięcia między biegunam i i o izo­
lacji wysokiego napięcia m iędzy każdym  z biegu­
nów a częściami uziemionymi, do których to gniaz­
do jest zamocowane

(5 32) lam pa rentgenow ska — specjalna lam pa 
elektronow a, w której energia elektryczna jest 
przetw arzana na energię prom ieniow ania ren tge­
nowskiego

(5 33) lampa rentgenowska o stałej anodzie —
lam pa rentgenow ska, w której anoda jest n ieru ­
choma, a wiązka elektronów  pada zawsze na to 
samo m iejsce anody

(5 34) lampa rentgenowska z wirującą anodą —
lam pa rentgenow ska, k tórej anoda jest przysto­
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sowana do wirowania, a ognisko term iczne jest 
rozłożone na pow ierzchni w irującej anody

(5 35) rozdzielnica — częsc zasilacza rentgenow ­
skiego, obejm ująca całosc apara tu ry  niskonapię­
ciowej, służącej do zasilania, sterow ania i regu la ­
cji pracy lam p rentgenow skich oraz urządzeń ren t­
genowskich Rozdzielnica pod względem konstruk ­
cyjnym  może stanowić jednolitą  całosc lub w ystę­
pować w osobnych zespołach, takich jak sterow ­
nica rentgenow ska, zespół regulacyjny i inne pod­
zespoły

(5 36) zespół regulacyjny — podstawowa częsc 
rozdzielnicy w ykonyw ana przew ażnie jako w y­
dzielony zespół stacjonarny

(5 37) sterownica rentgenowska —  wydzielona 
częsc rozdzielnicy, zaw ierająca elem enty steru jące 
i nastawcze

(5 38) autotransformator główny — au to trans­
form ator, k torego podstaw ow ym  zadaniem  jest 
ustalenie w artości napięcia anodowego na lampie 
rentgenow skiej Ponadto au to transform ator głów­
ny może dopasowywać generator lub zestaw  re n t­
genowski do napięcia sieci oraz zasilać obwody po­
mocnicze

(5 39) wyłącznik główny — wyłącznik, za pomo­
cą ktorego odłącza się całkowicie zestaw  ren tge­
nowski od zasilającej sieci, to znaczy obwod głów­
ny  i wszystkie obwody pomocnicze

(5 40) wyłącznik sieciowy —- urządzenie w yłą­
czające, za pomocą ktorego w ykonuje się odłącze­
nie obwodow głównego zestawu, przy czym nie­
k tóre obwody pomocnicze mogą pozostać włączone 
w szczególności, jeżeli urządzenie odłączające jest 
stycznikiem

(5 41) sterownik zdjęciowy — stycznik lub 
układ, przeznaczony do włączania napięcia na 
pierw otne uzwojenie transform atorów  wysokiego 
napięcia podczas ekspozycji zdjęciowej

(5 42) czasownik —  urządzenie przeznaczone do 
włączania ekspozycji zdjęciowej na czas określony 
przez uprzednie nastaw ienie długości trw ania 
ekspozycji lub innej wielkości, jak  np m iliam pe- 
rosekund prądu  lam py rentgenow skiej ltp

(5 43) czasownik miliamperosekundowy — cza­
sownik, um ożliw iający wykonanie ekspozycji zdję­
ciowej poprzez wyznaczenie czasu ekspozycji 
z uprzednio nastawionego iloczynu prądu i czasu 
(m iliam perosekund) oraz z pom iaru rzeczywistej 
w artości p rądu  lam py rentgenow skiej (miliampe- 
row)

(5 44) czasownik jonizacyjny — czasownik, prze­
znaczony do włączenia ekspozycji zdjęciowej na

czas ekspozycji, wyznaczony na podstaw ie pom ia­
ru  dawki prom ieniow ania rentgenowskiego

(5 45) czasownik fotoelektryczny — czasownik, 
przeznaczony do włączenia ekspozycji zdjęciowej 
na czas ekspozycji na podstawie sumarycznego 
efektu  świetlnego wywołanego przez prom ienio­
wanie rentgenowskie

(5 46) przełącznik ognisk — przełącznik, prze­
znaczony do w ybierania obwodu zarzem a dla po­
szczególnych ognisk lam py rentgenow skiej

(5 47) przełącznik lamp — przełącznik, przezna­
czony do w ybierania obwodu zasilania lam p ren t­
genowskich

(5 48) wybierak sterowania — przełącznik, prze­
znaczony do przełączania obwodow elektrycznych 
zalezme od wybranego stanowiska, techniki zdję­
ciowej i miejsca, z ktorego ma byc sterow any ge­
nera to r rentgenow ski

(5 49) przyłącze sieciowe — tablica łączeniowa, 
zaw ierająca wejściowe zaciski sieciowe Mozę byc 
wyposażona w wyłącznik główny, wyłącznik sie­
ciowy, bezpieczniki i sygnalizację włączania na ­
pięcia sieci

(5 50) tablica rozdzielcza — tablica łączeniowa, 
przeznaczona do połączeń przejściowych między 
częściami zasilacza rentgenow skiego i pozostałymi 
częściami zestawu rentgenowskiego

6 POJĘCIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ 
RENTGENOWSKICH

(6 1) ścianka rentgenowska — urządzenie, sto­
sowane głownie przy  prześwietleniach, służące do 
nadania odpowiednich położeń osobie badanej oraz 
um ożliwiające w ykonyw anie sprzężonego prze­
mieszczania lam py rentgenow skiej wraz z ekra­
nem  do przesw ietlan względnie ze wzmacniaczem 
obrazu

(6 2) ścianka rentgenowska zwodzona — ścian­
ka rentgenow ska, um ożliwiająca ustalenie poło­
żenia osoby badanej w co najm niej dwóch położe­
niach pionowym i poziomym

(6 3) urządzenie rentgenowskie zdalnie sterowa­
ne — urządzenie, um ożliwiające przeprowadzanie 
badania z oddzielnego m iejsca za pomocą specjal­
nych układów  sterow ania w celu zapewnienia och­
rony obsługi przed prom ieniow aniem

(6 4) urządzenie do zdjęć upatrzonych — urzą­
dzenie, służące do prześw ietlania i do zdjęć upa­
trzonych, um ożliwiające szybkie przejście od prze­
św ietlania do zdjęcia pojedynczego lub serii zdjęć

(6 5) zmieniacz błon lub zmieniacz kaset — urzą­
dzenie, służące do wykonyw ania serii zdjęć szybko 
po sobie następujących
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(6 6) sterownica programowa — urządzenie, słu ­
żące do sterow ania serią zdjęć senograficznych 
według nastawionego program u

(6 7) statyw lampowy — urządzenie rentgenow ­
skie, przeznaczone do ustalania w  dogodnym poło­
żeniu głowicy lub kołpaka z lam pą rentgenow ską 
S tatyw  lam powy może jednocześnie służyć do 
u trzym ania innych części zestaw u rentgenow skie­
go, jak  na przykład ekranu, wzmacniacza ltp

(6 8) statyw lampowy sufitowy — sta tyw  lam ­
powy mocowany na suficie

(6 9) stół do zdjęć rentgenowskich (stół zdjęcio­
wy) — urządzenie rentgenow skie, przeznaczone do 
poziomego ułożenia osoby badanej podczas wyko­
nyw ania zdjęć rentgenow skich

(610) stół z przesłoną przeciwrozproszemową 
(stół Bucky) — stół do zdjęć rentgenow skich w y­
posażony w przesłonę przeciwrozproszem ową

(6 11) stół rentgenowski z przesuwaną płytą —
stół do zdjęć rentgenow skich, um ożliw iający prze­
suw anie osoby badanej w płaszczyźnie poziomej

(6 12) stojak do zdjęć rentgenowskich — urzą­
dzenie, słu /ące  jako oparcie dla pacjen ta i jako 
uchw yt kasety  z błoną rentgenow ską

(6 13) stojak z przesłoną przeciwrozproszemową 
(stojak Bucky) — stojak do zdjęć rentgenowskich, 
wyposażony w przesłonę przeciwrozproszem ową

(6 14) przesłona przeciwrozproszemową (przesło­
na Bucky) — urządzenie, ktorego główną częścią 
jest k ra tk a  przeciwrozproszem ową, służąca do na­
dania ruchu  k ratce  przeciwrozproszem owej pod­
czas ekspozycji zdjęciowej w  celu wyelim inowania 
obrazu pasków k ratk i na błonie rentgenow skiej

(6 15) urządzenie do zdjęć warstwowych — urzą­
dzenie, um ożliwiające w ykonyw anie warstw owych 
zdjęć badanego obiektu

(6 18) przystawka do zdjęć warstwowych —
urządzenie przygotow ane do nabudow am a na 
stół do zdjęć rentgenow skich lub ściankę ren tge­
nowską zwodzoną, używane do wykonyw ania 
zdjęć w arstw ow ych Przystaw ka zaw iera przede 
wszystkim  m echanizm  sprzęgania ruchów  lam py 
rentgenow skiej i kasety

(6 17) urządzenie do zdjęć wielowarstwowych —
urządzenie do zdjęć warstw ow ych, służące do w y­
konyw ania zdjęć szeregu w arstw  podczas jednej 
ekspozycji zdjęciowej

(6 18) kinograf — urządzenie do re jestrac ji ru ­
chu obiektu na błonie rentgenow skiej

(6 19) wzmacniacz obrazu — urządzenie, służące 
do wzm acniania jaskraw ości obrazu rentgenow ­
skiego

7 POJĘCIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA 
ZESTAWÓW RENTGENOWSKICH

(7 1) filtr rentgenowski (filtr) — urządzenie do 
zm iany składu spektralnego widma prom ieniow a­
nia rentgenowskiego przez zastosowanie ośrodka 
pochłaniającego

(7 2) ogranicznik promieniowania — urządzenie 
umieszczone przed okienkiem  kołpaka lub głowicy 
w celu nadania odpowiedniego dla danego celu 
kształtu  wiązce użytecznej

(7 3) ogranicznik zębowy — ogranicznik prom ie­
niowania, stosow any przy  zdjęciach zębowych 
w skazujący jednocześnie kierunek prom ieniow a­
nia centralnego oraz ustalający najm niejszą odle­
głość ogniska lam py od skory pacjenta

(7 4) ogranicznik uciskowy — ogranicznik pro ­
mieniowania, służący jednocześnie do uciskania 
ciała pacjenta w m iejscu padania prom ieniowania

(7 5) ogranicznik nastawny — ogranicznik, um o­
żliw iający regulację kształtu  wiązki prom ieniow a­
nia

(7 6 )  ogranicznik głębinowy — ogranicznik na ­
staw ny, w k tórym  regulacja kształtu  wiązki pro ­
m ieniowania odbywa się za pomocą układu co na j­
m niej dwóch sprzężonych Ograniczników nastaw ­
nych, znajdujących się w rożnych odległościach od 
ogniska

(7 7) pas uciskowy — pas, służący do un ieru ­
chomienia pacjenta oraz ucismęcia m iękkich czę­
ści ciała podczas w ykonyw ania zdjęć rentgenow ­
skich

(7 8) ekran rentgenowski — folia fluorescen­
cyjna, zabezpieczona szybą ochronną ze szkła oło­
wiowego, wraz z łączącą te  elem enty obudową

(7 9) folia fluorescencyjna — umieszczona na 
cienkim  podłożu substancja fluoryzująca, wysy­
łająca prom ieniow anie widzialne, gdy pada na mą 
prom ieniow anie jonizujące

(7 10) folia wzmacniająca — folia, stosowana w 
celu wzmocnienia działania prom ieniow ania ren t­
genowskiego na błonę rentgenow ską

(7 11) kratka przeciwrozproszemową — urządze­
nie, składające się z na przem ian ułożonych pa­
sków m ateriałów  silnie i słabo pochłaniających 
prom ieniow anie rentgenowskie, przeznaczone do 
osłabienia prom ieniow ania rozproszonego w wiązce 
użytecznej

(7 12) kratka ruchoma (kratka Bucky) — kratka 
przeciwrozproszem ową, k tóra podczas ekspozycji 
znajduje się w ruchu w celu usunięcia obrazu pa­
sków na zdjęciu rentgenow skim
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(7 13) kratka nieruchoma (kratka Lysholma) —
kratka przeciwrozproszeniowa, k tóra podczas eks­
pozycji pozostaje nieruchom a

(7 14) kaseta —  swiatłoszczelny pojem nik, prze­
znaczony do umieszczania w mm błony ren tge ­
nowskiej i ew entualnie folii wzm acniających, w y­
konany od strony  padania prom ieniow ania re n t­
genowskiego z m ateria łu  słabo pochłaniającego 
to prom ieniow anie

(7 15) centrator — przyrząd, przeznaczony do 
wskazywania punktów  padania prom ienia cen­
tralnego na daną powierzchnię

(7 16) celownik — przyrząd, przeznaczony do 
wskazywania pola, na k tóre pada wiązka użytecz­
na prom ieniow ania rentgenowskiego

(7 17) ławeczka — elem ent ścianki rentgenow ­
skiej, służący jako stopień do postaw ienia lub po­
sadzenia osoby badanej

8 POJĘCIA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ 
RENTGENOWSKICH, PRZEŚWIETLENIA 

I NAPROMIENIANIA

(8 1) zdjęcia rentgenowskie (rentgenogram) —
utrw alony obraz cieniowy obiektu, otrzym any w 
w yniku różnicy pochłaniania prom ieniow ania ren t­
genowskiego przez poszczególne części tego obiek­
tu

(8 2) zdjęcia odległościowe — zdjęcia, wykonane 
przy zwiększonej odległości ogniska lam py ren t­
genowskiej od błony rentgenow skiej, przy czym 
powiększenie obiektu na obrazie jest pom ijalne

(8 3) zdjęcia bezpośrednio powiększone — zdję­
cia, na których powiększenie obrazu rentgenow ­
skiego uzyskuje się przez dobranie odległości ba­
danego obiektu od ogniska i błony rentgenow skiej 
(rys 4)

(8 4) zdjęcia małoobrazkowe — optycznie lub 
elektrycznie zmniejszone zdjęcia fotograficzne 
obrazu rentgenowskiego, uzyskanego na ekranie 
rentgenow skim  lub fotokatodzie ltp

(8 5) zdjęcia fluorograficzne — zdjęcia m ało­
obrazkowe, uzyskane przez optyczne zm niejszenie 
obrazu, otrzym anego na ekranie fluoryzującym

(8 6) zdjęcia warstwowe — zdjęcie w ybranej 
w arstw y badanego obiektu na tle  zatartych  ele­
m entów obrazu, pochodzących od części obiektu, 
lezących poza tą  w arstw ą

(8 7) zdjęcia wielowarstwowe — jednoczesne 
zdjęcia szeregu warstw , uzyskane na oddzielnych 
błonach rentgenowskich, umieszczonych w spec­
jalnej kasecie

(8 8) zdjęcia stereograficzne — para zdjęć re n t­
genowskich, wykonanych przy  takim  skierow aniu 
wiązek prom ieniow ania rentgenowskiego, aby od­
czyt tych  zdjęć stw arzał wrażenie obrazu prze­
strzennego

(8 9) zdjęcie upatrzone — zdjęcie obiektu w 
ustaw ieniu i fazie czynnościowej w ybranej pod­
czas prześw ietlania

(8 10) zdjęcia seryjne — seria zdjęć upatrzonych, 
w ykonanych przy użyciu jednej kasety

(8 11) zdjęcia seriograficzne — seria zdjęć ko­
lejnych obrazow obiektu w odstępach czasu za­
program owanych przed badaniem

(8 12) zdjęcia kinograficzne — zapis ruchów  
w ybranych punktów  lub odcinków obiektu na jed ­
nej błonie rentgenow skiej, uzyskany przez prze­
suw jedno- lub wieloszczelinowej przesłony wzglę­
dem błony rentgenow skiej lub odwrotnie

( 8 13) zdjęcia rentgenokinematograficzne —
zdjęcia wykonane kam erą filmową

(8 14) prześwietlenie — badanie przy użyciu 
prom ieniow ania rentgenowskiego przez uzyskanie 
obrazu rentgenow skiego na ekranie rentgenow ­
skim, ekranie w tórnym  wzmacniacza obrazu, m o­
nitorze urządzenia do rentgenotelew izji ltp

(8 15) napromienianie rentgenowskie — oddzia­
ływ anie prom ieniow aniem  rentgenow skim  na 
obiekt

K O N I E C

Inform acje dodatkowe



IN FO R M A C JE  D O D A TK O W E do BN-72/5900-02

1 Zalecenia międzynarodowe i odpowiedniki w nor­
mach zagranicznych

RW PG PC 2277-69 AnnapaTbi peHireHOBCKHe TepMHHbi

CSRS CSN 840003 Nazloslovi zdravotnickich rentgenov

NRF DIN 6814 B egnffe und B enennungen m  der radio- 
logischen Technik

2 Skorowidz nazw polskich i odpowiedników obcych

BN-72/5900-02 P u n k t
norm y

PC-2277-69

1 2 3

A

am bulans rentgenów - (5 11)

ski

au to transfo rm ato r (5 38)
główny

c

celownik (7 16)

cen tra to r (7 15)

czas łączeniowy ekspo- (4 10)

zycji

— skuteczny ekspozy- (4 11)

cji

czasownik (5 42) pejie BpeMeHH peHireHO-

— fotoelektryczny (5 45)
BCKoro annapaTa

— jonizacyjny ,(5 44) pejie jx03bi

—■ m iliam perosekun- (5 43) pejie KOjmnecTBa ajieK-

dowy TpHMecTBa pemreHOB-

D

długotrw ała praca (4 6)

cKoro annapaTa (pene 
MHJMHaMnepceKyHa)

HJiHTejibHan padoTa
g enera to ra  ren tgenów - peHTreHOBCKoro annapaTa
skiego

dw u- i półgodzinna (4 9) 2 5-nacoBan padOTa
p raca  generatora re n t- pemreHOBCKoro annapaTa
genewskiego

E

ek ran  rentgenow ski (7 8)

F

f il tr  rentgenow ski (7 1) peHTreHOBCKiiii (Jin^bTp

(filtr) (tjnuibrp)

folia fluorescencyjna (7 9)

— w zm acniająca <7 10)

G

gabinet rentgenow ski (2 1)

diagnostyczny 

— rentgenow ski <2 2)

terapeutyczny 

generator rentgenow ski (2 5)

cd tablicy

BN-72/5900-02 P unk t
norm y

PC-2277-69

1 2 3

— rentgenow ski (5 20) peHTreHOBCKoe nHTato-
dw unastopulsow y mee ycTpOHCTBO c ^Be-

— rentgenow ski (5 18)

Ra,n;uaTH(j)a3HbiM Bbinpn- 
MjieHneM

AByxnojiynepHOflHoe
dw upulsow y (pełnofa- peHTreHOBCKoe nuTato-
Iowy) mee ycTpoftcTBo

— rentgenow ski <5 12)
głowicowy 
— rentgenow ski (5 14) OAHonojiynepHOAHoe
jednopulsow y (półfalo- peHTreHOBCKoe nuraio-
wy) mee ycTpOHCTBO

generator rentgenów - (5 16)
ski jednopulsow y z 
prostow nikiem  w yso­
kiego napięcia

— rentgenow ski (5 13)
kołpakowy 

— rentgenow ski (5 15)
sam oprostujący 

— rentgenow ski sam o- (5 17)
prostu jący z prostow ­
nikiem  niskiego n a ­
pięcia

— rentgenow ski (5 19) peHTreHOBCKoe nHTaio-
szesciopulsowy mee ycTpOHCTBO c mee-

— rentgenow ski z (5 21)

TH(£ 33HbIM BbinpHMJie-
HHeM

układam i pow ielania 
napięcia

głowica rentgenow ska (5 26) MOHOBJIOK

gniazdo rentgenow skie (5 31)
wysokiego napięcia 

K

kabel rentgenow ski (5 29)
wysokiego napięcia 

kaseta (7 14)

kinograf (6 18)

kołpak rentgenow ski (5 27) 3amHTHblH KO>KyX peHT-

koncow ka rentgenów - (5 30)

reHOBCKHH (3amHTHblft 

Komyx)

ska wysokiego napię­
cia

k ra tk a  nieruchom a (7 13)
(kratka Lysholma)

— przeciw rozprosze- (7 11) peHTreHOBCKHH oTceuBa-
m owa lomHft pacTp (pacTp)

— ruchom a (kratka (7 12)
Bucky)

krotkoczasow a praca (4 8) KpaTKOepeMeHHan pado-
generatora rentgenów - Ta petHTreHOBCKoro
skiego an nap aT a
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cd tablicy

BN-72/5900-02 Punkt
normy

PC-2277-69

1 2 3

L

lampa rentgenowska (5 32) peHTreHOBCKaH TpyÓKa

— rentgenowska o 
stałej anodzie

(5 33)

— rentgenowska z w i­
rującą anodą

(5 34)

Ł

ławeczka (7 17)

N

napięcie generatora 
rentgenowskiego

(4 3) HanpyDKeHne pemreHOB- 
CKoro annapaia

— na lampie rentge­
nowskiej

(4 2) HanpsiKeHHe Ha TpyóKe

napromieniowanie
rentgenowskie

(8 15)

nastawnia (sterownia) 
rentgenowska

(2 3)

O

ognisko optyczne (3 10) OllTHHecKHH (})OKyC
(hjih 4>oxyc)

— promieniowania (3 9) SJieKTpOHHblft (JlOKyc

—• termiczne (3 11) TepMHHeCKHft (jlOKyC

ogranicznik głębinowy (7 6) oóteMHaa jwacjjparMa

— nastawny (7 5) peryjinpyeMan AHa^par-
Ma

— promieniowania (7 2) peHTreHOBCKaH AHa^pa- 
rMa

— uciskowy (7 4)

— zębowy (7 3)

P

pas uciskowy ,(7 7)

pojemność cieplna (4 12)

powtarzalna krótko­
trw ała praca genera­
tora rentgenowskiego

(4 7) nOBTOpHO-KpaTKOBpe- 
MeHHan paóoTa peHrre- 
HOBCKoro annapaia

prąd generatora ren t­
genowskiego

(4 5) tok peHTreHOBCKoro 
annapaTa

— lampy rentgenow­
skiej

(4 4) TOK TpyÓKH

promieniowanie nie­
użyteczne

(3 3)

—  pierwotne (3 5)

—  rozproszone (3 4)

— trzonkowe (3 2)

— uboczne (3 1)

— wtórne (3 6)

promień centralny (3 8)

przełącznik lamp (5 47f

cd tablicy

BN-72/5900-02 Punkt
normy

PC-2277-69

1 2 3

— ognisk (5 46)

przesłona przeciwroz- 
proszemowa (przesło­
na Bucky)

(6 14)

prześwietlenie (8 14)

przyłącze sieciowe (5 49)

przystawka do zdjęć 
warstwowych

(6 16)

R

rezystancja wewnętrz­
na sieci zasilającej 
(Rs)

(4 1) conpoTHBjieHHe ceTH

rozdzielnica (5 35)
rozrusznik wirującej 
anody

(5 28)

s

stanowisko rentge­
nowskie

(2 7)

statyw lampowy (6 7) peHTreHOBCKHH IHTaTHB

statyw lampowy sufi­
towy

(6 8) nOTOJIOHHblfi IHTaTHB

sterownica programo- (6 6)
wa

— rentgenowska (5 37)

sterownik zdjęciowy (5 41)

stojak do zdjęć ren t­
genowskich

(6 12)

— z przesłoną prze- 
ciwrozproszeniową 
(stojak Bucky)

(6 13)

stół do zdjęć rentge­
nowskich (stół zdję­
ciowy)

(6 9)

— rentgenowski z 
przesuwaną płytą

(6 11)

— z przesłoną prze- 
ciwrozproszemową 
(stół Bucky)

(6 10)

s

ścianka rentgenowska (6 1)

— rentgenowska zwo- (6 2) nOBOpOTHblft CTOJ1-

dzona -IHTaTHB

T

tablica rozdzielcza (5 50)

transform ator wyso­
kiego napięcia

<5 24)

— zarzema <5 25)

u

urządzenie do zdjęć (6 4) SKpaHO-CHHMOHHOe

upatrzonych yCTpOHCTBO
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cd tablicy

BN-72/5900-02 Punkt
nGrmy

PC-2277-69

1 2 3

— do zdjęć warstwo- (6 15)
wych

— do zdjęć wielowar- (6 17)
stwowych

urządzenie rentgenów- (2 6) y c T p O H C T B a  njia n p H M e -

skie H e H H H  p e H T r e H O B C K H X

— rentgenowskie (6 3)
Jiynen

zdalnie sterowane 

w

wiązka użyteczna (3 7)

wzmacniacz obrazu (6 19) yCHJIBTejIb H p K O C T H

wybierak sterowania (5 48)

p e H T r e H O B C K o r o

H 3 0 Ó p a > K e H H H

wyłącznik główny (5 39) rJiaBHbiH BbiKjuo^aiejib

— sieciowy (5 40) c e i e B O H  BbiKjuo^aTejib

wyposażenie zestawu (2 8)
rentgenowskiego

z

zasilacz rentgenowski (5 22) p e H T r e H O B C K o e  n Hraio-

■—• wysokiego napięcia (5 23)

m e e  y c T p o n c T B O  

BbicoKOBOJibTHbifl re H e -

zdjęcia bezpośrednio 
powiększone (8 3)

p a T o p

— fluorograficzne (8 5)

— kmograficzne (8 12)

— małoobrazkowe (8 4)

— odległościowe (8 2)

— rentgenokinemato- (8 13)
graficzne 

— rentgenowskie (8 1)
(rentgenogram)

cd tablicy

BN-72/5900-02 Punkt
normy

PC-2277-69

1 2 3

— seriograficzne (8 11)

— seryjne (8 10)

— stereograficzne (8 8)

— upatrzone <8 9)

— warstwowe (8 6)

zdjęcia wielowarstwo­
we

(8 7)

zespół regulacyjny (5 36)

zestaw rentgenowski (2 4) peHTreHOBCKHH a n n a p a T

— rentgenowski chi­
rurgiczny

(5 3)

—• rentgenowski den­
tystyczny

(5 2)

— rentgenowski dia­
gnostyczny

(5 1) peHTreHOAHarHOCTHHec-  

k h S  a n n a p a T

— rentgenowski 
jezdny

(5 10)

— rentgenowski m a­
łoobrazkowy

(5 4) peHTreHotj:jiK)oporpa(})H- 
necKHH a n n a p a T

— rentgenowski prze­
nośny

(5 8) n e p e H o c H b in  peH TreH OB-  

CKnft a n n a p a T

— rentgenowski roz­
bieralny

(5 9) pa3ÓopHbif t  peHTreHOB­

CKHH a n n a p a T

— rentgenowski ru ­
chomy

(5 7) nepe/iBHJKHOH peHTreHO -  

b c k h h  a n n a p a T

— rentgenowski sta­
cjonarny

(5 6) CTaUHOHapHblH p e H T r e ­

HOBCKHH a n n a p a T

— rentgenowski te ra ­
peutyczny

(5 5) p e H T r e n o T e p a n e B T H -  

necKHH a n n a p a T

zmieniacz błon lub 
zmieniacz kaset

(6 5)

znamionowa moc 
ogniska lampy rentge­
nowskiej

(4 13)
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Numer punktu (5 34) lampa rentgenowska z wirującą anodą — strukcyjny, słu­
żący itd zmienia się na (5 23) zasilacz wysokiego napięcia — zespół konstrukcyj­
ny, służący itd

poprawka 1

(B iuletyn PKNM1J n r  10—11/82 poz 97)


