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Narzedzia medyczne

SPRZET | NARZEDZIA
MEDYCZNE Skrobaczki poporodowe
ORAZ ORTOPEDYCZNE
typ Bumm
Grupa katalogowa XIV 217)
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa skro- 3. Rodzaje. Rozrdznia sie dwa rodzaje skroba-
baczki poporodowe typu Bumm uzywane przy zabie- czek ginekologicznych

gach lekarskich.

0 - ostre,

T - tepe.

2. Normy zwiagzane 4. Wielkosci W zaleznosci od szerokosci czesci
PN-66/H-82120 Miedz Gatunki pracujacej skrobaczki rozroznia sie dwie wielkos$-
PN-66/H-84-019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej ci skrobaczek oznaczonych numerami 3 i 4.

Jakosci ogolnego przeznaczenia Gatunki 5 Przyktad oznaczenia skrobaczki poporodowe j
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej typ Bumm, ostrej (rodzaj 0), o szerokosci a=18nm

jakosci ogolnego przeznaczenia. Gatunki (wielkosé 3)

PN-63/M-69411 Spoiwa srebrne do lutowania

SKROBACZKA POPORODOWn TYP BUMM 0-3 311-73/5916-10

PN-73/Z-58022 Narzedzia medyczne. Skrobaczki gi-

nekologiczne Wspdélne wymagania i badania 6. G¥éwne wymiary w mm wg rysunku i tablicy.
Wielkos¢ a
nr
3 18
4 20

Symbol wg SW 0972614

7. Materiat. Skrobaczka powinna byc wykonana z
nastepujacych materiatéw petla - stal 45wgEJ-66/
H-84019, szyjka - miedz M1G lub M1E wg PN-66/
H-82120, rekojes¢ - stal St5 wg PN-72/H-84020.
Poszczeg6lne ozesci skrobaczki powinny byc pota-

czone spoiwem srebrnym LS wg PN-63/M-694-11.

8 Pozostate wymagania oraz badania powinny by¢é
zgodne z PN-73/7Z-58022.

KONIEC

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973

Os$rodek Badawczo Rozwoiowy Techniki Medycznei ORMED
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zlednoczema Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego
dnia 26 marca 1973 r |ako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1974 r
(Dz Norm i Miar nr 19/1973 poz 54)

Wplyw do WN 75 73 Odda o do skladu 18 6 73 D uk ukonczono w pazdzierniku 73 Cena zt 120
Ob|015a w Naktad 700+50 egz Zam 1966/73



