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OPTYKA,
MECHANIKA
PRECYZYJNA
1 PRZYRZADY
POMIAROWE

1. Przedmiot normy.

graficznych

2. Podziat. W zaleznosci od gatunku materiatu ostony dzieli sie na:
a) ostony metalowe,

Fotograficzne ostony

h) ostony z tworzyw sztucznych.

5. Gk¥éwne wymiary w mm - wg rys. 1

Wymiary
i oznaczenia

oP 24
OP 30
op 32
oP 34
oP 36
op 37
oP 40
op 42
oP 51
oP 60

OP 70

NORMA

przeciwstoneczne

BRANZOWA

Gtébwne wymiary

i 2 oraz tabl.
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Ustanowiona przez Dyrektora Ziednoczenia Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego OMEL'
dnia 13 mala 1970 r |ako norma obowiazuiaca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1971 r

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE
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Druk Wyd No m W wa Ark wyd 0,10 Noki 1500 +6-1 Zon, 2229/70

Przedmiotem normy sa gkéwne wymiary oston przeciwstonecznych do aparatéow fFoto-

C.no il 120
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Rys. 2. Os#ony z tworzyw sztuoznyoh

Tablica Z
Wymiary d2 d3
i oznaczenia d H11 H11 D L Li h K H11
oP 241 23,85 20 27,2 35 18 5 6 24,9
oP 301 29,85 26 33,2 30,9
oP 321 31,85 28 35,2 32,9
oP 341 33,85 30 37,2 50 24 5,3 5.1 34,9
oP 361 35,85 0.1 32 39,2 +0,1 8 36,9
oP 371 36,85 33 40,2 37,9
OP 401 39,85 36 43,2 54 40,9
28 5.5 5,2
oP 421 41,85 38 45,2 57 42,9
oP 511 50,8 a7 54,2 74 33 6,5 6,1 51,9
+0,15
OP 601 59,8 56 64 . 60,9
mn -fi 9 42 7.5 7.1 10
oP 701 69,8 66 74 70,9
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