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NORMA BRANZOWA

OPTYKA
MECHANIKA
PRECYZYJNA
1 PRZYRZADY
POMIAROWE

BN-73
5555-07 7

Obiektywy
do powiekszalnikéw amatorskich

Podstawowe parametry i wymagania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sag pod-
stawowe parametry optyczne i wymagania dotyczace
obiektywéw do powiekszalnikéw amatorskich

1.2. Zakres stosowarla normy. Wymagania podane
w niniejszej normie powinny byc uwzgledniane przy
opracc ywaniu zatozen konstrukcyjnych do nowych
obiektywéw, przy badaniach prototypéw i ocenie o-
bieiCtywéw produkowanych seryjnie.

1.3. Normy zwigzane
PN-68/N-84507 Obiektywy

wzgledne
BN-65/5524-02 Pomiar fotograficznej zdolnosci

rozdzielczej obiektywéw aparatéow TFfotograficz-

fotograficzne. Otwory

nych i do powiekszalnikow
2. PODZIAL

Pod wzgledem jakosci obiektywy do powiekszalni-
kéw amatorskich dzieli sie na trzy klasy

X - spedniajgca najwyzsze wymagania,

11 -0 wymaganiach odpowiadajacych Sredniemu po-
ziomowi ,

111 - spedniajgca minimum wymagan.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY OPTYCZNE

Rodzaje podstawowych parametréw optycznych o-

blektywébw przeznaczonych do powiekszalnikéw ama-
torskich

a) fotograficzna zdolno$¢ rozdzielcza,

b) aberracje osiowe,

c) winietowanie,

d) otwory wzgledne,

e) ogniskowa.

4. “//YNAGANIA

4.1. Fotograficzna zdolno$¢ rozdzielcza - wg
BN-65/5524-02 i tabl. 1.

Tablica 1

Minimalne wartosci zdolnosci

Strefy pola rozdzielczej w liniach/mm
dla klas
. 1 I i
Srodek
50 40 32
Strefa posrednia 20 16 12.5
Strefa brzegowa 12.5 10 8

Grupa katalogowa Xill 96

"nartosci podane w tabl. 1 okresla sie dla po-
wiekszen wg tabl. 2.
Tablica 2
Ogniskowa Powiegkszenie
105 2,5*
80 3x
55 6x
4.2. Aberraoje osiowe - wg tabl. 3.
Tablica 3
Dopuszczalne wartosci aberracji dla klas
| I i
1A 2A A

4.3. TFInletowanle okresla sie dla przyjetej war-
tosci potowy kata pola wynoszacej « = 20°.

Wymagania dotyczace winietowania podano w tabl 4

Tablica 4

Dopuszczalne wartosci winietowania dla klas
| 11 11
4046 5059 6066
4.4_. Otwory wzgledne - wg PN-68/N-84507 i tabl 5.

Tablica 5

Dopuszczalna tolerancja otworéw wzglednych dla klas
1 11 11
1066 155

4.5. Ogniskowa - wg tabl. 6.

Tablica 6

Dopuszczalna tolerancja ogniskowej dla klas
1 11 11

3,5* 555}

KONIEC

Centralna Laboratorium Optyki
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Ziednoczenia Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego dnia 1 wrzesnia 1973 r
lako norma obowigzuigea w zakresie produkep od dnia 1 kwietnia 1974 r
(Dz Norm i Miar nr 46/1974 poz 143)

« YDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1974

Wplyw do WN 12 10 73 Oddano do tklodw 12 12 73 Druk ukoriczono w marcu 74
Obi. 0,15 a w Nakfad 10004 50

Cana st 120
mgz. Zam 4746/73



