
Wifcof A o~f gg -
f  3 j s ^ o z G

UKD 681 264 ______________ ołp g S j b S U & . - I Z ________SWW 0943—4

WAGI

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-76

Układy dźungm oire  ira g

Wieszaki pojedyncze tuzdłuzne

5548-18

Grupa katalogowa XIII 16

1 Przedm iot normy Przedmiotem normy są 
wieszaki pojedyncze wzdłużne stosowane w ukła­
dach dźwigniowych wag w połączeniu z panewka­
mi wg BN-71/5548-10, BN-71/5548-11, BN-71/ 
5548-12, BN-71/5548-13

2 Zakres stosowania przedmiotu normy Uje- 
te w normie wieszaki mają zastosowanie do na­
stępujących panewek

a) panewki z wycięciami wzdłużnymi PPW — 
wg BN-71/5548-10,

b) panewki płytkorowkowe z wycięciami 
wzdłużnymi PRW — wg BN-71/5548-11,

c) panewki ostrokątne z wycięciami wzdłuż­
nymi POW — wg BN-71/5548-12,

d) panewki tłoczne z wycięciami wzdłużnymi 
PTW — wg BN-71/5548-13

3 Odmiany Ze względu na kształt części wie­
szaka współpracującej z cięgnem, rozrozma się 
następujące odmiany wieszaków

— zaokrąglone — A,
— proste — B,
— z otworem walcowym — C,
— z otworem gwintowym — D

4 Przykład oznaczenia
a) wieszaka pojedynczego wzdłużnego odmia­

ny A o szerokości otworu wewnętrznego L — 
=  25 mm i długości otworu wewnętrznego h — 
=  75 mm

WIESZAK A 25X75 BN-76/5548-18

b) wieszaka pojedynczego wzdłużnego od­
miany C o szerokości otworu wewnętrznego 
L =  20 mm i długości otworu wewnętrznego 
h2 =  40 mm

WIESZAK C 20X40 BN-76/5548-18

c) wieszaka pojedynczego wzdłużnego odmia­
ny D, o szerokości otworu wewnętrznego L = 
=  25 mm i długości otworu wewnętrznego h=- 
=  75 mm

WIESZAK D 25X75 BN-76/5548-18

5 W ym iary w mm — wg rysunku i tablicy na 
str 2 i 3

6 Pozostałe wym agania i badania — wg
BN-75/5548-23

7 Postanowienia przejściowe Dopuszcza się 
stosowanie innych wieszaków mz ujęte w nor­
mie w urządzeniach juz produkowanych, az do 
zakończenia produkcji wyrobow z tymi wiesza­
kami

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Ba­
dawczo-Rozwojowy Wag, Lublin

2 Normy związane
PN-66/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów swo­

bodnych
BN-71/5548-10 Przeguby nożowe do wag Panewki stalo­

we prostokątne
BN-71/5548-11 Przeguby nożowe do wag Panewki stalo­

we płytkorowkowe

BN-71/5548-12 Przeguby nożowe do wag Panewki sta­
lowe ostrokątne

BN-71/5548-13 Przeguby nożowe do wag Panewki sta­
lowe tłoczone

3 Normy zagraniczne
CSRS ĆSN 17 7173 Koncoye zayesy

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Produkcj Maszyn i Urządzeń Handlowych PROMER 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPPMiUH dnia 10 marca 1976 r jako norma obowiązująca w zakresie 

produkcji od dnia 1 września 1976 r (Dz Norm i Miar nr 12/1976 poz 43)
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L(A11) h H B K W Ri D=D, d Ra

10 35 20 50 20 6 3 20 10 M 4 1

12
45 30 60

25 8 4 25 12 M 6 1
60 45 75

16
55 35 75

32 10 5 32 16 M 8 1
70 50 90

20
65 40 90

40 12 5 40 20 M 10 2
85 60 110

25
75 45 105

45 16 6 45 25 M 12 2
95 65 125

32
95 60 135

63 20 6 63 32 M 20 2
115 80 155

40
120 70 170

80 25 8 80 40 M 24 3
140 90 190

Wieszaki, których wymiar L podano tłustym drukiem są uprzywilejowane 
Wymiary metolerowane w klasie I T 14 wg PN-66/M-02139 

] Dopuszcza się
1) w odmianie B ścięcie naroży zewnętrznych pod kątem 45° o boku 1n B lub zaokrąglenie 

promieniem R?»5 mm,
2) wykonanie powierzchni styku cięgna z wieszakiem o promieniu R=w/t,
3) wykonanie wycięcia wewnętrznego jak niżej


