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NORMA BRANZOWA
BN-76

5548-21
WAGI Uktady dzwigniowe wag
Wieszaki podwd|ne poprzeczne

Grupa katalogowa Ml 16

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sa wieszaki

. o L/atis h H B w
podwdjne poprzeczne stosowane w uktadach dZzwigniowych hl
wag w potgczeniu z panewkami wg BN-71/554-8-10, BN-71/ 10 50 70 10 20 3
5548-11, BN-71/5548-12, BN-71/5548-13
70 90
2 Zakres stosowania przedmiotu normy Ujete wnormie 12 10 25 4
100 120
wieszaki majg zastosowanie do nastepujacych panewek
a/ panewki z wycieciami poprzecznymi PFFh, PPR), FFFfc- 80 100
16 10 32 5
wg BN-71/5548-10, 110 130
b/ panewki ptytkorowkowe z wycieciami poprzecznymi
90 120
PRPa, PRPb, PRPc - wg BN-71/5548-11, 20 15 40 5
c/ panewki ostrokatne z wycieciami poprzecznymi POFh, 130 160
POPb, POPc - wg BN-71/5548-12, 100 130
d/ panewki ttloczone z wycieciami poprzecznymi PTPa, 25 15 45 6
140 170
PTPb, PTPc - wg BN-71/5548-13
. . .. 130 170
3 Przyktad oznaczenia wieszaka podwdjnego poprzecz- 32 20 63 6
nego o szerokosci otworu wewnetrznego L = 25 mm idtugos- 170 210
ci otworu wewnetrznego h = 100 mm 150 200
40 25 80 8
190 240
WIESZAK 25 x 100 BN-76/5548-21
. . . 170 230
4 Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy 50 30 100 8
210 270
200 280
60 40 120 10
250 330

W ieszaki, ktérych wymiar L podano ttustym drukiem,
sg uprzywilejowane Wymiary nietolerowane w klasie 1T 14
wg PN-66/M-02139

Dopuszcza sie

1/ Wykonanie powierzchni styku podstawy panewki z wie-
szakiem o promieniu R =w2,

2/ Wykonanie wyciecia wewnetrznego jak nizej

L+2
4 (AM)
1 e
«C
1 CM

Zgtoszona przez Ziednoczenie Przedsiebiorstw Produkcii Maszyn i Urzadzen Handlowych PROMVER
Ustanowiona przez Dyrektora ZPPMiUH dnia 10 marca 1976 r
lako norma obowigzujaca w zakresie produkcii od dnia 1 wrzesnia 1976 r
(Dz Norm i Miar nr 12/1976 poz 43)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1976 Wplyw do WN 16676 Oddano do sktadu 108 76 Druk ukorczono w pazdzierniku 76 Cana zt 120
Obj. 0,20 a w Naktad 4000+55 «gz Zam 2193/76



2 BN-76/5548-21

5 Pozostate wymagania i badania - wg BN-75/5548-23

6 Postanowienia przeisciowe Dopuszcza sig stosowa-

nie innych wieszakéw niz ujeto w normie w urzadzeniach juz
produkowanych, az do zakonczenia produkcji wyrobéw z ty-

mi wieszakami

KONIEC

INFORMACTE DODATKOWE

1 Instytucia opracowujaca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Wag, Lublin

2 Normy zwiagzane

PN-66/M-02139 Odchytki warsztatowe wymiaréw swobod-

nych

BN-71/5548-10 Przeguby nozowe do wag Panewki stalo-

we prostokatne

BN-71/5548-11 Przeguby nozowe do wag Panewki stalo-
we ptytkorowkowe

BN-71/5548-12 Przeguby nozowe do wag Panewki stalo-
we ostrokatne

BN-71/5548-13 Przeguby nozowe do wag Panewki stulo-

we ttoczone

3 Normy zagraniczne

CSRS tSN 17 7172 Spojovaci zavesy knzove



