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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
ogolne wymagania i badania kleszczy stosowanych 
do prac protetycznych

1 2 Zakres stosowama normy Normę należy 
stosować w zakresie produkcji i badan odbior
czych

W przypadku postanowień norm przedmioto
wych na kleszcze protetyczne odmiennych od po
stanowień mniejszej normy należy stosować po
stanowienia norm przedmiotowych

1 3 Normy związane
PN-57/H-04355 Próba twardości metali sposobem 

Rockwella
PN-60/H-04357 Tablice porównawcze twardości 

stali i staliwa według Vickersa, Brmella i Roc
kwella

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości Loso
wy wybór sztuk do próbek 

BN-66/5903-01 Narzędzia lekarskie i weteryna
ryjne Powłoki ochronne metalowe na narzę
dziach stalowych Wspólne wymagania i bada
nia

BN-63/5904-01 Narzędzia lekarskie i weteryna
ryjne Opakowanie, przechowywanie i trans
port Wymagania i badania

2 OZNACZENIE

Oznaczenie — wg normy przedmiotowej

3 WYMAGANIA

3 1 Główne wymiary — wg normy przedmio
towej

3 2 Odchyłki głównych wymiarów me podane 
w normie przedmiotowej powinny byc zgodne 
z odchyłkami podanymi w dokumentacji technicz
nej wytwórcy

3 3 Materiał — wg normy przedmiotowej

3 4 Wykonanie Ramiona kleszczy powinny być 
kute Wszystkie części powinny byc obrobione

Kołki powinny byc zabezpieczone przed obro
tem, a ich końce powinny byc zrównane z po
wierzchniami ramion, w których są osadzone Czo
łowe powierzchnie kołkow mogą odrozmac się od 
powierzchni ramion tylko odcieniem połysku 
Wkręty powinny byc zabezpieczone przed odkrę
caniem się w czasie pracy Powierzchnie czołowe 
wkręta powinny pokrywać się z odpowiednimi 
powierzchniami zamka

3 5 Twardość poszczególnych części po obrobce 
cieplnej — wg normy przedmiotowej

3 6 Wykończenie

3 6 1 Zatępieme krawędzi Wszystkie ostre kra
wędzie z wyjątkiem ostrych nacięc na częściach 
chwytowych szczęk oraz krawędzi tnących powin
ny byc zatępione

3 6 2 Wygląd zewnętrzny Na powierzchniach 
kleszczy me powinny występować siady matryco
we, rysy lub inne tego rodzaju wady widoczne 
nieuzbrojonym okiem Nacięcia ostre części chwy
towych oraz krawędzie tnące szczęk powinny byc 
bez wgnieceń i zadziorów

3 6.3 Połysk i ślady po obróbce Powierzchnie 
kleszczy powinny byc doprowadzone do połysku 
lustrzanego W miejscach trudno dostępnych do 
polerowania i na nacięciach w części chwytowej 
szczęk dopuszcza się występowanie siadów po 
obrobce Części powierzchni, które powinny byc 
matowe, określa norma przedmiotowa

3 6 4 Powłoka ochronna metalowa Powierzch
nie kleszczy wykonane ze stali węglowej powinny 
byc pokryte ochronną powłoką metalową mklowo- 
-chromową zgodnie z BN-66/5903-01 Grubość po
włok — wg normy przedmiotowej

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Medycznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPSMed dnia 29 lipca 1968 r 

jako norma obowiązującą w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1969 r 
(Mon Pol nr 40/1968 poz 285)
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3 7 Współpraca elementów
3 7 1 Zamek Ramiona kleszczy powinny byc 

połączone w zamku w sposob zapewniający lekki 
i płynny obrot wokoł osi Luzy powinny byc tak 
dobrane, aby w pozycji pracy me występowało 
przesuwanie się szczęki jednej względem drugiej

3 7 2 Sprężyna powinna zapewniać rozwieranie 
się ramion Zamocowana na jednym ramieniu oraz 
zabezpieczona przed przesuwaniem się na boki, 
w czasie pracy kleszczami powinna przesuwać się 
po ramieniu lekko i bez zacięc

3 8 Działanie — wg normy przedmiotowej

3 9 Cechowanie Na kleszczach, w miejscu 
oznaczonym na rysunku w normie przedmiotowej, 
powinny byc umieszczone w sposob trwały, wy
raźny i estetyczny co najmniej następujące znaki

a) wytworni,
b) merdz lub N (na kleszczach wykonanych 

ze stali nierdzewnej),
c) rok produkcji (dwie ostatnie cyfry)

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
BN-63/5904-01, z wyjątkiem p 2 12 3 Opakowa
nie podstawowe powinno zawierać 5 sztuk jedna
kowych kleszczy

5 BADANIA

5 1 Program badań Rozrozma się badania peł
ne i niepełne Badania pełne należy wykonywać 
co najmniej raz na rok oraz przy każdej zmianie 
stosowanych materiałów i metod technologicznych 
lub konstrukcyjnych mogących mieć wpływ na 
wynik badan, a także w przypadkach spornych

Badania pełne obejmują sprawdzenie zaświad
czenia materiałowego wytworni określającego ro
dzaje materiałów użytych do produkcji badanej 
partii kleszczy na zgodność z wymaganiami poda
nymi w 3 3 oraz przeprowadzenie następujących 
badan

a) sprawdzenie opakowania na zgodność z wy
maganiami podanymi w rozdz 4,

b) oględziny zewnętrzne na zgodność z wyma
ganiami podanymi w 3 4, 361 — 363 w części 
dotyczącej siadów po obrobce oraz w 3 7 i 3 9,

c) sprawdzenie połysku na zgodność z wymaga
niami podanymi w 3 6 3,

d) sprawdzenie wymiarów na zgodność z wy
maganiami podanymi w 3 1 i 3 2,

e) sprawdzenie twardości na zgodność z wyma
ganiami podanymi w 3 5,

f) sprawdzenie działania na zgodność z wyma
ganiami podanymi w 3 8,

g) sprawdzenie metalowej powłoki ochronnej 
na zgodność z wymaganiami podanymi w 3 6 4

Badania niepełne należy wykonywać przy od
biorze partu sprawdzając zaświadczenie wytwor
ni określające rodzaje materiałów użytych do pro
dukcji badanej partu kleszczy, zaświadczenie 
z przeprowadzonych badan pełnych oraz badania 
a) — d) i f)

5 2 Pobieranie próbek
5 2 1 Pobieranie opakowań Do badan wg 5 1 a) 

należy pobrać wszystkie opakowania transportowe 
oraz każde opakowanie zbiorcze i pojedyncze wy- 
t> powane do pobrania kleszczy

5 2 2 Pobieranie kleszczy Do badan wg 5 1 b) 
i 5 1 g) należy pobrać próbkę o licznosci zależnej 
od licznosci przedstawionej do badan partii Licz- 
nosc próbki w zależności od grup badan podano 
w tablicy w kol 2 i 4

łączność
partii
sztuk

Badania pełne

Badania niepełne
wg 5 1 e), g)

wg 5 1 b) c) d), f)

liczność
p ró b k i
sz tu k

d o p u szc z a l
n a  łą c zn a  

lic z b a  sz tu k  
n ie d o b ry c h  
w  p ró b c e

liczność
p ró b k i
sz tu k

d o p u szc z a l
n a  łą c zn a  

lic z b a  sz tu k  
n ie d o b ry c h  

w p ró b ce

1 2 3 4 5

do 63 15 2

10 i64— 160 25 3

161— 250
40 5

251— 400
25 2

401 — 1000 60 8

1001—2500 100 10 40 3

5 2 3 Sposób pobierania próbek Próbkę należy 
pobrać w sposob losowy na ślepo, zgodnie z PN/ 
N-03010

5 3 Opis badań
5 3 1 Sprawdzenie opakowania kleszczy należy 

przeprowadzić zgodnie z BN-63/5904-01 rozdz 3

5 3 2 Oględziny zewnętrzne należy przeprowa
dzić nieuzbrojonym okiem

5 3 3 Sprawdzenie połysku należy przeprowa
dzić za pomocą czarno-białej szachownicy o wy
miarach bokow kwadratów 2 — 5 mm Jasny 
i ostry obraz szachownicy odbity od powierzchni 
badanych kleszczy oznacza połysk lustrzany

5 3 4 Sprawdzenie wymiarów należy przepro
wadzić za pomocą przyrządów pomiarowych i sza
blonów zapewniających wymaganą dokładność
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5 3 5 Sprawdzenie twardości polega na spraw
dzeniu wyników badan zawartych w zaświadcze
niu wytwórcy

W przypadku przeprowadzenia badan pełnych 
sprawdzfma twardości należy dokonać metodą 
Rockwella w skali C wg PN-57/H-04355 W przy
padku sprawdzenia twardości inną metodą wynik 
badania należy przeliczyć na stopnie Rockwella 
w skali C przy pomocy tablic porównawczych 
podanych w PN-60/H-04357 Siady po dokona
nych pomiarach twardości me dyskwalifikują 
kleszczy

5 3 6 Sprawdzenie działania należy przeprowa
dzić wg normy przedmiotowej

5 3 7 Sprawdzenie metalowej powłoki ochron
nej dla kleszczy wykonanych ze stali węglowej 
polega na sprawdzeniu wyników badan zawartych 
w zaświadczeniu wytwórcy W przypadkach spor
nych należy przeprowadzić badania wg BN-66/ 
5903-01

5 4 Ocena wyników badań

5 4 1 Kleszcze dobre Badane kleszcze należy 
uznać za dobre, jeżeli

— zaświadczenie wytwórcy stwierdza zgodność 
materiału zastosowanego na kleszcze z wy
maganiami podanymi w 3 3,

— wyniki badan przeprowadzone wg 5 1 b) —
d), f) i g) są pozytywne,

— zaświadczenie wytwórcy stwierdza, ze wy
niki badan przeprowadzone wg 5 1 e) były 
pozytywne lub tez — w przypadku badania 
pełnego — wyniki badan przeprowadzone 
wg 5 1 e) są pozytywne

5 4 2 Partia zgodna z wymaganiami normy
Badaną partię kleszczy należy uznać za zgodną 
z wymaganiami normy, jeżeli

— opakowanie badane wg 5 3 1 jest zgodne 
z wymaganiami normy,

— liczba sztuk kleszczy niedobrych me prze
kroczy w grupach badan liczby sztuk poda
nej w 5 2 2 w tablicy w kol 3 i 5

5 5 Zaświadczenie o wynikach badań Wytwór
ca jest zobowiązany przedstawić na żądanie zama
wiającego zaświadczenie stwierdzające zgodność 
wykonania partu kleszczy z wymaganiami normy

W zaświadczeniu powinny byc podane wyniki 
przeprowadzonych badan przewidzianych w nor
mie

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/5926-01

b) zmieniono liczność próbki w zależności od łączności 
partu

Istotne zmiany w  stosunku do BN-64/5926-01
a) zaktualizowano postanowienia wymagań i badan,


