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URZADZENIA, BN- 74
SPPZET

| NARZEDZIA Narzedzia stomatologiczne 5926-11
'\"Eggg’\'E Kleszcze protetyczne Zamiast

ORTOPEDY CZNE do ojyginania klamer BN-68/5926-11

Grupa katalogowa XIV 21

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy sg — Andresen
kleszcze protetyczne do wyginania klamer, sto- 3 Przyktad oznaczenia kleszczy protetycznych
sowane do prac protetycznych do wyginania klamer, typ Fischer

2 Typy Rozrozma sie dwa typy kleszczy pro- KLESZCZE PROTETYCZNE DO WYCINANIA
tetycznych do wyginania klamer KLAMER FISCHER BN-74/5926-11

— Fischer, 4 Giéwne wymiary w mm

Typ Andresen

[BN 74/5926-11 |

Zgtoszona przez Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej ORMED
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego dnia 24 gru-
dnia 1974 r jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1975 r
(Dz Norm i Miar nr 4/1975 poz 11)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1975 Wptyw do WN 2175 Oddano do sktadu 30175 Cena zt 120
Druk ukoriczono w kwietniu 75 Obj 020 a w Naktad 700+50 egz KDA w Kaliszu zam 460



2 BN-74/592G-11

5 Materiat CzesSci kleszczy powinny byc wyko-
nane ze stali nierdzewnej — 2H13 lub 3H13 —
wg PN-71/H-86020

6 Twardos$¢ ramion po obrobce cieplnej powin-
na wynosi¢ HRC = 43 — 48

7 Dziatanie Kleszcze powinny wygina¢ drut

stalowy kwasoodporny sprezysty (np Remamt-
-federbart) o $rednicy 0,5 mm bez ostrych przejs¢
i kateczen Kleszcze podczas kilkakrotnej proby
me powinny ulec trwatym odksztatceniom

8 Pozostate wymagania i badania — wg BN-68/
5926-01

KONIEC

/

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujaca norme — Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej, ORMED

2 lIstotne zmiany w stosunku do BM-68/5926-11
Wprowadzono nowy typ kleszczy — typ Andresen

3 Normy zwigzane

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna

i kwasoodporna) Gatunki

BN-73/5902-03 Narzedzia medyczne Kotki do zamkéw

przetykanych Wymiary

BN-68/5926-01 Narzedzia stomatologiczne Kleszcze pro-
tetyczne Ogoélne wyrriagama i badania



