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O R T O P E D Y C Z N E

N a r z ę d z ia  i sp rzę t s to m ato lo g iczn y

W ym ia ry  p rzy łgczem ow e  

Wiertło, prostnicą, kqtmca, rękaw , 

silnik, w iertarka

5925-01

Zamiast
BN 69/5925 01

- Grupa katalogowa XIV 21

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymia

ry przyłączeniowe elementów przenoszącyoli ruch o- 

brotowy od silnika do wiertła.

2. Wymiary w mm - wg rys. 1 T 10:

a) prostnioy do współpraoy z wiertłem,

B P N -7 3 /Z -5 6 5 9 9

Rys. 1

b) kątnicy do współpracy z wiertłem,

o) prostnicy, kątnicy do współpracy z rękawem,

\B N -76 l3925-01 -3 \

Rys. 3

d) rękawa do współpracy z prostnicą, kątnicą,

A P N -73 /Z -S 6599

\BN 76/5925-04-2

Rys. 2

Z g łoszona  przez O ś ro d e k  B adaw czo-R ozw oiow y Techniki M edycznei 

U stanow iona przez D y re k to ra  Z tednoczenia  Przem ysłu S przę tu O p tycznego  i M edycznego dn ia 2 4  cze rw ca  1 9 7 6  r 

lako  no rm a obow iazu iaca  w zakres ie  p rodukcp od dnia 1 stycznia 1 9 7 7  r 

(D z N o rm  i M ia r nr 1 9 /1 9 7 6  poz 6 8  )

Wpływ do WN 7 7 76 Oddano do składu 23 8 76 Druk ukończono w październiku 76 
Obi 0,30 a w Nakład 700 + 55 e0x Zam 2308/76
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976



2 BN-76/5925-01

Dopuszcza się niestosowanie elementu o wymiarach h) wiertarki do współpracy z rękawem klinicznym, 

0  1 2 »?_o 3 , i długości 4  mm.

a) rękawa klinicznego do współpracy z wiertarką,

fij«. 5

k y s .  8

j) silnika do współpracy z rękawem protetycznym,

f) rękawa protetycznego do współpracy z silni

kiem,

M 24 *125

K y s  9

fc) silnika typ Jugosławiański z rękawem prote

tycznym.

[BN-7615925-04-6 \

g) rękawa protetycznego do współpracy z silni

kiem typ Jugosławiański,

K O K I

INFORMACJE

E C

DODATKOWE

1 .  I n s t y t u c j ą  o p r a c o w u ją c a  n o rm ę  -  O ś r o d e k  B a d a w r a o -R o z -  

w o jo w y  T e c h n i k i  M e d y c z n e j .

2 .  S o r m y  z w i ą z a n e

P H - 7 3 / Z - 5 6 5 9 9  N a r z ę d z i a  m e d y c z n e .  T r z o n k i  n a r z ę d z i  do  le g 

n i e  i  p r o s t n i c

3. Zalecenia międzynarodowe

RWPG PC 4647-74 HHCTpyUeHT MejHUHHCKHfl. HSKOHeRHHKH 
3yÓOBpaReÓHHe. flpHCOeHMHHTejIBHHe pa3MepN - norma 
zgodna w zakresie połączenia prostnicy, kątnicy do >epół- 

pracy z rękawem oraz rękawa do współpracy z prostnicą, 

kątnicą.


