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NORMA

ORTOPEDIA Protezy

1 REHABILITACJA

BRANZOWA

aparaty

i dwuprzegubowe

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy se szyny biod-
rowe jednoprzegubowe i dwuprzegubowe stosowane do
protez i aparatéw ortopedycznych na cate konczyne dolne

z pasem lub koszem biodrowym

2 Rodzaje W zaleznos$ci od konstrukcji i zastosowania
rozrozma sie nastepujace rodzaje szyn
- szyna biodrowa jednoprzegubowa - JP,

- szyna biodrowa dwuprzegubowa - DP

3 Wielkosci W zaleznos$ci od diugosci gtéwki rozréz-
nia sie dwie wielko$ci szyn biodrowych dwuprzegubowych
wielko$¢ | o wymiarze L - 20 mm,

wielko$¢ Il o wymiarze L =25 mm

BN-77

5993-30
Szyny biodrowe |ednoprzegubowe

Grupa katalogowa XIV 23

4 Przyktad oznaczenia

a) szyny biodrowej jednoprzegubowej

SZYNA

b) szyny biodrowej dwuprzegubowej DP,

BIODROWA

BN-77/599 3-30

rodzaju JP

JEDNOPRZEGUBOWA JP

wielkosci |

SZYNA BIODROWA DWUPRZEGUBOWA DP - |

5 Gtéwne wymiary podano w mm wg rys

BN-77/5993-30

Rys 1 Szyna biodrowa jednoprzegubowa JP
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Rys 2

Wymiary me oodane na rys 1 i 2 powinny byc

z wymaganiami dokumentacji technicznej producenta

6 Wyszczegoln enie czes$ci i materiat

a) dla szyny biodrowej jednoprzegubowej wg tabl

b) dla szyny biodrowej dwuprzegubowej wg tabl
Tablica 1 Szyna JP
Numer
L iczba
czesc Na wa czesc Materiat wg
na sztuk
rils 1
i . stal 45 wg
Szyna ! PN-75/H-84019
2 Wkret szyjko 1 stal 35 wg
gt szyjkowy PN-75/H-84019
Tablica 2 Szyna DP
Numer
czesc L Liczba .
Nazwa czesci Materiat wg
na sztuk
rys 2
i Szyna
Y 1 stal 45 wg
. PN-75/H-84019
2 Giowka szyny 1
3 Wkret szyjkow 1
L _ ¢ vl Y stal 35 wg
4 | Kotek PN-75/H-84019

Informacje dodatkowe

BN-77/5993-30

IBN-77/5993-30-21

Szyna biodrowa dwuprzegubowa DP

zgodne 7 Wykonanie Gwinty sredniodoktadne wg PN-71)M-02113
Tolerancja wykonania otworow i watkéw powinna byc zgod-
na z PN-60/M-02102 Odkute powierzchnie szyn powinny
byc bez wzeréw, peknieé¢, rdzy, zadzioréw, rozwarstwien
1,
materiatéw i wykruszen
2
8 Wykonczenie Ostre krawedzie zatepione Czesci
szyn me podlegajece kuciu powinny byc obrobione zgodnie

z wymaganiami

dokumentacji technicznej producenta

9 Cechowanie Na kazdej szynie, w miejscu wskazanym
na rysunku, powinna byc umieszczona w sposob trwaty
i wyrazny cecha zawierajgca co nagjmmej nastepujece dane

a) znak lub nazwe producenta,

b) oznaczenie wg 4 (bez czes$ci stownej),

c) kwartat i rok produkcji (ostatnie cyfry roku)

10 Pozostate wymagania i badania - wg BN-71/7990-05

KON IEC



Informacje dodatkowe do BN-77/5993-30

INFORMACJE

1 Instytucjg opracowujgca norme - Zjednoczenie Prze-

mystu Ortopedycznego

2 Normy zwigzane

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej ja-

kosci ogolnego przeznaczenia Gatunki

PN-60/M-02102 Tolerancje i pasowanie watkéw i otwo-

row Budowa uktadu tolerancji i pasowan watkéw i

otworow o wymiarach do 500 mm

DODATKOWE

PN-70/M-02113 Gwinty metryczne o Srecfriicach 1 do

600 mm Tolerancje
BN-71/5990-05 Szyny kute do protez kohczyn dolnych
Ogdélne wymagania i badania
3 Symbol wg SWW - 2885-911

4 Autorzy projektu normy - Zofia Baryta, Warszawskie

Zaktady Sprzetu Ortopedycznego



