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1. Przedmiot normy. Przedmiotom normy są pasy 

brzuszne pooperacyjne damskie, stosowane po ope­

racjach w obrębie jamy brzusznej lub przy długo­

trwałych wyniszczających chorobach, powodujących 

znaczne osłabienie powłok brzusznych.

2. Normy i dokumenty związane 

PN-65/H-84032 Stal sprężynowa (resorowa). Gatunki 

PN-68/P-22218 Skóry podszewkowe. Wymagania 

PN-69/P-84502 Wyroby szyte. Ściegi. Nazwy i oz­

naczenia

BN-70/5995-31 Wyroby ortopedyczne. Pasy brzusz­

ne. Wymagania i badania

BN-64/7577-02 Taśmy tkane. Taśmy elastyczne szel­

kowe i podwiązkowe

BN-62/8511-01 Wyroby metalowe. Oczka szewskie 

BN-64/8511-08 Zapinki do podwiązek 

BN-65/8511-09 Klamry zapinkowe

Systematyczny Wykaz Wyrobów, GUS t. III. '/Wydaw­

nictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1968

1) Symbol wg SWAj 2886-340+11.

Systematyczny Wykaz Asortymentowy 2885. Wyroby 

Ortopedyczne. Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycz­

nego, Warszawa 1969

5. Podział i oznaczenie wyrobow - wg SWW i SWA, 

podbranża 2885-340, przy czym po kresce ukośnej 

należy oznaczenie uzupełnić symbolami wynikający­

mi z dalszego podziału.

4. 'Wielkość. W zależności od obwodu górnego 

rozmiaru rozróżnia się pięć wielkości pasów:

wielkość 1 - obwód górny 7 0  cm, 

wielkość 2 - obwód górny 76 cm, 

wielkość 5 - obwód górny 82 cm, 

wielkość 4 - obwód górny 93 cm, 

wielkość 5 - obwód górny 102 cm.

5. Przykład oznaczenia pasa brzusznego poopera­

cyjnego damskiego o obwodzie górnym 7 0  cm, wiel­

kości 1:

PAS POOPERACYJNI DAMSKI 2885-340+11/1 

BN-70/5995-27

Ziednoczenle Przemysłu Ortopedycznego
Ustanowiona przez Dyrektora Z|ednoczenta Przemysłu Ortopedycznego dnia 21 grudnia 1970 r 

lako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcp i odbioru od dnia 1 października 1971 r 
(Mon Pol nr 13/1971 poz 102)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W .O Ark wyd 0 40Nokl 800 + 50 Z.rrr 1121/71 Cena zł 2 40



2 BH-70/5995-27

6. Główne wymi^ayY w cm - wg rys inku i tabl. 1.

Tablica 1

Wiolkości 1 2 3 4 5

Obwód go m y D 70 76 82 93 102

Obwód środkowy D i 82 88 97 110 124

Obwód dolny Dj 84 86 100 109 121

Wysokość przodu H 24 28 31 33 39

Wysokość tyłu h 24 25 30 31 31



7. Materiał i wyszczególnienie części - wg tabl. 2

Tablica 2

r

Nr ozęści 

na rysunku
Nazwa części

Wyróżnik oznaczenia 

n o m y
Numer n o m y

Liczba

sztuk

Materiał

wg

1 Wykrój wewnętrzny pasa - - 2

2
Podtrzynywacz, ozęśd ze­
wnętrzna

- - 1

3 Pilska - - 2

4 Tarnówka - - 2 tkanina gorsetowa SWW 1945-

5
Podkładka tylna pod sznuro­

wanie, część zewnętrzna
- - 2

-7-2/WS8840

6
Zapięci© boczne żeberkowe, 

część zewnętrzna
- - 2

7
Rozporek szmrowania tylny, 
część zewnętrzna - - 2

8 Wykrój wewnętrzny pasa - - 2

9
Podtrzymywacz, część we­

wnętrzna - - -

10
Podkładka tylna pod 
sznurowanie, część wewnę­

trzna
- - - tkanina pośoielowa SWW 

1936-22/L 2055 wykrój

11

Zapięcie boczne żeberkowe, 

częsc przednia i tylna 
wewnętrzna

- - 2
3, 4 i 5 wykonać z tkaniny 
pościelowej SWW 1936-19/BT 

81/140

12
Rozporek sznurowania tylny, 
częśc wewnętrzna - - 2

13 Wkładki elastyczne - - 4
taśma goręetowa SWW-SWA 
-1961-75/N/160

14 Oczka szewskie St-00b-1600 Ms BN-62/8511-01 10+14

15 Taśma sznurowadłowa - - 1
taśma gorsetowa SWW-1961- 

-13/JG290

16 Taśma - - 2
taśma ortopedyczna SWW+SWA 

1961-55/6514

17 Wsuwka - - 2
skóra F12211 

FN-68/P-22218

18 Klamra - - 2 nie normalizuje się

19 Guziki gorsetowe - - 7-10 nie normalizuje się

2 0 Nakładki - - 4
skóra F12211 
PN-Ć8/P-22218

21 Taśma podwiązkowa - - 4
taśma JT 3424/24 

BN-64/7577-02

22 Klamry zapiskowe St-M-Nl EN-65/8511-09 4 -

23 Zapinki do podwiązek B BN-64/8511 -08 4 -

24 Stalki - - 4
stal 50 HF 

PN-64/H-84032

8. Wykonanie. Wszystkie ściegi w szwach - Cp % 
wg PN-69/P-84502. Na pasach, paskach oraz dodat­

kach nie dopuszcza się plam, uszkodzeń mechanicz­

nych, fałd i błędów ściegów.

9. Cechowanie. Na każdym pasie na wewnętrznej 

stronie podtrzymywacza, w miejscu wskazanym na 

rysunku, powinna byc umieszczona w sposób trwały

i wyraźny cecha zawierająca co najmniej następu­

jące danet

a) znak lub nazwę wytwórni,

b) oznaczenie wg 5 (bez części słownej).

10. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-70/

5995-31.

K O N I E C



21 BN 70/5995-27 Wyroby ortopedyczne Pasy brzuszne pooperacyj­
ne — damskie 
XIV 26

• IW  punkcie 2 zamiast Normy i dokumenty związane, powinno byc 2 Normy
związane — uzupełnia się następującą treścią

PN-71/P-82656 Typowe tkaniny jedwabne gorsetowe
BN-63/6333-01 Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu Tka­

niny obiciowe
zamiast BN-S4/7577-02 Taśmy tkane Taśmy elastyczne szelkowe i podwiązko- 
we — powinno być BN-71/7577-02 Taśmy tkane Taśmy elastyczne podwiązko- 
we i szelkowe
Skreśla się następującą tresc Systematyczny Wykaz Wyrobów, GUS t III Wy­
dawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1968 Systematyczny Wykaz

Asortymentowy 2885 Wyroby Ortopedyczne Zjednoczenie Przemysłu Orto­
pedycznego, Warszawa 1969

2 Treść punktu 3 skiesla się, pozostałe punkty odpowiednio przenumerowuje 
się

3 W punkcie 4 zamiast 4 Przykład oznaczenia pasa brzusznego pooperacyj­
nego damskiego o obwodzie górnym 70 cm, wielkości 1 Pas pooperacyjny damski 
2885—340+11/1 BN-70/5995-27, powinno być 4 Przykład oznaczenia pasa brzusz­
nego pooperacyjnego damskiego o obwodzie górnym 70 cm wielkości 1 Pas po­
operacyjny damski 1 BN-70/5995-27

4 Na rysunku zmienia się numerację oznaczeń części
Pozycja 3 — zamiast 3 — powinno być 5

Pozycja 4 — zamiast 4 — powinno być 3

Pozycja 5 — zamiast 5 — powinno być 6

Pozycja 6 — zamiast 6 — powinno być 7
Pozycja 7 — zamiast 7 — powinno być 4
Pozycja 12 — skresla się
Pozycja 13 — zamiast 13 — powinno być 12
Pozycja 14 zamiast 14 — powinno być 13
Pozycja 15 — zamiast 15 —powinno być 14
Pozycja 16 — zamiast 16 —powinno być 15
Pozycja 17 — zamiast 17 —powinno być 16
Pozycja 18 — zamiast 18 — powinno być 17
Pozycja 19 —zamiast 19 — powinno być 18
Pozycja 20 — zamiast 20 —powinno być 19
Pozycja 21 — zamiast 21 —powinno być 20
Pozycja 22 — zamiast 22 —powinno być 21
Pozycja 23 — zamiast 23 — powinno być 22
Pozycja 24 — zamiast 24 —powinno być 23

5 W rysunku — zamiast widok z boku — powinno być widok z tyłu
6 W tablicy 2 w pozycji od 1 do 6 w rubryce materiał zamiast tkanina gor­

setowa SWW — 1945-7-2/WS 8840 — powinno być tkanina gorsetowa J 2398 PN-71/
P-32S56

7 W pozycji 7 rubryce materiał wpisuje się następującą treść tkanina obicio­
wa BN-63/3o55-01
Pozycję 12 skresla się, pozostałe pozycje odpowiednio przenumerowuje się W ru­
bryce materiał skresla się N/160
Pozycja 14 oraz w rubryce liczba sztuk zamiast 10—14 powinno być 13 oraz
w rubryce liczba sztuk 18—22

8 W pozycji 19 oraz w rubryce materiał zamiast skóra F 12211 PN-68/P-22218 
powinno byc tkanina obiciowa BN-68/6355-01

9 W pozycji 20 w rubryce materiał zamiast taśma JT 3424/24 BN-64/7577-02, 
powinno byc BN-71/7577-02

zmiana 1 
25 8 72 r

( B iu le ty n  P K N iM  n r  1/73, p o z  7)


