UKD 61S477,617 3 616-084

NORMA

Wyroby ortopedyczne
Pasy brzuszne

ORTOPEDIA

BRANZOWA

BN-70
5995-29

przy opuszczeniu zotgdka-damskie

Orthopaedic appliances
Women abdominal support for

gastroenteroptosis cases

1 - Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa pasy
brzuszne przy opuszczeniu trzewi (zoladka, jelit)
damskie stosowane przy wiotkich powkokach.

2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-65/H-84034 Stal sprezynowa (resorowa). Gatunki
PN-68/P-22218 Skoéry podszewkowe. Wymagania
PN-66/P-82037 Tkaniny bawekniane. Flanele bietiz—
niane
PN-69/P-84502
znaczenia
BN-70/5995-31 Wyroby ortopedyczne.
Wymagania i badania
BN-64/7577-02 Tasmy tkane.
kowe 1 podwigzkowe
BN-62/8511-01 Wyroby metalowe. Oczka szewskie
BN-64/8511-08 Zapinki do podwigzek
BN-65/8511-09 Klamry zapinkowe
Systematyczny Wykaz Wyrobow, t.
Katalogow i Cennikéw, Warszawa 1960

Wyroby szyte. Sciegi. Nazwy i o-

Pasy brzuszne.

Tasmy elastyczne szel-

111, Wydawnictwo

*)Symbol wg SWA: 2885-340+21.

Articles orthopediques
Cemtures yentrales
lors de ptose d’estomac pour femmes

Grupa katalogowa XIV 26%)

OpTonenHHecKHe H3AenHH
EaHAa>KM JKHBOTOB
npn onymeHHH wenyAKOB HteHCKHe

Systematyczny Wykaz Asortymentowy 2885. Wyroby
ortopedyczne. Zjednoczenie Przemysdu Ortopedycz-
nego, Warszawa 1969

3. Podziat i oznaczenie wyrobéw - wg SWW i SWA,
podbranza 2885-340, przy czym po kresce ukosnej
nalezy oznaczenie uzupednié¢ symbolami wynikajacy-
mi z dalszego podziatu.

4. Wielkosci. W zaleznosci od obwodu gérnego
rozréznia sie cztery wielkosSci pasowj

wielkos¢ 1 - obwéd gérny 70 cm,

wielkos¢ 2 - obwédd goérny 74 cm,

wielkos¢ 3 - obwéd gérny 82 cm,

wielkos¢ 4 - obwéd gérny 87 cm.

5. Przyktad oznaczenia pasa brzusznego przy opu-
szczeniu zotadka damskiego, wielkosci 1 o obwodzie
goérnym 70 cm:

PAS DAMSKI 2885-340+21/1 BN-70/5995-29

6. G¥owne wymiary w cm - wg rysunku i tabl. 1.

Ziednoczeme Przemystu Ortopedycznego
Ustanowiona przez Dyrektora Z|ednoczenia Przemysitu Ortopedycznego dnia 21 grudnia 1970 r
lako norma obowiqzu|gca w zakresie produkcp : odbioru od dnia 1 pazdziernika 1971 r

(Mon Pol

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE

nrl3/1971

Druk Wyd Norm W wo Ark wyd 0,M> Noki 800+50

poz 102)

Zarn. 1122/71 Ceno il 240



Wielkos¢
Obwéd gérny
Obwéd Srodkowy
Obwéd dolny
Wysokos$¢ przodu

Wjsokose tytu

BH-70/5995-29

Tablica 1

70

78

82

20

20

74

88

22

22

82

90

94

24

24

87

95

99

26

26



Numer
czesci na
rysunku

10

1

12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23

24

25
26

27

Nazwa czesci

Wykréj zewnetrzny pasa

Podtrzymywacz,
trzna

czes¢ zewne-
Podktadka tylna pod sznuro-
wanie, czes¢ zewnetrzna
Pilska

Zapigcie boczne zeber-
kowe, cze$¢ zewnetrzna

Rozporek sznurowania,
czesc zewnetrzna

tylny,

Laméwka
Wykréj wewnetrzny pasa

Podtrzymywacz,
trzna

czesc wewne-
Podktadka tylna pod sznuro-
wanie, czes¢ wewnetrzna

Zapigcie boczne zeberkowe,
czesc wewnetrzna

Rozporek sznurowania tylny,
czesc wewnetrzna

Wktadki elastyczne

Oczka szewskie

Tasma sznurowadtowa

Tasma

Klamry
Naktadki
Paski skoérzane

Guziki gorsetowe
Tasma podwigzkowa
Klamry zapinkowe

Zapinki do podwigzek

Stalki

Podpinki

Ochraniacz peloty

Pelota

Tablica 2

Wyréznik oznaczenia

St-00b-1600 Ms

St-A4-Ni

8. Wykonanie. Wszystkie $ciegi w szwach - Cp 96

wg PN-69/P-84-502. Na pasach,
kach nie dopuszcza sie plam,

nych, fald i bteddéw Sciegow.

9. Cechowanie.

paskach oraz
uszkodzen mechanicz-

dodat-

Na kazdym pasie na wewnetrznej

stronie podtrzymywacza, w miejscu wskazanym na ry-

sunku,

powinna by¢ umieszczona w sposéb trwaty i

Numer

normy

BN-62/8511-01

BN-65/8511-09

BN-64/8511-08

Liczba

sztuk

N

10-14

Materiat
wg

tkanina gorsetowa SWW

1945-7-2/WS8840

tkanina poscielowa SWW
1936-22/L 2055 wykréj we-
wnetrzny pasa wielkosci 4 wy-
kona¢ z tkaniny poscielowej
SWW 1936-19/BT81/140

tasma gorsetowa SWW-SWA
1961-75/N-160

tasma gorsetowa SWW
1961-13/J3G-290

tasma ortopedyczna SWW+SWA
1961-55/6514

nie normalizuje sie

skéra P 12211
PN-68/P-22218

nie normalizuje sie

tasma JT3423/24 BN-64/7577-02

tasma 50 HP
FN-65/H-84032

tkanina flanelowa SWW 1417-1

filc SWW+SWA 2026-44+5

wyrazny cecha zawierajgaca co najmniej nastepujace

dane:

a) znak lub nazwe wytwérni,
b) oznaczenie wg p.

10. Pozostate wymagania 1 badania -

5995-51.

KOMIKO

5

(bez czesci stownej).

wg BN-70/



23 BN-70/5995-29 Wyroby ortopedyczne Pasy brzuszne przy opusz- zmiana 1
czemu zotgdka — damskie 5872r
XIV %

1 W punkcie 2 zamiast Normy i dokumenty zwigzane, powinno by¢ 2 Normy
Zwigzane otaz skresla sie nastepujaca tresé

PN-68/P-22218 Skory podszewkowe \Wymagania, a dopisuje

PN-71/P-82656 Typowe tkaniny jedwabne gorsetowe

PN-71/P-86012 Filce techniczne, filtrujace, uszczelkowe i podktadkowe
BN-68/6355-01 Ikamny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu
Tkaniny obiciowe

zamiast BN-64/7577-02 TaSmy tkane TaSmy elastyczne szelkowe i podwigzko-
we — powinno by¢ BN-71/7577-02 Tasmy tkane Tasmy elastyczne podwigz-
kowe i szelkowe

Skresla sie nastepujaca tres¢

Systematyczny Wykaz Wyrobow GUS t 11l Wydawnictwo Katalogdw t Cen
nikow, Warszawa 1968 ,

Systematyczry Wykaz Asortymentowy 2885 Wyroby ortopedyczne Zjednoczenie
PrzerrWu Ortopedycznego, Warszawa 1969

2 Tres¢ punktu 3 skresla se, pozostate punkty odpowiednio przenumerowuije
Se
W punkcie 4 — zamiast 4 Przyklad oznaczenia pasa brzusznego przy opusz-
C7cni zolagdka damskiego, wielkosci 1 o obwodzie gornym 70 cm Pas damski
SU/ 2885-340—21/1 BN-70/5995-29 — powinno byc 4 Przyklad oznaczenia pasa
brzusznego przy opuszczeniu zotgdka damskiego, wielkosci 1 o obwodzie gornym
70 cm Pas damski 1 BN-70/5995-29

4 Dotychczasowy rys — widok z przodu zmienia si¢ nastepujaco

W rysunku zamiast widok z boku — powinno by¢ widok z tytu
Zmienia sie oznaczenia numeracji czesci na rysunku
Pozycja 12 — skresla sig

Pozycja 13 — zamiast 13 — powinno by¢ 12
Pozycja 14 — zamiast 14 — powinno by¢ 13
Pozycja 15 — zamiast 15 — powinno by¢ 14
Pozycja 16 — zamiast 16 — powinno by¢ 15
Pozycja 20 — zamiast 20 — powinno by¢ 19
Pozycja 21 — zamiast 21 — powinno byC 20
Pozycja 22 — zamiast 22 — powinno byC 21
Pozycja 23 — zamiast 23 — powinno by¢ 22
Pozycja 24 — zamiast 24 — potomno by¢ 23
Pozycja 25 — zamiast 25 — powinno by¢ 24
Pozycja 26 — zamiast 26 — powinno by¢ 25

Pozycia 27 — zamiast f-im iiiionn Kur



7TW
setowa

Pig%% pozycji 6 w rubryce materiat uzupetnia sie nastepujacq trescig tkanina
obiciowa BN-68/6355-01

9 W pozycji 7 w rubryce materiat uzupetnia sie nastepujaca trescig tkanina
gorsetowa PN-71/P-82656

%% Pozycje 12 skresla sie, pozostate pozycje odpowiednio przenumerowuje sie
o

1 W pozycji 12 w rubryce materiat skresla sie /N-160

12 W pozycji 13 —w rubryce liczba sztuk zamiast 10—4, powinno by¢ 14—18

13 W pozycji 17 i 18 w rubr materiat zamiast Skora F 122211 PN-68/P-22218
powujno by¢ tkanina obiciowa BN-68/6355-01

14 Wpoz%/cji 20 —w rubr materia! zamiast BN-64/7577-02, powinno by¢
BN-71/7577-0

15 W pozycji 21 i 25 w rubr materiat zamiast SWW 1417-1, powinno by¢"
PN-66/P-82037

16 W pozycji 27 w rubr materiat zamiast file SWW + SWA 2026-44+5, powin-
no by¢ Filc PN-71/P-86012

(Biuletyn PKN1M nr 173 poz 7)



