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Protezy i aparaty

Lej goleni z kostką — 
d rew n ian y

Prostheses and appliances 
Wooden Sockets with ankle for 

below-knee

Protheses et appareilles 
orthopediąues

Emboitures de tibia avec heville 
en bois
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I l p o T e 3 a  rojieHM c o  um KOJioTKoił

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y jest 
lej drew niany z kostką do protezy goleni w po
staci półwyrobu, przeznaczony do dalszej produk

cji
2 Oznaczenie

LEJ GOLENI Z KOSTKĄ BN-74/5993-21

3 Główne wymiary, w mm — wg rysunku

4 Materiał Lej należy wykonać z drew na to 
polowego Tp (Populus species) klasy II lub III wg 
PN-72/D-96002

Dopuszcza się wykonanie lejów  z drew na lipo
wego Lp (Tilia species) w klasie II lub III wg 
PN-72/D-96002

5 Jakość drewna oraz dopuszczalne wady
Drewno stosowane do produkcji lejów powinno 
byc zgodne z w ym aganiam i podanym i w tablicy

6 Wilgotność drewna Drewno stosowane do 
produkcji lejów me powinno przekraczać 10% wil
gotności, sprawdzenie należy wykonać zgodnie 
z wym aganiam i wg PN-69/D-04100 metodą elek- 
trom etryczną

7 Wykonanie Płaszczyzny elem entów podle
gające klejeniu  powinny mieć powierzchnie chro
powate w klasie 5—6 zgodnie z PN-65/D-01005

Elem enty podlegające klejeniu powinny byc po
łączone podłużnym i przekrojam i słoi drew na (PP) 
zgodnie z PN-71/D-01004 

Rodzaj k leju  użytego do spojenia punktowego 
elem entów powinien byc określony w dokum en
tacji technicznej producenta

Części 1 i 2 powinny byc sklejone z jednego 
kaw ałka drew na zgodnie z wym aganiam i doku
m entacji technicznej producenta Dopuszcza się 
ich wykonanie z 2 lub 4 kawałków, przy klejeniu
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2 BN-74/5993-21

Nazwa wad drewna 
wg PN-66/D-01000 Dopuszczalne wady

jednostronna dopuszczalne o strzałce do 5 cm 
na 1 m

Krzywizna dwustronna dopuszczalna o rozmiarze dwu
krotnie mniejszym od dopusz
czalnych dla krzywizny jedno
stronnej

okrągłe owalne 
i podłużne, 
zdrowe 
zrośnięte

dopuszczalne o średnicy 10 mm 
w liczbie 3 sztuk na 1Iz grubości 
elementu od strony zewnętrz
nej , na wysokości' / 2  leja w gór
nej części nie dopuszcza się 
występowania żadnych sęków

Sęki

częściowo
zrośnięte

dopuszczalne do średnicy 
10 mm w liczbie 2 sztuk na ' / 2  

grubości elementu od strony 
zewnętrznej, na wysokości llz 
leja w górnej części nie dopusz
cza się występowania żadnych 
sęków

zdrowe
zrośnięte

dopuszczalne jednostronnie 
w liczbie 2 sztuk na głębokości 
l / 2  grubości elementu od stro
ny zewnętrznej, na wysokości 
1 / 2  leja w górnej części nie do
puszcza się występowania żad
nych sęków

zepsute, wy
padające i ot
wory po sękach

niedopuszczalne

Skręt włókien dopuszczalny przy odchyleniu 
włókien w kierunku osiowym 
do 4 cm na 1 m

Wewnętrzny biel dopuszczalny występujący spo
radycznie

Zaciągi garbnikowe 
(słoneczne)

dopuszczalne 0  grubości !/3 
wyciągu elementu

Plamy garbnikowe dopuszczalne

Plamy pleśni dopuszczalne sięgające nie głę
biej mz 2 mm

Sinizna dopuszczalne 0  głębokości do 
10 mm wykroju elementu

Zaparzenia dopuszczalne pasma 0  szeroko
ści łącznie nie większej niz 1 / 3  

szerokości sztuki

Zgnilizna

twarda dopuszczalne jako pasma do 
'U długości elementu

miękka niedopuszczalna

Pęknięcia powierzchniowe dopuszczalne do głębokości i/io 
elementu

cd tablicy

Nazwa wad drewna 
wg PN-66/D-01000 Dopuszczalne wady

jednostronne dopuszczalne do głębokości nie 
większej niz >/io długości ele
mentu mierzonej na płaszczyź

nie
Pęknięcia
czołowe

dwustronne dopuszczalne do głębokości me 
większej mz >/10 długości ele
mentu mierzonej na płaszczyź

nie

okrągłe niedopuszczalne

Zabitki 1 zakorki

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Uszkodzenia od pocisków 
1 innych odłamków metali

Wady drewna wg PN-66/D-01000 nie wymienione w tablicy 
są niedopuszczalne

części 1 i 2 z więcej niz jednego kaw ałka, słoje 
poszczególnych elem entów należy dobrać promie
niowo

Dopuszcza się załam anie kraw ędzi leja o szero
kości 20—30 mm na całej długości

8 Mechaniczne własności połączeń klejowych 
W przypadku wykonania klejenia części 1 i 2 
z więcej niz jednego kawałka, jakość sklejenia po
winna byc sprawdzona na próbce me mniejszej 
mz 2 sztuki przy licznosci p a rtu  do 50 sztuk, 
a w przypadku p a rtu  liczniejszej — na 5 sztukach

W ytrzymałość sklejenia powinna byc sprawdzo
na za pomocą dynam om etru, a w ynik odczytany na 
skali w kilogram ach W ynik należy uznać za do
datni, jeżeli wytrzym ałość spoiny sklejenia uzy
skana po spraw dzeniu wyniesie co najm niej 90 kG/ 
cm2

Spraw dzenie sklejenia należy wykonać po upły
wie 24 godz od m om entu sklejenia

Pow ierzchnie elem entów drew nianych w m iej
scach połączeń pow inny do siebie ściśle przylegać 
i pokrywać się

Pow ierzchnie lejów me powinny mieć wgłębień, 
pęknięć lub głębokich siadów uderzeń

9 Cechowanie Na każdym  leju, w m iejscu 
wskazanym  na rysunku, powinna byc umieszczona 
w sposob trw ały  i w yraźny cecha zawierająca co 
najm niej następujące dane

a) znak lub nazwę producenta,
b) oznaczenie wg 2 (bez części słownej),
c) miesiąc i rok produkcji (ostatnie cyfry roku)
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Informacje dodatkowe



Inform acje dodatkow e do BN-74/5993-21 3

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zjednoczenie Prze
mysłu Ortopedycznego

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-68/5993-21
a) zmieniono jakość drewna z oklemowego na tarcicę,
b) zgodnie z dokumentacją techniczną dopuszczono kle

jenie elementów z kawałków,
c) wprowadzono sprawdzenie klejenia,
d) wprowadzono do cechowania miesiąc i rok pro

dukcji
3 Normy związane

PN-66/D-01000 Wady drewna

PN-71/D-01004 Klejenie drewna Klasyfikacja i termino
logia

PN-65/D-01005 Struktura geometryczna powierzchni drew 
na i tworzyw drzewnych Chropowatość Podstawowa 
terminologia klasyfikacja i oznaczenia 

PN-69, D-04100 Drewno Oznaczanie wilgotności 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogolnego przeznaczenia 

4 Autor projektu normy — Jerzy Krzemkowski, Poz
nańskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego


