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Oznaczanie pylisłości
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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest me­

toda orientaoyjna oznaozanla pylistośol barwników 

1 pigmentów w postaci proszków.

2. Zasada metody. Oznaozanie pylistośol polega 

na przepuszczaniu prądu powietrza przez próbką 

barwnika lub pigmentu poddanego stałemu mieszaniu 

1 następnym obliczaniu ubytku masy próbki, który 

przyjmuje sią za miarą pylistośol.

3. Wytyczne ogólne. Dla uzyskania powtarzalnoś­

ci wyników należy oznaczanie przeprowadzać w apa­

raturze wykonanej ściśle wg rysunku, zachowując 

wymaganą wysokość warstwy barwnika lub pigmentu, 

szybkość obrotów mieszadła oraz ilość i czas prze­

pływu powietrza.

4. Aparatura 1 przyrządy

a) Zestaw do wykonania oznaczania - wg rysunku.

b) Sekundomierz.

o) Cienki pędzelek.

1 -  sło ik  ze szlifem  pojemności 100 om̂  o średnicy podstawy 50 mm z zaznaczoną objętością 30 cm (odległość od dna
20 t 22 mm)| 2-mieszadło mechaniczne z napędem elektrycznym z częścią mieszającą w postaci rurki szklanej o prześwi­
c ie  2 mm, średnicy zewnętrznej 6 mm 1 promieniu łuku mieszadła 20 mm; 3-pierścienie uszczelniająca wg PH-66/M-8696O
rodzaju A o wymiarach 6X22X7 (2 sztuki) lub zamknięcie mieszadła KPG; 4-tulejka metalowa z otworem o średnicy 1,5 
5-płuczka wg Drechsla, forma wysoka, pojemności 250 cap, wypełniona wodą do wysokości 10 cm; 6-butla o średnicy pod­
stawy około 23 cm i  wysokości około 41 cm; 7-kurek jedno drożny (lub zacisk) tak uregulowany, aby 10 dm-1 * * * 5 wody przepły­

wało z Jednej butli do drugiej w czasie 8 min ±10 s
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5. Wykonanie oznaczania. Do słoika 1 (rysunek) 

odważonego z dokładnośolą do 0,001 g wsypać luźno 

badany barwnik lub pigment do oznaczonej wysokoś­

ci 20 4 22 mm, bez ubijania, zważyć z dokładnoś­

cią do 0,001 g i umieścić słoik w zestawie wg ry­

sunku zamykając go hermetyoznie (słoik oraz mie­

szadło wraz z zamknięciem powinny być dokładnie 

wysuszone). Włączyć mieszadło 2, sprawdzić ilość 

obrotów (300 ±15 obr/mln) i uruchomić aspirator z 

równoczesnym włączeniem sekundomierza. Po spły­

nięciu 10 dm^ wody (w oiągu 6 min ±10 s) odczytać 

czas na sekundomierzu, odłączyć aspirator, wyłą­

czyć mieszadło. Rozmontować zestaw i zgarnąć os­

trożnie pędzelkiem do słoika barwnik z mieszadła 

i zamknięcia. Zważyć słoik z barwnikiem z dokład­

nością do 0,001 g.

6. Obliczanie wynlkćw. Pylistość (X) obliozyć w 

procentach wg wzoru

X = m ~ m l • 100 
m

w którym*

m  - masa odważki barwnika, g,

m 1 - masa barwnika pozostałego po oznaczaniu, g

7. Dopuszczalna różnica między wynikami ozna- 

ozań. Przy średniej arytmetycznej uzyskanyoh wy­

ników pylistośoi, wyższej niż 1056, dopuszcza się 

różnioę między wynikami 1 M  wyniku niższego, a 

przy średniej arytmetycznej wyników niższej od 10% 

dopuszcza się różnioę między wynikami 20% wyniku 

niższego.
8. Wynik, Za wynik należy przyjąć średnią aryt­

metyczną wyników oo najmniej dwóoh oznaczać zgod­

nych z p. 7.
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