
UKD 661 635 223

Q <og go
fJ M j  9G 

P M > - C - g ^ c U g

y/l<4-Z
SWW 1221-114

WYROBY
PRZEMYSŁU

CHEMICZNEGO

NOR MA B R A N Ż O WA

Sole fosforouie

Fosforan dumamonoiry

BN-74
6016-43

G rupa katalogow a X 14

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
fosforan dwuamonowy stanowiący sol dwuamo- 
nową kwasu ortofosforowego

Fosforan dwuamonowy otrzymywany jest przez 
neutralizację do drugiego stopma zobojętnienia 
kwasu ortofosforowego amoniakiem gazowym

Fosforan dwuamonowy ma
a) wzór chemiczny (NH4 )2 HP0 4 ,
b) masę cząsteczkową 132,062

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Fos
foran dwuamonowy oczyszczony jest stosowany 
głownie do celów spożywczych i farmaceutycz
nych jako pożywka dla bakterii, natomiast fosfo
ran dwuamonowy techniczny stosowany jest do 
celów włókienniczych i w chemii gospodarczej

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział Ze względu na zawartość główne
go składnika oraz zanieczyszczeń, rozrozma się 
dwa rodzaje fosforanu dwuamonowego, oznaczo
ne

oczyszczony — ocz
techniczny — tech

2 2 Przykład oznaczenia fosforanu dwuamono
wego technicznego

FOSFORAN DWUAMONOWY TECH BN-74/6016-43 

3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne Fosforan dwuamono
wy powinien byc białym lub lekko kremowym 
krystalicznym proszkiem bez zanieczyszczeń ob
cych Dopuszczalne jest lekkie zbrylenie produk
tu po dłuższym okresie magazynowania

3 2 Wymagania fizykochemiczne — wg tabl 1

Tablica 1

Rodzaje

W ym agania oczysz
czony

techniczny

a) Zaw artość fosforanu 
dwuamonowego w  prze
liczeniu na P 20 5, °/o, me 
m niej mz 52,5 51

b) Zaw artość substancji 
nierozpuszczalnych w  w o
dzie, °/o, me więcej mz 0,05 1

c) Zaw artość siarczanów  w  
przeliczeniu na S 0 4, %>, 
nie więcej mz 0,01 1

d) Zaw artość chlorków  w 
przeliczeniu na Cl, '/o, 
me więcej mz 0,05 m e norm ali-

e) Zaw artość zelaza w prze
liczeniu na Fe, %>, me 
więcej mz 0,005

żuje się 

nie norm ali-

f) Zaw artość ołowiu w prze
liczeniu na Pb, %, me 
więcej mz 0,005

żuje się 

nie norm ali-

g) Zaw artość arsenu w  prze
liczeniu na As, %>, me 
więcej mz 0,0005

żuje się 

nie norm ali-

h) pH roztw oru wodnego 
1-procentowego, w  g ra 
nicach 8,8-9 ,2

żuje się 

8,8—9,2

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Fosforan dwuamonowy należy 
pakować w worki papierowe, szesciowarstwowe 
zgodnie z PN-70/P-79005 Dopuszcza się mny ro
dzaj opakowania po uprzednim uzgodnieniu z 
odbiorcą, jeżeli przeprowadzone próby wykażą,
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ze zabezpiecza produkt w sposob nie gorszy niz 
wymienione opakowanie i ma wymiary zgodne 
z szeregiem wymiarowym opakowań

Produkt może byc także dostarczony luzem w 
pojemnikach lub kontenerach zamkniętych

Na opakowaniu należy umiescic trwały napis 
zawierający co najmniej

a) nazwę lub znak wytworni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) masę netto,
d) numer partu lub datę produkcji

4 2 Przechowywanie Fosforan dwuamonowy 
należy przechowywać w suchym, czystym oraz 
krytym i przewiewnym pomieszczeniu

4 3 Transport Fosforan dwuamonowy w wor
kach należy przewozie czystymi, krytymi i prze
wiewnymi środkami transportu zgodnie z obo
wiązującymi przepisami przewozowymi Produkt 
luzem należy przewozie w pojemnikach lub kon
tenerach zamkniętych

5 BADANIA

5 1 Program badań Rodzaj i grupy badan po
dano w tabl 2

Tablica 2

Rodzaj badan
G rupa badan

pełne niepełne

a) Spraw dzenie w ym agań ogól
nych + +

b) Oznaczanie zaw artości ogól
nego p 2o 5 + +

c) Oznaczanie zaw artości sub 
stancji nierozpuszczalnych 
w  wodzie + +

d) Oznaczanie zaw artości s ia r 
czanów + +

e) Oznaczanie zaw artości chlor
ków +

f) Oznaczanie zaw artości zela
za +

g) Oznaczanie zaw artości oło
w iu +

h> Oznaczanie zaw artości arse
nu 4-

i) Oznaczanie pH + +

+  oznacza obowiązek przeprow adzenia badań

Badania niepełne należy przeprowadzać dla każ
dej partu

Badania pełne przeprowadza się na specjalne 
życzenie odbiorcy

5 2 Wielkość partu Partię produktu stanowi 
najwyżej 60 Mg fosforanu dwuamonowego jed
nego rodzaju, przeznaczonego dla jednego od
biorcy

5 3 Pobieranie próbek Przy pobieraniu pró
bek należy stosować zasady podane w PN-67/ 
C-04500 Z każdej partu produktu podlegającej 
badaniom należy wybrać losowo, w zależności od 
liczby opakowań w partii, liczby opakowań wg 
tabl 3

Tablica 3

Liczba opakowań 
w  p a rtu

Liczba opakowań, 
które należy w ybrać 
do pobrania próbek

do 15 6
16— 25 9
26— 63 12
64—160 14

161—250 15
powyżej 250 16

Z każdego wylosowanego opakowania należy 
pobrać 2 próbki pierwotne, każda o masie co naj
mniej 100 g Próbki należy pobrać zgłębnikiem 
zanurzając go do co najmniej % głębokości opa
kowania Pobrane próbki pierwotne należy zsy
pywać w czystym, suchym, miejscu zabezpiecza
jącym próbkę przed zanieczyszczeniem

Otrzymaną w ten sposob próbkę ogolną miesza 
się dokładnie i zmniejsza do wielkości wymaga
nej dla średniej próbki laboratoryjnej Masa 
średniej próbki laboratoryjnej me powinna wy
nosić mniej mz 500 g

Pakowanie, przechowywanie i oznakowanie 
średniej próbki laboratoryjnej należy wykonać 
wg PN-67/0-04500 p 6 1, 6 2, 6 3

Zaleca się pobieranie próbek w czasie załadun
ku, przeładunku lub wyładunku produktu w 
równych odstępach czasu zależnych od wielkości 
partu

5 4 Opis badań
5 4 1 Sprawdzenie wymagań ogólnych należy 

wykonać wzrokowo
5 4 2 Oznaczanie ogólnej zawartości fosfora

nów w przeliczeniu na P20 5 wykonać wg BN-74/ 
6016-42 p 2 2

5 4.3 Oznaczanie zawartości wody wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 13

5 4.4 Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie wykonać wg BN-74/ 
6016-42 p. 2 12

5 4 5 Oznaczanie zawartości siarczanów wyko
nać wg BN-74/6016-42 p 2 9

5 4 6 Oznaczanie zawartości chlorków wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 8

5 4 7 Oznaczanie zawartości zelaza wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 5
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5 4 8 Oznaczanie zawartości ołowiu wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 6

5 4 9 Oznaczanie zawartości arsenu wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 7

5 410 Oznaczanie wielkości pH 1-procentowe- 
go roztworu wodnego wykonać wg BN-74/6016-42
p 2 14

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zjednoczenie 

Przem ysłu  Nieorganicznego
2 Normy związane

PN-67/C-04500 P roduk ty  chemiczne W ytyczne pobiera
n ia  i przygotow yw ania próbek 

PN-70/P-79005 O pakow ania transportow e W orki papie
rowe

BN-74/6016-42 Sole fosforowe M etody badań 

3 Normy zagraniczne

CSRS ĆSN 652222 Fosforećnan am onny stredm  tech-
mćky
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zmiana 1
1 12 78 r

W punkcie 3 2h) Wartość pH 1-procentowego roztworu wodnego w  granicach 
8,8—9,2, zmienia się na T.a-Ml.S

28 BN-74/6016-43 Sole fosforowe Fosforan dwuamonowy
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