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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest
fosforan jednosodowy stanowiący sol jednosodo- 
wą kwasu ortofosforowego

Fosforan jednosodowy otrzymywany jest przez 
neutralizację do pierwszego stopnia zobojętnienia 
kwasu ortofosforowego węglanem sodowym lub 
roztworem worotlenku sodowego

Fosforan jednosodowy ma

a) wzór chemiczny NaH2P04 2H20,
b) masę cząsteczkową 156,02

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Fos
foran jednosodowy oczyszczony służy do produk
cji pirofosforanu dwusodowego przeznaczonego 
dla przemysłu spożywczego

Fosforan jednosodowy techniczny i surowy 
przeznaczone są dla potrzeb przemysłu farbiar- 
skiego, galwanotechmcznego oraz do zmiękczania 
wody

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział Ze względu na zawartość pięcio
tlenku fosforu oraz zanieczyszczeń, rozrozma się 
trzy rodzaje fosforanu jednosodowego

oczyszczony — ocz ,
techniczny — tech,
surowy — sur
2 2 Przykład oznaczania fosforanu jednosodo

wego technicznego
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3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne Fosforan jednosodowy 
powinien byc białą substancją krystaliczną z lek

ko zielonkawym odcieniem bez zanieczyszczeń 
obcych Fosforan jednosodowy przechowywany na 
wolnym powietrzu traci wodę krystalizacyjną 
Dopuszczalne jest zbrylenie produktu po dłuższym 
okresie magazynowania

3 2 Wymagania fizykochemiczne wg tabl 1

Tablica 1

Rodzaje

W ym agania oczysz
czony

techniczny surowy

a) Zaw artość fosfo
ranu  jednosodo
wego w  przeli
czeniu na P 20 5, 
°/o, m e m niej mz 44,5 42,5 41

b) Zaw artość sub 
stancji n ierozpu
szczalnych w 
wodzie, %>, 
nie więcej mz 0,05 0,5 1

c) Zaw artość s ia r
czanów w  prze
liczeniu na SOĄ, 
%>, nie więcej mz 0,3 0,5 1

d) Zaw artość chlor
ków w  przeli
czeniu na Cl, %, 
m e więcej mz 0,05

nie norm a
lizuje się

me norm a
lizuje się

e) Zaw artość że
laza w przeli
czeniu na Fe, °/o, 
me więcej mz 0,02

nie norm a
lizuje się

me norm a
lizuje się

f) Zaw artość ołowiu 
w  przeliczeniu 
na Pb, %>, 
me więcej mz 0,002

nie norm a
lizuje się

me norm a
lizuje się

g) Zaw artość arse
nu w przelicze
n iu  na As, o/o, 
me więcej mz 0,001

me norm a
lizuje się

me norm a
lizuje się

h) pH 1-procento- 
wego roztw oru 
wodnego, 
w  granicach 3,8-4 ,6 3,8—4,6 3,8—4,6

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przem ysłu Nieorganicznego 
U stanow iona przez Naczelnego D yrek tora Z jednoczenia Przem ysłu Nieorganicznego dnia 26 kw ietn ia 1974 r 

jako norm a obow iązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r  
(Dz Norm i M iar n r 23/1974 poz 73)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1974 W p ły w  do  W N  8 5 74 O d d a n o  do  s k ła d u  25 6 74 C e n a  z l 2 40
D r u k  u k o ń c z o n o  w  p a ź d z ie r n ik u  74 O b j 0 40 a  w  N a k ła d  2700 +  50 eg z  P a b ia n ic k ie  Z a k ł  G ra f ic z n e  Z a m  n r  934-74



2 BN-74/6016-44

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Fosforan jednosodowy należy 
pakować po 50 kg netto do workow polietyleno
wych wg BN-70/6414-06 Po uzgodnieniu z od
biorcą dopuszcza się inny rodzaj opakowania za
bezpieczający produkt przed zmianą jakości Na 
opakowaniu należy umiescic napis zawierający co 
najmniej

a) nazwę lub znak wytworni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) masę netto,
d) numer partu lub datę produkcji
4 2 Przechowywanie Fosforan jednosodowy 

należy przechowywać w suchym, czystym oraz 
krytym pomieszczeniu

4 3 Transport Fosforan jednosodowy należy 
przewozie czystymi i krytymi środkami transpor
tu, zgodnie z obowiązującymi przepisami przewo
zowymi Produkt luzem należy przewozie w po
jemnikach lub kontenerach zamkniętych

5 BADANIA

5 1 Program badań Badania obejmują
a) sprawdzenie wymagań ogólnych (3 1),
b) oznaczanie ogolnej zawartości fosforanów 

P 2 O5 (3 2 a),
c) oznaczanie zawartości substancji nierozpusz

czalnych w wodzie (3 2 b),
d) oznaczanie zawartości siarczanów (3 2 c),
e) oznaczanie zawartości chlorków (3 2 d),
f) oznaczanie zawartości zelaza (3 2 e),
g) oznaczanie zawartości arsenu (3 2 f),
h) oznaczanie zawartości ołowiu (3 2 g),
1) oznaczanie pH (3 2 h)
5 2 Wielkość partu Partię produktu stanowi 

najwyżej 60 Mg fosforanu jednosodowego jedne
go gatunku, przeznaczonego dla jednego odbiorcy

5 3 Pobieranie próbek Przy pobieraniu próbek 
należy stosować zasady podane w PN-67/C-04500 
Z każdej partu produktu, podlegającego bada
niom, należy wybrać losowo, w zależności od licz
by opakowań w partu, podane w tabl 2 liczby 
opakowań jednostkowych

Z każdego wylosowanego opakowania jedno
stkowego należy pobrać 2 próbki pierwotne, każ
da o masie co najmniej 100 g Próbki należy po

Tablica 2

Liczba 
opakowań 
w  partii

Liczba opakowań, 
k tóre należy w ybrać 
do pobrania próbek

do 15 6
16 — 25 9
26 — 63 12
64 — 160 14

161 — 250 15
powyżej 250 16

brać zgłębnikiem, zanurzając go do 3A głębokości 
opakowania Pobrane próbki pierwotne należy 
zsypać razem w czystym 1 suchym miejscu 
zabezpieczającym produkt przed zanieczyszcze
niem Otrzymaną w ten sposob próbkę ogolną 
miesza się dokładnie 1 zmniejsza do wielkości wy
maganej dla średniej próbki laboratoryjnej, któ
rej masa nie powinna wynosić mniej niz 500 g 

Pakowanie, przechowywanie 1 znakowanie śred
niej próbki laboratoryjnej należy wykonać wg 
PN-67/C-04500 p 6 1, 6 2, 6 3

Zaleca się pobieranie próbek w czasie przeła
dunku, załadunku lub wyładunku w równych 
odstępach czasu zależnych od wielkości partii 

Próbkę do analizy rozjemczej należy przecho
wywać w ciągu 1 miesiąca od daty wysyłki pro
duktu z zakładu 

5 4 Opis badań
5 4 1 Sprawdzenie wymagań ogólnych należy 

wykonać wzrokowo
5 4 2 Oznaczanie ogólnej zawartości fosforanów 

w przeliczeniu na P20 5 wykonać wg BN-74/ 
6016-42 p 2 2

5 4 3 Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie wykonać wg BN-74/ 
6016-42 p 2 12

5 4 4 Oznaczanie zawartości siarczanów wyko
nać wg BN-74/6016-42 p 2 9

5 4 5 Oznaczanie zawartości chlorków wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 8 

5 4 6 Oznaczanie zawartości zelaza wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 5

5 4 7 Oznaczanie zawartości ołowiu wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 6

5 4 8 Oznaczanie zawartości arsenu wykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 7 

5 4 9 Oznaczanie wielkości pH 1-procentowego 
roztworu wodnego wykonać wg BN-74/6016-42 
p 2 14

K O N I E C
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zjednoczenie 
Przem ysłu Nieorganicznego

2 Istotne zmiany w  stosunku do PN-62/C-84019

a) w prow adzono podział, p rzy ję ty  w  k ra jach  RWPG, 
na trzy  rodzaje czystości oczyszczony, techniczny i su
row y zm ieniając w ym agania jakościowe w  stosunku do 
PN-62/C-84019,

b) zaw artość głównego sk ładnika znorm alizow ano ja 
ko zaw artość ogolnego P 20 5,

c) w prow adzono dodatkow e param etry

— zaw artość substancji nierozpuszczalnych w wodzie,

— pH  1-procentowego roztw oru wodnego,

d) wprowadzono oznaczanie zawartości związków oło
wiu,

e) w prow adzono m etody badan  wg BN-74/6016-42 So
le fosforowe M etody badan

Dotychczas obowiązująca PN-62/C-84019 zostaje un ie 
w ażniona z dniem  1 stycznia 1975 r

3 Normy związane
PN-67/C-04500 P roduk ty  chemiczne W ytyczne pobierania 

i przygotow yw ania próbek 
BN-74/6016-42 Sole fosforowe M etody badan 
BN-70/6414-06 O pakow ania transportow e z tw orzyw  

sztucznych W orki polietylenowe otw arte, płaskie, bez 
fałd bocznych, zgrzewane


