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1 WSTĘP Tablica 1

1 1 Przedmiot normy P rzed m io tem  no rm y  
je s t p iro fosfo ran  dw usodow y o trzy m y w an y  przez 
suszenie i k a lcy n ac je  fo sfo ran u  jednosodow ego 
N aH 2P 0 4 H 20  w  te m p e ra tu rz e  około 493 K

P iro fo sfo ran  dw usodow y m a
a) w zór chem iczny  N a2H 2P 20 7,
b) m asę cząsteczkow ą 221,958

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy P i­
ro fo sfo ran  dw usodow y m a zastosow anie głow nie 
w p rzem yśle  spożyw czym  i fa rm aceu ty czn y m  
G a tu n ek  tech n iczn y  m oże byc sto sow any  w p rze ­
m yśle  spożyw czym , fa rm aceu ty czn y m  i kosm e­
ty czn y m  R odzaj su ro w y  m a zastosow anie  jako  
su row iec w chem ii gospodarczej

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział Ze w zględu na zaw artość  p o d sta ­
w ow ego sk ład n ik a  N a2H 2P 20 7 oraz zanieczyszczeń 
rozrozm a się trz y  rodza je  p iro fo sfo ran u  dw uso- 
dowego

oczyszczony — ocz ,
tech n iczn y  —  tech  ,
su ro w y  — su r

2 2 Przykład oznaczenia p iro fosfo ranu  dw uso- 
dow ego oczyszczonego

PIROFOSFORAN DWUSODOWY OCZ 
BN-74/6016-45 3

3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne P iro fo sfo ran  dw usodo ­
w y  p ow in ien  byc b iałym  i sypkim  proszkiem  bez 
zanieczyszczeń obcych

3 2 Wymagania fizykochemiczne wg tab l 1

Wymagania
Rodzaje

oczyszczony techniczny surowy

a) Zawartość 
pirofosforanu 
dwusodowego, 
°/o, me mniej 
niz 93 90 88

b) Zawartość 
całkowita fo­
sforanów w 
przeliczeniu 
na P20 5, nie 
mniej niz 63 62 60

c) Zawartość 
substancji 
nierozpusz­
czalnych w 
wodzie, °/o, 
me więcej 
niz 0,5 2 3

d) Zawartość 
siarczanów w
przeliczeniu 
na S 0 4, %>, 
me więcej niz

me nor­
malizuje 
się

me nor­
malizuje 
się 1

e) Zawartość 
chlorków w 
przeliczeniu 
na Cl, #/o, me 
więcej niz 0,1 0,1

me nor­
malizuje 
się

f) Zawartość 
fluoru w 
przeliczeniu 
na F, %>, nie 
więcej niz 0,03

me nor­
malizuje 
się

me nor­
malizuje 
się

g) Zawartość 
zelaza w 
przeliczeniu 
na Fe, °/o. me 
więcej niz 0,03 0,05

me nor­
malizuje 
się

h) Zawartość 
ołowiu w 
przeliczeniu 
na Pb, »/o me 
więcej mz 0,001

me nor­
malizuje 
się

nie nor­
malizuje 
się
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cd tabl 1

Wymagania
Rodzaje

oczyszczony techniczny surowy

i) Zawartość 
arsenu w 
przeliczeniu 
na As, °/o, me 
więcej mz 0,0005

nie nor­
malizuje 
się

me nor­
malizuje 
się

j) pH 1-procen- 
towego roz­
tworu wod­
nego, w gra­
nicach 4,0—4,6

me nor­
malizuje 
się

me nor­
malizuje 
się

k) Odsiew na 
sicie o wy­
miarach bo­
ków oczek 
kw adrato­
wych 0,15 mm, 
"/o, nie więcej 
mz 20

me nor­
malizuje 
się

me nor­
malizuje 
się

4 OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie P iro fo sfo ran  dw usodow y n a le ­
ży pakow ać po 50 kg n e tto  do w orkow  p o lie ty ­
lenow ych  wg BN-70/6414-06 P o  uzgodnien iu  z 
odbiorcą dopuszcza się in n y  rodzaj opakow ania, 
zabezp ieczający  p ro d u k t p rzed  zm ianą jakości 
N a o p akow an iu  na leży  um iescic trw a ły  napis za­
w ie ra jący  co n a jm n ie j

a) nazw ę lu b  znak  w y tw o rn i,
b) oznaczenie w g 2 2,
c) m asę n e tto ,
d) n u m er p a r tu  lub  d a tę  p ro d u k cji

4 2 Przechowywanie P iro fo sfo ran  dw usodow y 
oczyszczony n a leży  przechow yw ać w  suchym  i 
czystym  pom ieszczeniu  z dala  od p ro d u k tó w  
szkod liw ych  dla zdrow ia

4 3 Transport P iro fo sfo ran  dw usodow y należy  
tran sp o rto w ać  czystym i i k ry ty m i środkam i 
tra n sp o rtu  zgodnie z odpow iednim i przep isam i 
p rzew ozow ym i P ro d u k t luzem  należy  przew ozie 
w  p o jem n ik ach  lub  k o n ten e rach  zam kn ię tych  5

5 BADANIA

5 1 Program badań B adan ia  obejm ują

a) sp raw d zan ie  w y g lądu  zew nętrznego  (3 1),

b) oznaczanie zaw arto śc i p iro fo sfo ran u  dw uso- 
dow ego (3 2a),

c) oznaczanie zaw artośc i ca łkow ite j fo sfo ra ­
nów  w  p rze liczen iu  n a  P 20 5 (3 2 b),

d) oznaczanie zaw artośc i su b s tan c ji n iero zp u ­
szczalnych  w  w odzie (3 2 c),

e) oznaczanie zaw artośc i siarczanów  (3 2 d),
f) oznaczanie zaw artośc i ch lo rków  (3 2 e),
g) oznaczanie zaw artości f lu o ru  (3 2 f),
h) oznaczanie zaw artośc i zelaza (3 2 g),
i) oznaczanie zaw artości ołow iu (3 2 h),
j) oznaczanie zaw artośc i a rsen u  (3 2 i),
k) oznaczanie pH  (3 2 j),
l) oznaczanie odsiew u (3 2 k)
5 2 Wielkość partu P a rtię  p ro d u k tu  stanow i 

n a jw yżej 60 Mg p iro fosfo ranu  dw usodow ego je d ­
nego  rodza ju , przeznaczonego dla jednego  odb ior­

cy
5 3 Pobieranie próbek P rz y  pob ieran iu  próbek  

na leży  stosow ać zasady  podane w PN -67/ 
C-04500 Z każdej p a r tu  p ro d u k tu  podlegającego 
badan iom  n a leży  w ybrać  losowo, w zależności od 
liczby opakow ań  w  p a rtu , podane w tab l 2 li­
czby opakow ań do p o b ieran ia  p róbk i

Tablica 2

Liczba opakowań 
w partii

Liczba opakowań, które 
należy wybrać do pobrania 

próbek

do 15 6
16—25 9
26—63 12
64—160 14

161—250 15
powyżej 250 16

Z każdego w ylosow anego opakow ania należy  
pobrać  2 p ró b k i p ie rw o tn e  każda o m asie co 
n a jm n ie j 100 g P ró b k i należy  pobierać  zgłębni­
k iem  prow adzając  go, co n a jm n ie j do 3/i głębo­
kości opakow ania P o b ran e  próbk i p ierw o tn e  n a le ­
ży zsypyw ać razem  w czystym  i suchym  m iejscu  
zabezpieczającym  p ro d u k t p rzed  zanieczyszcze­
n iem  O trzym aną w, te n  sposob próbkę ogolną 
m iesza się dok ładn ie  i zm niejsza do w ielkości 
w ym aganej dla średn ie j p róbki lab o ra to ry jn e j, 
k tó re j m asa m e pow inna w ynosić m niej m z 500 g 
P akow anie , p rzechow yw anie  i oznakow anie 
średn ie j p róbk i lab o ra to ry jn e j należy  w ykonać 
wg PN-67/C-04500 p 6 1, 6 2, 6 3 Zaleca się po­
b ieran ie  próbek  w czasie załadunku , p rze ład u n k u  
lu b  w y ład u n k u  p ro d u k tu  z opakow ania w  ró w ­
n ych  odstępach  czasu w  zależności od w ielkości 
p a r tu  P ró b k ę  do ana lizy  rozjem czej na leży  p rze ­
chow yw ać w  ciągu 1 m iesiąca od d a ty  w ysyłk i 
p ro d u k tu  z zak ładu  

5 4 Opis badań
5 4 1 Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego w y ­

konać w zrokow o
5 4 2 Oznaczanie zawartości pirofosforanu dwu­

sodowego w ykonać wg BN-74/6016-42 p 2 3 
5 4 3 Oznaczanie ogólnej zawartości fosforanów

w przeliczeniu na P 20 5 w ykonać wg BN-74/ 
6016-42 p 2 2
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5 4 4 Oznaczanie zawartości substancji nieroz­
puszczalnych w wodzie w ykonać w g BN -74/6016- 
-42 p 2 12

5 4 5 Oznaczanie zawartości siarczanów w y k o ­
nać w g BN-74/6016-42 p 2 9

5 4 6 Oznaczanie zawartości chlorków w ykonać 
w g BN-74/6016-42 p  2 8

5 4 7 Oznaczanie zawartości fluoru w ykonać 
w g BN-74/6016-42 p  2 10

5 4 8 Oznaczanie zawartości zelaza w ykonać wg 
BN-74/6016-42 p 2 5

5 4 9 Oznaczanie zawartości ołowiu w ykonać 
wg BN-74/6016-42 p  2 6

5 4 10 Oznaczanie zawartości arsenu w ykonać 
wg BN-74/6016-42 p 2 7

5 4 1 Oznaczanie wielkości pH 1-procentowe­
go roztworu wodnego produktu w ykonać wg 
BN-74/6016-42 p  2 14

5 4 12 Oznaczanie odsiewu w ykonać wg 
BN-74/6016-42 p 2 17

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zjednoczenie 
Przemysłu Nieorganicznego

2 Istotne zmiany w stosunku do PN-59/C-84125
a) wprowadzono podział produktu, zgodnie z zalece­

niami RWPG, na trzy rodzaje oczyszczony, techniczny 
i surowy, rozróżniając odpowiednio wymagania jakoś­
ciowe,

b) wprowadzono dodatkowe oznaczania
— substancji nierozpuszczalnych w wodzie,
— pH 1-procentowego roztworu,
—■ wprowadzono nowe metody badan wg normy ogól­

nej BN-74/6016-42 Sole fosforowe Metody badan

Dotychczas obowiązująca PN-59/C-84125 zostaje unie­
ważniona z dniem 1 stycznia 1975 r

3 Normy związane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobiera­

nia i przygotowywania próbek 
BN-74/6016-42 Sole fosforowe Metody badan 
BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw 

sztucznych Worki polietylenowe otwarte, płaskie bez 
fałd bocznych, zgrzewane
4 Zalecenia międzynarodowe

RWPG PC 2705-70 Ooccbop n HeopraHnuecKne coejjnHe- 
hmh cboccbopa flnHaTpn{łnnpo(J)occbaT


