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1. Zasada metody polega na potencjometrycznym pomia-

\ BN-82
6016-42.12

Sole fosforowe

Oznaczanie pH

Zamiast
BN 74/6016 AT)

Grupa katalogowa 1019

3. Wykonanie oznaczania. Sporzadzi¢ 1 % (m/m) roz-

rze pH 1 % (m/m) roztworu wodnego badanego produktu. twér wodny badanego produktu i zgodnie z instrukcja
2. Aparatura obstugi pehametru zmierzyé jego PH w temperaturze
Pehametr wyposazony w elektrody szklany i kalomelowg 20 %1 °C
KON IEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Zjednoczenie Prze-
mystu Nieorganicznego, Warszawa i Instytut Chemii Nieor-
ganicznej, Gliwice

2. Normy miedzynarodowe
ISO/R 851 Sodium tripolyphosphate for industrial use Mea-

surement of pH Fotentiometric method
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norma zgodna

Zgtoszona przez Z|ednoczeme Przemystu Nieorganicznego
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 wrzeinia 1982 r
lako norma obowiazuiaca od dnia 1 pazdziernika 1983 r

(Dz Norm 1 Miar nr

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA" 1983

Druk. wyd Norro w wo Ak wyd 0,10 Nokl1600+55 zam. 633/83

3. Autor proiektu normy - Zesp6t Analityczny  Instytutu
Chemii Nieorganicznej, Gliwice
7/1983 poz 13)
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