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MEDYCZNE Kleszcze do obcinania racic

ORAZ ORTOPEDYCZNE
Ogdlne wymagania i badania
Grupa katalogowa X1V 32

1 WSTEP
Przedmiotem normy sg og6lne wymagania i badania kleszczy do obcinania ra-

cic, uzywane przy zabiegach leczniczych lub pielegnacyjnych u zwierzat

2 WYMAGANIA
2 1 Gitéwne wymiary i odchytki gtéwnych wymiaréw powinny byé zgodne z po-

danymi w normach przedmiotowych
2 2 Materiat Rodzaj stali okre$lono w normie przedmiotowej

2 3 Wykonanie Ramiona i noze - kute Wszystkie cze$ci obrobione Czesci
potaczone w sposéb zabezpieczajacy przed samoczynnym rozigczaniem sie czes-
ci

2 4 Wykonczenie

2 4 1 Zatopienie krawedzi Wszystkie ostre krawedzie, z wyjatkiem krawe-

dzi tngcych, powinny byc zateplone

2 4 2 Wyglad zewnetrzny powierzchni Powierzchnie kleszczy powinny byé
gtadkie, bez rys, peknieé¢, wgniecenn i innych wad widocznych nieuzbrojonym o-
kiem

2 4 3 Polerowanie Powierzchnie kleszczy wykonane ze stali nierdzewnej,
dostepne do polerowania powinny byc doprowadzone do potysku lustrzanego Do-
puszcza sie réwniez powierzchnie matowg

2 4 4 Powtoki ochronne Kleszcze wykonane ze stali weglowej powinny byc
pokryte powtokg ochronng metalowg wg BN-74/5903-01 lub emalig nitrocelulo-
zowg

2 5 Twardo$¢ kleszczy po obrobce cieplnej okres$lajg normy przedmiotowe

Zgtoszona przez Oirodek Badawczo Rozwoiowy Techniki Medycznei ORMED
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego
dnia 22 listopada 1975 r
jako norma obowiqzulqca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1976 r
(Dz Norm i Miar nr5/1976 poz 14)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wplyw do WN 10 12 75 Oddano do >klodu 15 176 C.na zI 120
Druk ukoriczono w marcu 76 Obj 0,40 ark wyd Naktad 400+54 egz Zom 119/76
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2 6 Ostrosc Krawedzie tnace kleszczy powinny byé ostre na catej dtugosci

2 7 Dzialanie Potaczenie ramion powinno by¢ takie, aby w potozeniu otwar-
tym nie nastepowato wyczuwalne kotysanie sie ramion Obr6t ramion w ziaczu
powinno odbywac¢ sie ptynnie, bez zatarc i zacinali, wyczuwalny op6r powinien
by¢ jednostajny

W przypadku wystepujacej sprezyny powinna ona powodowaé¢ catkowite rozwarcie
ramion kleszczy Po kilkukrotnym zamknieciu oraz otwarciu kleszczy sprezyna nte

powinna wykazywa¢ trwatych odksztatcern widocznjch nieuzbrojonym okiem

2 8 Cechowanie Na kleszczach, w miejscu podanym na rysunku w normie
przedmiotowej, powinny byé umieszczone w sposdb trwaty i wyrazny co najmniej
nastepujace znaki

al wytwérni,

b/ napis "nierdz" - w przypadku kleszczy wykonanych ze stali nierdzewnej

/dopuszcza sie napis w jezyku obcym/

3 PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport powinno byé zgodne z BN-74/5909-02

4 BADANIA 3~

4 1 Rodzaie badan W celu stwierdzenia zgodno$ci wykonania badanej partu
kleszczy do obcinania racic z wymaganiami normy nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢
z wymaganiami wg 2 2 zaswiadczenie materiatowe wytworcy, stwierdzajagce ro-
dzaj uzytego materiatu oraz przeprowadzi¢ nastepujace badania

al/ sprawdzenie opakowania /rodz 3/,

b/ ogledziny zewnetrzne /2 3, 2 4i 2 8/,

c/ sprawdzenie wymiaréw /2 1/,

d/ sprawdzenie twardos$ci /2 5/,

e/ sprawdzenie powtoki ochronnej metalowej /2 4 4/,

f/ sprawdzenie ostro$ci /2 6/,

g/ sprawdzenie dziatania /2 7/

4 2 Pobieranie prébek

4 2 1 Pobieranie opakowan Do badan wg 4 la/ nalezy pobra¢ wszystKie o-
pakowania transportowe oraz kazde opakowanie zbiorcze, podstawowe i jednost-

kowe wytypowane do pobrania probki do badan
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4 2 2 Pobieranie kleszczy Do badan wg 4 Ib/1g/ nalezy pobra¢ prébke na
§lepo z jednego opakowania transportowego oraz z jak najmniejszej liczby opako-
wan zbiorczych i podstawowych, o licznoéci zaleznej od liczno$ci przedstawio-

nej do badan partu kleszczy zgodnie z tablicg

Liczno$¢ partu Licznos$¢ probki Najwieksza dopuszczalna taczna
sztuk sztuk liczba sztuk niedobrych wprébce
do 90 5 0
91 4 150 8 1
151 4 280 13 1
281 4 500 20 2
501 + 1200 32 3
1201 4 3200 50 5

4 3 Opis badan

4 3 1 Sprawdzenie opakowania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-74/
5909-02

4 3 2 Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem

4 3 3 Sprawdzenie wymiaré6w nalezy przeprowadzi¢ za pomocag przyrzadéw

pomiarowych i szablonéw zapewniajacych wymagang doktadnos¢

4 3 4 Sprawdzenie twardosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci danych zawar-
tych w zaswiadczeniu wytwdércy z wymaganiami normy przedmiotowej W przy-
padkach spornych pomiar twardos$ci nalezy przeprowadzi¢ sposobem Rockwella
zgodnie z PN-74/H-04355

Pomiar twardos$ci nalezy wykona¢ na obu cze$ciach pracujacych

Siady po przeprowadzonym pomiarze twardosci nie dyskwalifikujag badanych
kleszczy W przypadku wykonania pomiaru innym sposobem wynik nalezy przeli-
czyé na jednostki Rockwella za pomoca tablic poré6wnawczych wg PN-60/H-04357

4 3 5 Sprawdzenie powtoki ochronnej metalowei nalezy przeprowadzi¢ wg

BN-74/5903-01
4 3 6 Sprawdzenie ostro$ci krawedzi tnacych nalezy przeprowadzi¢ przez

kilkakrotne przecinanie tektury o grubo$ci minimum 1,5 mm Liniaprzecigciaek-
tury powinna mie¢ brzegi gtadkie i nieposzarpane
4 3 7 Sprawdzenie dziatania nalezy przeprowadzi¢ organoleptycznie przez

reczng manipulacje kleszczami
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A A Ocena wynikéw badan

A A 1 Kleszcze dobre Badane kleszcze nalezy uznaé¢ za dobre, jezeli wza$-
wiadczeniu wytwoércy stwierdzono zgodno$¢ zastosowanego materiatu na kleszcze
do obcinania racic z wymaganiami podanymi w 2 2 oraz jezeli przejda przez ba-

dania wg A Ib/1g/ z wynikiem dodatnim

A A 2 Kleszcze niedobre Badane kleszcze nalezy uzna¢ za niedobre, jezeli
me przejda chocby przez jedno z badan wymienionych w A Ib/tg/ z wynikiem do-
datnim lub zaswiadczeniu wytwércy stwierdzono niezgodno$¢ zastosowanego ma-
teriatu z wymaganiami podanymi w 2 2

Kleszcze niedobre ze wzgledu na jedng z cech me powinny by¢ badane na po-

zostate

A A 3 Partia zgodna z wymaganiami normy Badang partie kleszczynale®ruz-
na¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli

- liczba sztuk kleszczy niedobrych w probce nie przekracza liczby sztuk nie-
dobrych podanej w tablicy,

- opakowanie badane wg 4-3 1 jest zgodne z wymaganiami normy

A 5 ZasSwiadczenie o wynikach badan. Na zadanie zamawiajacego wytwadrca
jest obowigzany przedstawi¢ zasSwiadczenie stwierdzajagce zgodno$¢ wykonania

partii kleszczy z wymaganiami normy

KONIEC

O9ss50

INFORMAC1E DODATKOWE

1 |Instytucja opracowujgca norme - Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Medycznej ORMED, Warszawa
2 Normy zwiagzane
PN-74/H-04355 Préba twardo$ci metali sposobem Rockwella Skala Bi C
PN-60/H-04357 Tablice por6wnawcze twardo$ci stali i staliwa wedtug Vickersa,
Brmella i Rockwella
BN-74/5903-01 Narzedzia medyczne i weterynaryjne Elektrolityczne powtoki
ochronne metalowe na narzedziach stalowych Wymagania i badania
BN-74/5909-02 Narzedzia medyczne i weterynaryjne Pakowanie, przechowy-

wanie i transport Wsp6lne wymagania i badania
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gania i badania
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1 Tre$¢ punktu 422 zmienia sie nastepujaco

4.22 Pobieranie kleszczy Do badan wg 4 1b)—g) nalezy pobra¢ probke w sposéb
losowy wg PN/N-03010 z jednego opakowania transportowego oraz z jak najmniej-
szej ilosci opakowan zbiorczych o licznosci zaleznej od licznosci przedstawionej do
badan partu kleszczy zgodnie z tabl 2

Dopuszczalna wadliwo$¢ partu podana w tabl 1, poziom kontroli 11, plan jedno-
stopniowy wg PN-73/N-03021

Tablica 1
. ; ; Wadliwos¢
Lp Grupa wymagan Rodzaj wymagania max (=)
1 Wiasciwoscei istotne — twardos$¢ 2.5%
— ostros¢
— dziatanie
2 Wiasciwosci mato — ogledziny zewnetrzne 4%
istotne — wymiary
— powtoki ochronne metalowe
Tablica 2
Grupa wymagan
: . 1 2
Liczno$¢ partii
N znak li- |jcznog¢ liczba kwa- znak li- liczno$¢ liczba kwa-
terowy probki  lifikujaca  terowy  probki lifikujaca
probki n m”maz) prébki n m”~maz)
1 2 3 4 5 6 7
do 50 C 5 0 E 13 1
51— 90 F 20 1 E 13 1
91— 150 F 20 1 F 20 2
151— 280 G 32 2 G 32 3
281— 500 H 50 3 H 50 5
501— 1200 J 80 5 J 80 7
1201— 3200 K 125 7 K, 125 10
3201—10 000 L 200 10 L 200 14

PrzejScie z kontroli normalnej na kontrole ulgowg lub obostrzong i odwrotnie
wg PN-73/N-03021

2 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, w p 2 dopisuje sie
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci Losowy wybor sztuk do probek
PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci Kontrola odbiorcza wedtug oceny al-

ternatywnej Plany badania

(Biuletyn PKN1IM nr 1—2/79 poz 13)



