
UKD 668 8 677,3 044 321 677 842 312

7  G V M
SWW 1245-16

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N - 7  6

BARWNIKI
I

PIGMENTY

6 0 4 1 - 1 4

B a r u m i k i  k i n a s o i u e Zamiast
BN-70/6041-14

Grupa katalogowa X 23

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są
— barwniki kwasowe zwykłe,
— barwniki kwasowe trwałe na folowame (folanowe),
— barwniki kwasowe pochodne antrachinonu (alizary- 

nowe), ciągnące z kąpieli silnie kwaśnych, słabo kwaśnych 
oraz z kąpieli obojętnych

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Barw­
niki kwasowe stosowane są głównie do barwienia wełny

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Odmiany. W zależności od koncentracji rozróżnia 
się dwie odmiany barwników

— barwniki typowe,
— barwniki skoncentrowane

2 2. Przykład oznaczenia
a) barwnika typowego o nazwie Tartrazyna G

TARTRAZYNA G BN-76/6041-14

b) barwnika skoncentrowanego o nazwie Ta-.ratyza G 
70/100 (143%)

TARTRATYZA G 70/100 (143%J BN-76/6041-14 

3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne. Barwniki kwasowe powinny 
mieć postać proszków Barwniki mające w nazwie symbol 
„np” powinny być proszkami mepyłącymi

3.2. Koncentracja i odcień — praktycznie zgodne 
z wzorcem

3 3. Zawartość substancji nierozpuszczalnych 
w wodzie — wg tabl 1 na str 2

3.4. Stopień rozpuszczalności w wodzie —
wg tabl 1

3.5. Trwałości barwników na światło sztuczne, 
pranie mechaniczne w temperaturze 40°C, wodę, 
pot kwaśny i alkaliczny oraz tarcie suche — wg
tabl 1

3.6. Trwałość. Barwniki kwasowe przechowywane 
w warunkach wg 4 2 w opakowaniach wg 4 1 powinny za­
chować wszystkie wymagania wg rozdz 3 w okresie 5 lat 
od daty produkcji

4 PAKOWANIE,
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1 Pakowanie. Barwniki kwasowe należy pakować 
w bębny metalowe lekkie z dnem zdejmowanym wg BN-75/ 
5046-02, pojemności 20—80 dm3

Na zyczeme odbiorcy, w przypadkach koniecznych, 
« barwniki kwasowe należy pakować w worki polietylenowe 

wg BN-70/6414-06 umieszczone w bębnach
Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-67/ 

0-79252 Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały 
napis zawierający co najmniej

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) numer partu,
d) masę brutto i netto,
e) datę produkcji
Na zyczeme odbiorcow barwniki kwasowe można pako­

wać w opakowania mniejsze, zabezpieczające produkt nie 
gorzej niz wyżej wymienione bębny i mające wymiary 
zgodne z zasadami systemu wymiarowego opakowań wg 
PN-64/O-79021

4 2 Przechowy wame. Barwniki kwasowe należy prze­
chowywać w suchych pomieszczeniach magazynowych

4 3 Formowanie jednostek ładunkowych. W przy­
padku stosowania paletyzacji, barwniki kwasowe w opako­
waniach transportowych należy formować w jednostki 
ładunkowe przy użyciu palet ładunkowych wg PN-68/ 
M-78218 o wymiarach 800 X1200 mm

Ładunek na palecie należy zabezpieczyć przed prze­
suwaniem się i deformacją

4.4. Transport Barwniki kwasowe opakowane wg 4 1 
należy przewozić krytymi środkami transportu, chronią­
cymi przed działaniem szkodliwych warunków atmosfe­
rycznych

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 10 kwietnia 1976 r jako norma 

obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1977 r 
(Dz Norm i Miar nr 16/1976 poz 56)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpływ do WN 15 6 76 Oddano do składu 29 6 76 
Druk ukończono w listopadzie 76 r Obj 1,60 a w Nakład 2700+42 egz Rzesz Zakł Graf Zam 2264/76

Cena zł 6,-
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Środek przewozowy przed załadowaniem należy przy­
gotować przez usunięcie gwozdzi, zabezpieczenie śrub, 
haków ltp wystających części, które mogą spowodować 
uszkodzenie opakowań

Opakowania z barwnikami należy ustawiać ściśle obok 
siebie na całej powierzchni środka przewozowego (wa­
gonu, samochodu) Ewentualne luki zabezpieczyć mate­
riałem wysciołkowym tak, aby stanowiły zwartą całość, 
zabezpieczającą towar przed przemieszczaniem się 

W transporcie kolejowym opakowania z barwnikami 
kwasowymi należy ładować do granic wykorzystania wagonu 
wg Przepisów o ładowaniu i wyładowywaniu wagonow 
towarowych w komunikacji wewnętrznej W transporcie 
samochodowym opakowania z barwnikami należy ładować 
zgodnie z Instrukcją o ładowaniu samochodów ciężarowych 
i przyczep

5 BADANIA 

5 1. Program badań

5.1.1. Badania pełne
a) sprawdzanie wymagań ogólnych (3 1),
b) oznaczanie koncentracji i odcienia (3 2),
c) oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczalnych 

w wodzie (3 3),
d) oznaczanie stopnia rozpuszczalności w wodzie (3 4),
e) oznaczanie trwałości barwników na światło sztuczne, 

pranie mechaniczne w temperaturze 40°C, wodę, pot alka­
liczny i kwaśny oraz tarcie suche (3 5)

Badania pełne należy wykonywać przy każdej zmianie 
wzorca oraz przy okresowej kontroli produkcji, która po­
winna być wykonywana dla każdej marki barwnika co naj­
mniej raz w roku

5.1.2. Badania niepełne obejmują badania wymie­
nione w 5 1 la), b), c), d)

Badaniom niepełnym należy poddać każdą partię wypro­
dukowanego barwnika

5.2. Pobieranie próbek i przygotowanie średmej 
próbki laboratoryjnej wykonać wg PN-74/C-04707, prób­
nikiem nr 15 lub 16 wg PN-74/C-60008

Masa średniej próbki laboratoryjnej nie powinna być 
mniejsza niz 500 g

5.3 Opis badań

5.3.1. Sprawdzanie wymagań ogólnych

5.3.1.1. Oznaczanie pylistości Do słoika pojemności 
500 cm3 wsypać tyle badanego barwnika, aby warstwa 
proszku wynosiła 25—30 mm Słoik zakryć korkiem i ener­
gicznie wytrząsać przez 15 s, po czym obserwować w świetle 
przechodzącym przez 15 s charakter chmury cząsteczek 
i szybkość ich opadania

Następnie otworzyć słoik i sprawdzić dymienie barwnika

5.3.12. Określanie stopnia pylistości. Stopień py- 
hstości proszku barwnika określić wg skali ocen zawartej 
w tabl 2

Tablica 2

Charakterystyka
pylenia

Stopień
pylistości

Ocena
słowna

1 2 3

Brak wirujących cząsteczek, 
brak dymienia

5 barwnik me- 
pylący

Bardzo mało wirujących, 
szybko opadających cząsteczek, 
brak dymienia

4
barwnik prawie 
niepylący

Mała ilość wirujących, szybko 
opadających cząsteczek, 
słabe dymienie

3

7

barwnik 
mało pylący

Dużo wirujących cząsteczek, 
wyraźne dymienie

2 barwnik pylący

Bardzo dużo wirujących, dłu­
go utrzymujących się w po­
wietrzu cząsteczek, 
silne dymienie

1
barwnik bar­
dzo pylący

5.3 1 3 Ocena wyniku Za barwnik niepylący należy 
uznać ten barwnik, który ma stopień pylistości nizszy niz 4

5.3 2. Oznaczanie koncentracji i odcienia wykonać 
wg BN-76/6041-40 na tkaninie lub przędzy, stosując spo­
sób barwienia A, B lub C

5.3.3 Oznaczanie zawartości substancji nieroz­
puszczalnych w wodzie wykonać wg PN-63/C-04702

Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących końcowych 
wyników oznaczania należy wykonać wg PN-70/N-02120, 
metodą Z *

5 3.4 Oznaczanie stopnia rozpuszczalności w wo­
dzie wykonać wg BN-74/6044-14

5 3.5. Badanie trwałości

5 3 51. Badanie trwałości na światło sztuczne
wykonać wg PN-68/P-04943 na wybarwieniach przygoto­
wanych wg BN-76/6041-40 o intensywności podstawowej 
(1/1) wzorca pomocniczego, bez utrwalania na tkaninie 
wełnianej 100-procento' „j, mebielonej, meapretowanej, 
o splocie płóciennym i masie 125 g/m2

5 3 5 2 Badanie trwałości na pranie mechaniczne 
w temperaturze 40°C wykonać wg PN-71/P-04912 na 
wybarwieniach przygotowanych wg 5 3 5 1

5.3 5.3. Badanie trwałości na wodę wykonać wg 
PN-63/P-04910 na wybarwieniach przygotowanych wg 
535 1

5.3 5 4. Badanie trwałości na pot kwaśny i alkaliczny
wykonać wg PN-71/P-04913 na wybarwieniach przygoto­
wanych wg 5 3 5 1

5.3.5 5. Badanie trwałości na tarcie suche wykonać 
wg PN-63/P-04908 na wybarwieniach przygotowanych 
wg 5 3 5 1



BN-76/6041-14 9

5.3.5.6. Wyniki badań trwałości przeprowadzonych 
wg 5 3 5 1—5 3 5 5 nie powinny być nizsze mz w tabl 1 
lub nizsze niz wzorca

5.4 Ocena wyników badań. Partię barwnika należy 
uznać za odpowiadającą wymaganiom normy, jeżeli wyniki

badań w 5 1 2 oraz ostatnie wyniki badań trwałości barwni­
ków wg 5 1 1 wykazały zgodność z wymaganiami normy 

5.5. Zaświadczenie o wynikach badań Dla każdej 
partu barwnika wytwórca obowiązany jest wystawić i prze­
słać odbiorcy zaświadczenie stwierdzające zgodność z wy­
maganiami normy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Przemysłu 
Barwników BORUTA w Zgierzu

2 Istotne zmiany w stosunku do BN -70/6041 -14

a) wprowadzono postać proszków mepylących,
b) skorygowano stopnie trwałości barwników,
c) skorygowano stopnie rozpuszczalności w wodzie,
d) obniżono dla wielu marek barwników dopuszczalną za­

wartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie,
e) uaktualniono asortyment barwników,
f) podano dodatkowy sposób oznaczenia koncentracji,
g) powołano obowiązujące w transporcie przepisy i instrukcje

3 Normy i dokumenty związane

PN-63/C-04702 Barwniki Wspólne metody badań 
PN-74/C-04707 Barwniki Pobieranie i przygotowanie próbek 
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bez­

kształtnych
PN-68/M-78218 Palety ładunkowe płaskie dwupłytowe drewniane 

nieodwracalne dwuwyjściowe bez skrzydeł 
PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-64/O-79021 System wymiarowy opakowań 
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych Znaki 

i znakowanie Wymagania podstawowe 
PN-63/P-04908 Metody badań wyrobów włókienniczych Wyzna­

czanie odporności wybarwień na tarcie 
PN-63/P-04910 Metody badań wyrobów włókienniczych Wyzna­

czanie odporności wybarwień na wodę

PN-71/P-04912 Metody badań wyrobów włókienniczych Wyzna­
czanie odporności wybarwień na pranie 

PN-71/P-04913 Metody badań wyrobów włókienniczych Wyzna­
czanie odporności wybarwień na pot 

PN-68/P-04943 Metody badań wyrobów włókienniczych Wyzna­
czanie odporności wybarwień na światło sztuczne (lampa 
ksenonowa)

BN-75/5046-02 Opakowania transportowe metalowe Bębny lekkie 
BN-76/6041-40 Barwniki kwasowe zwykłe Barwienie porównawcze 
BN-74/6044-14 Barwniki Oznaczanie rozpuszczalności w wodzie 
BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych 

Worki polietylenowe otwarte, płaskie, bez fałd bocznych, 
zgrzewane

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych 
w komunikacji wewnętrznej Załącznik nr 10 (do art 27, 
ust 4, pkt 4 DKP)

Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep 
Załącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 03 
1963 r (Mon Pol nr 24, poz 123)

4 Wzorce barwników kwasowych na żądanie odbiorcy 
dostarczają producenci

— Zakłady Przemysłu Barwników BORUTA w Zgierzu,
— Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy ZACHEM,
— Pabianickie Zakłady Earmaceutyczne Polfa w Pabianicach

5 Autorzy projektu normy — Kazimiera Cmkusz, mż Wie­
sława Błońska — Z P B BORUTA w Zgierzu



przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Organicznego „Organika”

3 BN-76/6041-14 Barwniki kwasowe
1023

1,0 0,3
1 W tablicy 1, poz 47, kol 5, zamiast — wprowadza się 1 ^

5 7
kol 6, zamiast --------wprowadza się- — ~

4 5

zmiana 1
20 181 r

2 Tablicę 1 uzupełnia się o poz 49

1 2 3 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 11112 | 13 14 115 ! 16 | 17 18 19 120

49 Czerwień kwasowa 
trwała BLN

Czerwień kwasowa 
trwała BLN 60/100 
(166%)

ZA­
CHEM

A-C 0,8 6 4 -5 3 5 4 4 3 4 3 -4 3 3 3 -4 3 2 -3 4

1,4 4

poprawka 1 — Biuletyn PKNiM nr 9/77 poz 86 (B iu le ty n  PKNMiJ l i r  5/81 p o z  45)



BN-76/6041-14 Barwniki kwasowe
X 23

W punkcie 5 313 Ocena wyniku, zamiast Za barwnik niepylący należy uznać 
ten barwnik, który ma stopień pylistości nizszy niz 4, powinno być Za barwnik 
niepylący należy uznać ten barwnik, który ma stopień pylistości nie nizszy niż 4

(B iu le ty n  PKN1M n r 9/77 poz 86)

poprawka 1


