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NORMA BRANZOWA

URZADZENIA.
SPRZET
| NARZEDZIA
MEDYCZNE
ORAZ ORTOPEDYCZNE

1 WSTEP

Przedmiotem normy sg ogdlne wymagania dotyczace fo-

teli stomatologicznych

2 PODZIAL 10ZNACZENIE

? 1 Podzial ty zalezno$ci od zastosowanego napedu
fotele dzieli si¢ na dwie grupy
- z napedem elektrycznym,

- z nangdem za pomocg sity ludzkiej

2 2 Oznaczenie - vg norm przedmiotowych

3 WYMAGANIA

3 1 Wymiary Minimalna wysoko$¢ siedziska powinna

byé¢ wigeksza niz 500 mm

3 2 Wykonanie i potagczenie elementéw - wg PN-/C/

Z-06050 Odlewy z zeliwa powinny byc sezonowane Wszyst-

kie ruchome 1nastawne zespoty 1czeséci foteli powinny sie

lekko rastawiac na zadane potaczenie

3 3 Dziatanie Fotele przy ré6wnomiernym obcigzeniu
siedziska masg dwukrotnie wiekszg od obcigzenia nominal-
nego powinny zapewnia¢ prawidtowe funkcjonowanie Za
nomira’ne obcigzenie przyjmuje sie mase 80 kg Fotele
powinny spetnia¢ zatozong funkcje w temperaturze od 10 do
35°C 1wilgotnos$ci wzglednej 80% pi zy temperaturze 25°C

Konstrukcja foteli powinna umozliwia¢ opuszczenie sie-
dziska nieobcigzonego, przy witgczeniu mechanizmu opusz-
czania, bez przytozenia dodatkowej sity Predkos$¢ podno-
szenia 1opuszczania siedziska fotela z napedem elektrycz-
nym oraz opuszczania siedziska z napedem za pomocg sity
ludzkiej przy rowromiernym obcigzeniu siedziska masg 120

3

kg powinna wynosi¢ od 4 103 m/is do35 103 m/s Wy-

soko$¢ podnoszenia fotela z napedem za pomocg sitv  ludz-

kiej przy obcigzeniu siedziska masg 120 kg, przy jednym
petnym ruchu pedatu powinna wynosi¢ 8 mm
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Podgtéwek nastawny (jesli w}stepuje) nie powinien
zmienia¢ potozenia pod dziataniem sity mniejszej niz 200 N

Oparcie plecéw nie powinno zmienia¢ ustalonego potozenia

pod dziataniem sity 800 N, przytozonej odlegtosci
300 +25 mm od osi obroni oparcia plecow Samoczynne
opadanie siedziska przy réwnomiernym obcigzeniu masg

J.20 kg nie powinno byc wieksze niz 5 mmVh ~lta potrzebna
do uruchomienia elerieniow napedu sterowania 1 blokowa-
nia fotel powinna byc n e wieksza mz

20 N - dla uruchomienia elementéw napedzanych sil-
nikiem,

80 N - dla elementom nanedu recznego 1blokad,

A00 N - dla pedatéw fon o +napedem za pomoca sity
ludz<i”j przy obcigzeniu siedziska masi '20

Fotela powinnj mie¢ uktad zabezpieczajacv przekro-

czenie skrajnych potozen
3 4 Wymagania elektryczne - wg PN-77/Z-70000 08

3 5 Poziom hatasu wytwarzanego prze totel z na
pedem elektrycznym przy réwnomiernym obcigzeniu sie-
dziska masa 80 kg me powinien byc wiekszy nz 60 dB w

odlegtosci 1 m od skrajnego punktu fotela

3 6 Powtoki ochronno-dekoracyjne Elektrolityczne
powtoki ochronno-dekoracyjne powinny byé odporne na dzia-
tanie Srodowiska korozyjnego o stopniu agresywnos$ci U wg
PN-71/H-04651 Na czes$ciach stalowych powtoka ochronna
Fe/Ni IOb Crr - wg PN-72/H-97006 Na cze$ciach z mo-
sigdzu 1 stopow miedzi powtoka Cu/Ni 20b lub Cu/Ni 20b Cr
r - wg PN-73/H-97009

Powtoki (pokrycia) lakierowe powinny byc typu ochror
no-dekoracyjnego, przewidziane do uzytkowania w wa-
runkach eksploatacji wg PN-71/H-04651

Staranno$¢ wykonania powtok - wg PN 64/M-06000 kla-
sa 4, typ pokrycia C

Dopuszczalne wady wykonania dla klasy 4 - wg ~N-64/
M 06000 tabl 3

Przyczepno$¢ powtok na wyrobie powinna b -

niu 2 wg PN-73/C-81531

w stop-
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2 Informacje dodatkowe do BN-79/5943-15

INFORMAC1E DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Techniki Medycznej w Warszawie

2 Normy zwigzane

PN-73/C-81531 Wyroby lakierowe Okres$lanie przyczep-
noéci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzy-
warstwowej

PN-71/H-04.651 Ochrona przed korozjg Klasyfikacja i o-
kres§leme agresywnos$ci korozyjnej $rodowisk

PN-72/H-97006 Ochrona przed korozjg Elektrolityczne
powtoki Ni, Ni-Cr, Cu-Ni-Cr Wymagania i badania

PN-73/H-97009 Ochrona przed korozja Elektrolityczne

powtoki Ni i Ni-Cr na miedzi i stopach miedzi

PN-64/M-06000 Pokrycia lakierowe na podtozu zeliwa
i stali Wytyczne ogolne projektowania i oceny wyko-
nania

PN-70//-06050 Sprzet medyczny Meble oraz urzgdzenia
zabiegowe i pomocnicze Ogolne wymagania i badania

PN-77/Z2-70000 08 Anparaty i urzagdzenia elektryczne me-

elektrycz-

dyczne Zabezpieczenie przed porazeniem

nym Ogolne wymagania i badania

3 Zalecenia miedzynarodowe
RWPG PC 5426 ;6 OCopynoBaHHe uennunHCKoe. Kpecjia
CTOMETOJiorHtiecKHe. Odlane TexHmiecKHe Tpedo-
B3HHH
4 Symbol wg SWW - 0658-111

norma zgodna

5 Autor projektu normy - mgr mz Alfred tabuz



