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NORMA BRANZOWA

BN-82

S°RZET Sprzet rehabilitaqi zawodowei 5998-1 1
REHABILITACJI - .y -
ZAWODOWE.J Stotki rehabilitacyine

1POMOCE OSOBISTE

warsztatowe Zamiast
BN 78/5998 08)

Wymagania i badania

1. WSTEP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy se

Grupa katalogowa 1423

Tablica 1

wymaga-
. . Zakres regulacji, mm
Wielkos$ci

nia i badania dotyczace stotkéw rehabilitacyjnych warszta-

wg BN-82/5998-12

towych stosowanych w procesie rehabilitacji, przeznaczo-

nych do stanowisk pracy

1 2 Zakres stosowania normy Norme nalezy

w zakresie projektowania i produkcji

1 3 Okres$lenia - wg BN-82/5998-12

2 WYMAGANIA

2 1 Zakres regulacji stotkéw - wg rys 1i tabl

*) W zakresie wymagan i badan

A B Cc
min 640 220 100
stosowadé max 840 100 300
mm 430
max 580
min 340
max 380 *

2 2. Materiat - wg tabl 2 i norm przedmiotowych
Tablica 2

Przeznaczenie Materiat

rury stalowe precyzyjne bez szwu - wg
PN-73/H-74240 ze stali konstrukcyjnej
wg PN-75/H-84019 1PN-72/H-84020

blachy stalowe walcowane na zimno wg

PN-76/H-92201
Elementy

metalowe prety okregte ze stall zwyktej jakosci
ciggnione i walcowane wg PN -75/
H-93210 i PN-75/H-93200 00

prety stalowe walcowane ptaskie wg
PN-72/H-93202 ze stali resorowej wg
PN-74/H-84032 i stali konstrukcyjnej
wg PN-75/H-84019 i PN-72/H-64020

. |
sklejka lisciasta o wilgotnos$ci nie
wiekszej niz 12 %, klasy B, odmiany

Elementy 1wg PN-71/D-97003

drewniane X ; . )
sklejka ogélnego przeznaczenia o wil-

gotnos$ci nie wigekszej niz 12 % klasy B,
odmiany 0 wg PN-71/D-97003

m ateriaty tapicerskie wg PN -74/
Elementy F-06002 tabl 2 oraz materiat obiciowy
tapicerowane powlekany plastyfikowanym polichlor-
kiem winylu wg BN-76/6355-01

Dopuszcza sige stosowanie innych materiatow spet-

niajecych wymagania normy

Zgtoszona przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwoiowy Centralnego Zwigzku Spoétdzielni Inwalidow

Ustanowiona przez Prezesa Zarzgdu Centralnego Zwigzku Spétdzielni Inwalidéw dnia 16 kwietnia 1982 r

lako norma obowiqzu|gca od dnia 1 pazdziernika 1982 r

(Dz Norm i Miar nr 11/1982 poz 23)
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2 3 Wykonanie 2.5. Fowtoki

2 3 1 Elementy metalowe W miejscach giecia elemen- 2.5. 1. Powtok? lakierowe elementéw metalowych powinny
tow z blach, rur i ksztattownikéw metalowych nie powinny by¢ wykonane w klasie 4 wg PN-79/H-97070, stopien przy-
wystepowaé¢ pofatdowania powierzchni, zdeformowania prze- czepnos$ci do podtoza 3 wg PN -80/C -81531
kroju poprzecznego oraz pekniecia powierzchniowe bo- 2.5.2. Powtoki lakierowe elementéw drewnianych. Do-

puszcza sie zmiane przekroju poprzecznego elementéw gie- . . i . . .
ktadnie oczyszczone powierzchnie elementéw powinny by¢

tych nie przekraczajece 5% wymiaru wyjsciowego . .
pokryte bezbarwnym lakierem wodoodpornym Powierzch-

Poteczenia spawane nalezy wykona¢ wg PN-78/M -69011 . . L .
nie powinny mie¢ jednolite barwe
2. 3.2. Elementy drewniane Powierzchnie widoczne Lakier nie powinien lepié¢ sie i tuszczyé
oraz powierzchnie, z ktérymi styka sie uzytkownik powin-
2.5.3. Powtoki elektrolityczne

ny by¢ gtadkie Krawedzie powinny by¢ stepione
a) Fe/Zzn12 b wg PN-7 I/H-97005,

Krawedzie elementéw bezposrednio pokryte tkaninami
b) Fe/CulONi5bCrr wg PN-72/H-97006

meblowymi powinny byé¢ zaokreglone

2.6. Wytrzymatos¢é konstrukcji stotka Po przytozeniu
2. 3.3 Czes$ci tapicerowane stotka nalezy wykonac¢ wg
obcigzen P, i P”~, zgodnie z rysunkiem w Zateczniku,
PN-74/F-06002 p 3 3 3 Materiaty obiciowe siedziska
o liczbie cykli wg tabl 4 stotek nie powinien ulec uszko-
i oparcia tylnego powinny mie¢ jednolite barwe i wzoér
dzeniu
Odksztatcenia czedci tapicerowanych podczas dziatania
Dopuszcza sie odksztatcania trwate mierzone miedzy
obcigzenia nie powinny przekraczaé¢ wartos$ci podanych w
punktami 1 + 2 nie wigksze niz 3 mm
tabl 3
Tablica 4
Tablica 3
W arto$¢ sity Liczba cykli
Element badany L
N obciezen
W artos¢ sity, przy Dopuszczalne
Nazwa czesci ktérej dokonywany odksztatcenie Siedzisko P 1= 1000 10 000
jest pomiar, N %
Oparcie tylne 200 50 Podnoézek P2 = 500 1000
Siedzisko t 1000 70
Oparcie tylne P3 = 200 1000
2 3 4. Elementy nastawne. Siedzisko obciezone sta- 2 7, Cechowanie Na kazdym stotku od spodu siedziska
tycznie site P « 1000 N przytozone wg rysunku w Zatecz- powinny by¢é umieszczone w sposob trwaty i czytelny na-
niku nie powinno zmieni¢ ustalonego potozenia Po odjeciu stepujece znaki
obcigzenia siedzisko nie powinno wykazywaé¢ wyczuwalnych a) nazwa lub znak producenta,
luzéw b) oznaczenie wg BN-32/5998- 12, O
Oparcie tylne nie powinno zmieni¢ potozenia po obcieze- c) symbol wyrobu wg SWW,
mu statycznym site P~ * 200 N przytozone wg rysunku w d) cena detaliczna,
Zateczniku e) data produkciji,
Po odjeciu obcigezenia wezty mocujece oparcie tylne nie f) znak kontroli jakosci

powinny wykazywaé¢ wyczuwalnych luzéw

Zmiana potozenia elementéw nastawnych powinna odbywac¢ 3. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
i + ie b ie¢ i luzé Srub j | t
sie ptynnie bez zacieé¢ i luzéw ruby mocujece elementy 3 1. Fakowanie
nastawne powinny by¢é zabezpieczone przed samoodkrece-
3 1, 1. Przygotowanie do pakowania Przed przystepie-
niem
niem do pakowania cze$ci metalowe nie majece powtok anty-
2 3 5 Podstawa stata powinna by¢ zabezpieczona tak, . . . < . .
korozyjnych, nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczne wg
aby n” uszkadzata i me brudzita podtogi Koétka jezdne w

PN-69/C-96120, a nastepnie owinec papierem

podstawie na kétkach powinny odpowiadac wymaganiom wo Powierzchnie tapicerowane zaleca si¢ zabezpiecza¢ po-

BN-75/5941-1 1 krowcem wg BN-73/7140-08 p 2 2 4 Siedzisko i oparcia

2.3 6. Stabilno$¢ Punkty podparcia podstawy stotka nalezy przesune¢ w skrajne minimalne potozenia i unieru-
powinny znajdowaé¢ sie w jednej ptaszczyznie chomi¢ za pomoce rekojesci regulacyjnych
2. 4. Montaz. Odchylenie osi podstawy stotka od pionu 3. 1.2 Pakowanie Przygotowane wg 3 1 1stotki nalezy

nie powinno przekraczaé¢ 3 mm +0,3 mm na diugosci 1m pakowa¢ w opakowania spetniajece wymagania wg ~ BN-73/
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7140-08 p 2 2 Znakowanie opakowania - wg PN-76/ 4. 1.2 Badania niepetne nalezy przeprowadzié¢ w celu
0-79251 biezacej kontroli i przy odbiorze
3.2. Przechowywanie, Stotki nalezy przechowywac¢ w 4. 1,3, Rodzaje badan - wg tabl 5
opakowaniu wg 3 1 2 w pomieszczeniach zamknietych, su-
chych, wolnych od oparéw chemicznych, o temperaturze 4. 2 Kontrola jakosci
o . . < . .
od 0 do 30 Ci wilgotnosci wzglednej od 45 do 65 % 4.2. 1. Sktad i licznos$¢ partu. Przed przystepieniem do
Stotki nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1m od badan stotki nalezy podzieli¢ na oddzielne partie sktadaje-
czynnych urzedzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed bez- ce sie z tego samego typu, odmiany i wielko§ci
posrednim dziataniem promieni stonecznych Licznos$¢ partu nie powinna przekraczaé¢ 500 sztuk
3.3. Transport - wg BN-73/7140-08 4.2.2. Spos6b pobierania probek - wg PN/N-03010
4 BADANIA metode losowe na $lepo
4.1 Program badan 4 2.3 Poziom kontroli - Il ogélny wg PN-79/N-03021
4. 1.1 Badania peitne nalezy przeprowadzi¢ w celu okre- tabl 1
sowej kontroli produkcji co najmniej raz w roku dla po- 4.2.4. Wadliwo$é dopuszczalna to. - maksimum 2.5 %
szczeg6lnych typéw stotkéw oraz kazdorazowo w przypad-
ku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, technologicznych 4 2 5. Wyboér i stosowanie planéw badania dla kontroli
lub materiatlowych mogecych mie¢ wptyw na jakos¢ normalnej, obostrzonej i ulgowej wg tabl 6 W arunki
Do badan petnych nalezy pobraé¢ co najmniej 5 stotkow przejScia z jednego rodzaju kontroli na inny wg PN-79/
jednego typu, odmiany i wielko$ci z biezecej produkcji N-03021
Tablica 5
Zakres badan w . . . -
Rodzaje badar ymagania Opis badan
. wg wg
petne niepetne
1 2 4 4 5 6
1 Ogledziny zewnetrzne + + 2 3 1
) ¥ + 2 3 2
+ ' + 2 3 3
+ + 2 3 4 4 4 1
+ + 2 5 2
+ + 27
+ + 3 1
2 Sprawdzenie wymiaréow + + 2 1
+ + 2 3 1 4 4 2
+ + 2 4
3 Sprawdzenie materiatu + - 2 2 4 4 3
4 Sprawdzenie czes$ci tapicero-
+ - 2 3 3 4 4 4
wanych
5 Sprawdzenie elementéw na-
stawnych v+ * 2 34 445
6 Sprawdzenie podstawy + + 2 3 5 4 4 6
7 Sprawdzenie stabilnos$ci + + 2 3 6 4 4 7
8 Sprawdzenie powtok + 2 5 1 °
4 4 8
+ - 2 5 3
9 Sprawdzenie wytrzym ato$ci \
2 6 4'4 9

konstrukcji stotka

Znak + oznacza, ze badanie nalezy przeprowadzic¢

Znak - oznacza, ze badania nie nalezy przeprowadzac
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Tablica 6

Kontrola normalna

Liczno$é partu N . L
Licznos¢

sztuk
prébki W, m 2
sztuk
do 150 / 20 0 1
151 t 280 32 1 2
281 T 500 50 1 2
4 3 Urzadzenia badawcze i przyrzady pomiarowe po-

winny zapewnia¢ wykonanie pomiaru z doktadnos$cig +0,1 mm
dla pomiaréw wielkodci odksztatcen w badaniach wytrzy-
mato$ciowych oraz +1 % dla wielkodci obcigzen Element

przenoszacy obcigzenie na stotek wg rys 2

4. 4. Opis badan

4.4. 1. Ogledziny zewnetrzne nalezy przeprowadz i¢ go-

tym okiem przy odwietleniu 80 do 160 Lx

4.4.2. Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzl¢
uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzia-
nam i

Sprawdzenie zakresu regujacji nalezy przeprowadzic¢ z

doktadnos$cie +5 mm

4.4 3 Sprawdzenie materiatu nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie atestéw lub zaswiadczen materiatowych

4 4 4 Sprawdzenie czes$ci tapicerowanych nalezy prze-
prowadzi¢ wg PN-74/F-06002 i wg BN-76/6355-01p 5 4 2
Pomiar odksztatcen czeéci tapicerowanych nalezy przepro-
wadzi¢ w urzedzeniu badawczym wg 4 3, w punkcie pomia-
rowym oznaczonym symbolem a wg rysunku Zatgcznika
Przed przystapieniem do badan nalezy zmierzy¢ wg rys 3

grubos$¢ h warstwy tapicerskiej w wyznaczonym punkcie po-

miarowym

L Wi

IBN-82/5338-11-31

Rys 3

Kontrola obostrzona

Licznos$¢

Kontrola normalna

Licznos$¢

prébki m, m2 prébki m 2
sztuk sztuk
20 0 1 8 0 1
32 0 1 13 0 2
50 1 2 20 0 2

Badang cze$¢ tapicerowany nalezy ustawi¢ w urzedzeniu
badawczym tak, aby o$ elementu przenoszycego obciyzenie
znajdowata sie w punkcie pomiarowym Po wstepnym dwu-
minutowym obciyzeniu czedci tapicerowanej sity 100 N, od-
ciyzeniu i ustawieniu elementu naciskowego w bezpos$red-
niej stycznos$ci z powierzchmy czes$ci tapicerowanej nalezy
ponownie przytozy¢ obciyzenie wg tabl 3 i odczytac po-
wstate odksztatceniaX

Fomiary odksztatcen przeprowadza sig przy kazdej sile

po obciyzeniu trwajycym 120 s Obciyzenie powinno by¢

przyktadane w sposéb statyczny

4 4 5 Sprawdzenie elementéw nastawnych siedziska na-

lezy wykonaé¢ 2 razy Prébe obciyzenia siedziska nalezy

wykazaé przy maksymalnej wysokosci A wg tabl loraz w
potozeniu dowolnym w danym zakresie regulacji Prébe ob-
ciyzenia oparcia tylnego nalezy przeprowadzi¢ przy maksy-
malnej wysoko$ci oparcia C wg tabl 1oraz przy minimalnej
gtebokosci siedziska B wg tabl 1, a nastepnie w potozeniu
dowolnym w zakresie regulacji Ptynnos$¢ zmiany potozenia
elementéw nastawnych nalezy sprawdzi¢ przez przesuwanie
tych elementéw w potozenia skrajne

Elementy zacisku na-

lezy dokrecac¢ i odkrecac¢ reky

4.4.6. Sprawdzenie podstawy nalezy przeprowadzi¢ pod-
czas préby przesuwania stotka po gtadkiej ptycie polichlor-

ku winylu

4 4 7 Sprawdzenie stabilnos$ci nalezy przeprowadzic¢
przez stwierdzenie czy podstawa stotka przylega do ptasz-

czyzny ptyty traserskiej wszystkimi punktami podparcia

4 4 8. Sprawdzenie powtok nalezy przeprowadzic¢ wg

PN-79/H-97070, PN-71/H-97005 i PN-72/H-97006

Sprawdzenie stopnia przyczepnos$ci powtok lakierowych

nalezy przeprowadzi-¢ wg PN-80/C-81531

4.4.,9 Sprawdzenie wytrzymatos$ci konstrukcji stotka
nalezy przeprowadzi¢ w nastgepujecy sposoéb

a) ustawie i zamocowac¢ stotek w urzedzeniu badawczym,

b) obcigezy¢ siedzisko ré6wnomiernie roztozone mase 10kg,
po uptywie 1minuty zmierzy¢ odlegto$¢é miedzy punktami
U 2 z doktadnos$cie do 0, 1 mm, ,

c) obcigzy¢ stotek wielokrotnie wg rysunku w Zateczniku,

stosujec sity Pl' 2P s P3 oraz liczbe cykli wg tabl 4 zcze-
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stotliwos$cie 30 t 35 cykli na minute Badanie oparcia ty -

nego przeprowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw jak w poz.b),

d) po uptywie 1 minuty od czasu ostatniego obcigezenia na-

lezy ponownie zmierzy¢ odlegto$s¢ miedzy punktami 1* 2 za-
chowujec warunki jak poz b)

Na podstawie dokonanych pomiaréw nalezy obliczy¢ war-

to$¢ odksztatcen

A.5. Spos6b obliczania wynikéw

4 5.1 Obliczanie odksztatcen czesci tapicerowanych.
Warto$s¢ odksztatcen czes$ci tapicerowanych wyrazoneg w
procentach oblicza sie na podstawie odksztatcenia X i gru-
bosci warstwy tapicerskiej h zmierzonych wg 4 4 4 w na-
stepujecy sposé6b —:(j- 100

4 5,2, Obliczanie wynikéw pomiaréw odksztatcen kon-

strukcji stotka. Wartos¢ odksztatcen konstrukcji stotka na-
lezy obliczy¢ na podstawie ré6znicy odczytéw pomiaréw wg

4 4 9, wykonanych przed wielokrotnym obciezeniem i po
wielokrotnym obcigzaniu

4 6. Ocena wynikéw badan

4.6. 1. Stotek niedobry. Badany stotek nalezy uzna¢ za

niedobry, jes$li nie przejdzie z wynikiem dodatnim chociaz-

by przez jedno z badan wymienionych w 4 4

4 6.2. Wynik badan petnych nalezy uzna¢ za dodatni j'e-

zeli wszystkie badania wg tabl 5 kol 3 przejde z wynikiem

dodatnim

4 6.3. Ocena partii Eadane partie stotkéw nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami normy, j'ezeli wynik ostatnich ba-
ban petnych jest dodatni oraz gdy liczba sztuk niedobrych
w prébce jest mniejsza od liczby dyskwalifikujecej

4.7. Zaswiadczenie o zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami
normy Producent jest obowigezany do kazdej partii stotkéow
doteczy¢ zaswiadczenie stwierdzajece zgodnos$¢ wyrobu z

wymaganiami normy

KONIEC

informacje dodatkowe

/

' ZALACZNIK

BADANIE WYTRZYMALOSCI KONSTRUKCJI STOLKA
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INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Centralny Os$rodek

Badawczo-Rozwojowy Centralnego Zwigzku Spoétdzielni In-

walidéw, Warszawa

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-78/5998-08

a) przeniesiono podziat i oznaczenie stotkéw do BN-82/
5998-12 i powotano sie na nte¢ w punkcie dotyczacym ce-
chowania,

b) wprowadzono wymagania i badania dla ztecz spawa-
nych z powotaniem si¢ na PN-78/M-69011,

c) wprowadzono wymagania dla elementéw drewnianych
i ich powtok,

d) wprowadzono wymagania dla tapicerki z powotaniem
sig na PN-74/F-06002,

e) wprowadzono wymagania i badania dla stosowanych w
stotkach powtok elektrolitycznych,

f) wprowadzono wymagania i badania dla uktadu jezdne-
go podstawy,

g) wprowadzono wymagania i badania odksztatcaln6$ci
stotka i elementéw tapicerowanych,

h) wprowadzono do pakowania system pokrowcéw rota-
cyjnych wg BN-73/7140-08 oraz powotano si¢ nawymiefio-
ne norme w wymaganiach dotyczecych transportu,

i) wprowadzono program badan oraz podano warunki
przeprowadzania badan petnych i niepetnych,

j) uscislono i ujednolicono metody badan i obliczanie wy-

nikéw ze sposobem przeprowadzania badan innych mebli, w

tym i rehabilitacyjnych

3, Normy zwigzane -

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe Okres$lenie przy-
czepnos$ci powtok do podtoza oraz przyczepnos$ci mie-
dzywarstwowej

PN-69/C-96120 Przetwory naftowe Wazelina techniczna

PN-71/D-97003 Sklejka ogélnego przeznaczenia

PN-74/F-06002 Meble mieszkaniowe Wspélne wymagania
i badania

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$-

ci ogoélnego przeznaczenia Gatunki

PN-74/H-84032 Stal sprezynowa (resorowa) Gatunki

PN-73/H-74240 Rury stalowe bez szwu precyzyjne

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszejjako$-
ci ogélnego przeznaczenia Gatunki

PN-76/H-92201 Blachy stalowe walcowane na zimno Wy-
miary

PN-75/H-93200 00 Walcéwka i prety stalowe okregte wal-
cowane na goregco Wymiary

PN-72/H-93202 Prety stalowe walcowane ptaskie. Wymiary

PN-75/H-93210 Prety i druty stalowe ciegnione Wymiary
i rodzaje powierzchni

PN-71/H-97005 Ochrona przed korozje Elektrolityczne po-
wtoki cynkowe

PN-72/H-97006 Ochrona przed korozje Elektrolitycznepo-
wtoki Ni, Ni-Cr, Cu-Ni-Cr Wymagania i badania

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozje Pokrycie lakiero-
we Wytyczne ogélne

PN-78/M-69011 Spawalnictwo Ztecza spawane w kon-
strukcjach stalowych Podziat i wymagania

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci Losowy wybor
sztuk do prébek

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci Kontrola od-
biorcza wedtug oceny alternatywnej Plany badania

PN-76/0-79251 Opakowania jednostkowe z zawartoscie.

Znaki i znakowanie Wymagania podstawowe

BN-75/5941 -11 Meble i sprzet medyczny Koétka jezczie
Wspdélne wymagania i badania

BN-76/6355-01 Tkaniny powlekane plastyfikowanym poli-
chlorkiem winylu Tkaniny obiciowe

BN-73/7140-08 Mehble Pakowanie, przechowywanie, trans-
port Wspdlne wymagania

BN-82/5998-12 Stotki rehabilitacyjne warsztatowe Po-

dziat i oznaczenie

4, Autorzy projektu normy - inz Jacek Mataszewski
i Barbara Kedra - Centralny OS$Srodek Badawczo-Rozwojowy
czsl



