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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest troj- 
polifosforan sodowy (NasPiOio), otrzymywany przez 
działanie węglanu sodowego lub wodorotlenku sodowe­
go na kwas fosforowy termiczny lub ekstrakcyjny

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Trojpoli- 
fosforan sodowy stosowany jest głownie w przemyśle 
srodkow piorących

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Podział
2 11  Rodzaje Ze względu na postać rozrozma się 

dwa rodzaje trojpolifosforanu sodowego
P — pylisty,
G — granulowany

2 1 2  Gatunki W zależności od zawartości głównego 
składnika oraz zanieczyszczeń rozrozma się dwa gatun­
ki trojpolifosforanu sodowego, oznaczone cyframi 
rzymskimi I i II

2 2 Przykład oznaczenia trojpolifosforanu sodowego 
granulowanego, gatunku I

TRÓJ POLIFOSFORAN SODOWY G I BN-86/6016-28

3 WYMAGANIA I BADANIA

3 1 Wymagania ogólne Trojpolifosforan sodowy po­
winien byc proszkiem pylistym lub granulowanym, 
o barwie białej bez zanieczyszczeń obcych

3 2 Wymagania fizykochemiczne i badania — wg
tabl 1

Tablica 1

Rodzaje
Metody badan 

wgWymagania P G

gat I gat II gat I gat II

1 2 3 4 5 6

a) Ogólnej zawartości fosforanów w przeliczeniu na 
P2O 5 %(m/m) me mniej mz 56 54 56 54 BN-82/6016-42/02 p 2

b) Trojpolifosforanu sodowego % (m/m) me mniej mz 91 88 91 88 BN-82/6016-42/02 p 4
c) Żelaza w przeliczeniu na Fe3+ % (m/m) nie 

więcej mz 0 02 0 1 0 02 0 1 B N-82/6016-42/03
d) Substancji nierozpuszczalnych w wodzie % (m/m) 

nie więcej mz 0 2') I 0‘) 02 1 0 BN 82/6016-42/10
e) pH 1 %(m/m) roztworu w granicach 9-10 9-10 9-10 9-10 BN-82/6016-42/12
f) Zawartość fazy I % (m/m) me więcej niż2) 4 6 4 6 BN 82/6016-42/14
g) Uziarmeme

— odsiew na sicie o wymiarze boku oczka kwadra 
towego 2 mm % (m/m) me więcej mz nie norm alizuje się 3 3

BN-82/6016-42/15

— odsiew na sicie o wymiarze boku oczka kwadra­
towego 1 0 mm % (m/m) me więcej mz 1 2 nie nonrlalizuje się

— odsiew na sicie o wymiarze boku oczka kwadra­
towego 0 5 mm % (m/m) 

me więcej mz 20 20 me normalizuje się
nie mniej mz me normalizuje się 90 90

h) Gęstość nasypowa kg/m 3 w granicach 600-900 450-700 PN-80/C-04532 p 3 2
(metoda B)

') W trojpolifosforanie sodowym produkowanym przez Z Ch „Wizow po uzgodnieniu z odbiorcą zawartość substancji nierozpuszczal­
nych w wodzie w gatunku 1 me więcej mz 0 6% (m/m) w gatunku II me więcej niz 1 5% (m/m)

2) Po uzgodnieniu między producentem a odbiorcą dopuszcza się wyzszą zawartość fazy I

Zgłoszona przez Instytut Chemii Nieorganicznej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 25 sierpnia 1986 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r 
(Dz Norm i Miar nr 6/1987 poz 16)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA 1987 Druk Wyd Norm W-wa Ark wyd 0 40 Nakł 2200 + 40 Zam 266/87 Cena zł 18 00
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3 3 Wielkość partu Partię produktu stanowi najwy­
żej 60 t trojpolifosforanu sodowego jednego rodzaju 
i gatunku, stanowiącego zawartość jednego środka 
transportowego oraz przeznaczonego dla tego samego 
odbiorcy

3 4 Pobieranie próbek Przy pobieraniu próbek nale­
ży stosować wytyczne podane w PN-67/C-04500 

Z każdej partu produktu w workach należy wybrać 
w sposob losowy, w zależności od licznosci partu, licz­
bę opakowań jednostkowych wg tabl 2

Tablica 2

Liczba opakowań 
w partu

Liczba opakowań które należy wybrać 
do pobrania próbek

do 15 6
16 -  25 9
26 -  63 12
64 -  160 14

161 -  250 15
powyżej 250 16

Z każdego wylosowanego opakowania jednostkowe­
go należy pobrać 2 próbki pierwotne o masie co naj­
mniej 100 g Próbki te należy pobrać próbnikiem nr 15 
lub 16 wg PN-74/C-60008, zanurzając go do około 
/̂4 głębokości opakowania

Z partu trojpolifosforanu sodowego dostarczanego 
w cysternach kolejowych lub kontenerach należy po­
brać z każdego zbiornika co najmniej po pięć próbek 
pierwotnych, każda o masie co najmniej 100 g Próbki 
te należy pobrać z rożnych miejsc i głębokości, prób­
nikiem nr 16 wg PN-74/C-60008 Dopuszcza się także 
pobieranie próbek pierwotnych podczas załadowywania 
lub rozładowywania zbiorników cystern kolejowych lub 
kontenerów Próbki te należy pobrać w jednakowych 
odstępach czasu, nie przekraczających połowy okresu 
załadunku lub rozładunku całego zbiornika

U producenta dopuszcza się pobieranie próbek pier­
wotnych w czasie napełniania opakowań jednostko­
wych, losując liczbę opakowań wg tabl 2 i postępując 
dalej w podany poprzednio sposób

Średnią próbkę laboratoryjną należy przygotować 
o masie co najmniej 500 g

3 5 Oględziny zewnętrzne Postać, barwę i obecnosc 
zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać wizualnie 
okiem me uzbrojonym

3 6 Interpretacja wyników Wyniki końcowe ozna- 
czan porownac z wartościami liczbowymi wymagań, 
stosując metodę Z wg PN-70/N-02120

3 7 Ocena wyników badan Partię trojpolifosforanu 
sodowego należy uznać za zgodną z wymaganiami nor­
my, jeżeli wyniki badan próbki pobranej wg 3 4 odpo­
wiadają wymaganiom podanym w 3 1 i 3 2

3 8 Zaświadczenie o wynikach badan Wytwórca jest 
obowiązany przesłać odbiorcy zaświadczenie stwierdza­
jące zgodność produktu z wymaganiami normy

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Trojpolifosforan sodowy należy pa­
kować w ilości po 50 ±1,5 kg netto, w worki papiero­
we czterowarstwowe z wkładką bitumiczną wg PN-76/ 
P-79005, o wymiarach zgodnych z PN-82/O-79027, za­
mykane przez zszywanie

Produkt może byc dostarczany rowmez luzem w cy­
sternach kolejowych lub kontenerach

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania, uzgodniony 
między dostawcą, odbiorcą i przewoźnikiem, zabezpie­
czający jakość produktu w nie mniejszym stopniu oraz
0 wymiarach wg PN-78/O-79021

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały na­
pis, zawierający co najmniej

a) nazwę lub znak wytwofni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) masę netto,
d) numer partu lub datę produkcji,
e) znak niebezpieczeństwa dla materiałów żrących 

zgodnie z przepisami transportowymi1) oraz napis „Ma­
teriał niebezpieczny kl 8 wg RID/ADR“,

Q liczbę warstw składowania 10, 
g) liczbę warstw ładowania 9 
W przypadku produktu wysyłanego luzem, należy 

do każdej jednostki transportowej dołączyć dokument 
zawierający dane wg poz a) — e)

Znakowanie opakowań transportowych wykonać 
zgodnie z przepisami transportowymi dla materiałów 
niebezpiecznych1)

4 2 Formowanie jednostek ładunkowych W przypad­
ku stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe należy 
formować na paletach o wymiarach 800 X 1200-EUR 
wg PN-81/M-78216 Ładunek na palecie powinien byc 
zabezpieczony przed przesuwaniem i deformacją tak, 
aby wraz z paletą tworzył zwartą, stabilną jednostkę 
ładunkową

4 3 Przechowywanie Trojpolifosforan sodowy nale­
ży przechowywać w suchych i czystych pomieszcze­
niach

Liczba warstw workow ułożonych płasko w stosie 
— najwyżej 10

4 4 Transport Trojpolifosforan sodowy opakowany
1 oznakowany wg 4 1 należy przewozie krytymi środ­
kami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisa­
mi1)

Trojpolifosforan sodowy zalicza się, zgodnie z prze­
pisami o przewozie materiałów niebezpiecznych, do 
8 klasy materiałów niebezpiecznych, liczba margineso­
wa 801 B, punkt 41c wg RID oraz do klasy 8, liczba 
marginesowa 2801, punkt 41c wg ADR

Ładunek powinien byc rozłożony równomiernie, za­
bezpieczony przed przemieszczaniem opakowań oraz 
ich wzajemnym uszkodzeniem

Liczba warstw ładowania workow w stosie najwyżej 9

‘) Patrz Informacje dodatkowe p 3

Informacje dodatkowe
K O N I E C



Informacje dodatkowe do BN-86/6016-28 3

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Instytut Chemii Nieorganicz­
nej Gliwice

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-72/6016-28
a) wprowadzono rodzaj trójpolifosforanu sodowego granulowa­

nego i określono jego wymagania techniczne
b) dla produktu pyhstego produkcji Z Ch „Wizów“ dopuszczono 

po uzgodnieniu z odbiorcą wyższą zawartość substancji nierozpusz­
czalnych w wodzie — w gatunku I do 0 6% (m/m), w gatunku II 
do 1 5% (m/m)

c) określono wymagania dotyczące gęstości nasypowej dla trój- 
polifosforanu sodowego pyhstego i granulowanego

d) zaktualizowano metody badan wytyczne pakowania przecho­
wywania i transportu oraz wykaz norm i dokumentów związanych

3 Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobierania i przy­

gotowywania próbek
PN-80/C-04532 Oznaczanie gęstości nasypowej 
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bez­

kształtnych
PN-81/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe czterowej- 

ściowe bez skrzydeł drewniane 800X1200-EUR 
PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglenia i zapisywania liczb 
PN-78/O-79021 Opakowania System wymiarowy 
PN-82/O-79027 Opakowania transportowe Worki papierowe Głów­

ne wymiary
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością Znaki 

i znakowanie Wymagania podstawowe 
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe Worki papierowe 
BN-82/6016-42/02 Sole fosforowe Metody oznaczania ogólnej za­

wartości P2O 5 zawartości pirofosforanu sodowego zawartości 
trojpolifosforanu sodowego

BN-82/6016-42/02 Sole fosforowe Metody oznaczania ogólnej za- 
BN-82/6016-42/03 Sole fosforowe Oznaczanie zawartości zelaza me­

todą fotokolorymetryczną z zastosowaniem 2 2 -dwupirydylu 
BN-82/6016-42/10 Sole fosforowe Oznaczanie substancji nieroz­

puszczalnych w wodzie
BN-82/6016-42/12 Sole fosforowe Oznaczanie pH
BN-82/6016-42/14 Sole fosforowe Oznaczanie zawartości fazy I
BN-82/6016-42/15 Sole fosforowe Oznaczanie uziarmema

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r — Prawo przewozowe (Dz U 
nr 53 poz 272 z 1984 r )

Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu 1 zabezpieczaniu prze­
syłek towarowych (Dz TiZK nr 9 poz 68 z 1985 r )

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych Załącznik II do Umowy 
o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji 
międzynarodowej (RIV) (Dz TiZK nr 15 poz 119 z 1981 r )  
wraz z późniejszymi zmianami

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r w sprawie 
ładowania samochodów ciężarowych 1 przyczep (Mon Pol nr 24, 
poz 123 z 1963 r 1 nr 35 poz 250 z 1968 r )

Przepisy o przewozie koleją materiałów 1 przedmiotów niebezpiecz­
nych (PMN) obowiązujące od 15 września 1968 r (Dz TiZK 
nr 20 poz 84 z 1968 r ) wraz z późniejszymi zmianami 

Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w między 
narodowej komunikacji kolejowej Załącznik nr 4 do Umowy 
o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) 
(Dz TiZK nr 7 poz 35 z 1966 r ) wraz z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji 1 Spraw Wewnętrznych 
z dnia 2 grudnia 1983 r w sprawie warunków 1 kontroli przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz U nr 67 poz 301 
z 1983 r ) wraz z późniejszymi zmianami

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów nie­
bezpiecznych (RID) Załącznik B do konwencji o międzynarodo­
wym przewozie kolejami (COTIF) (Dz TiZK nr 7 poz 44 
z 1985 r ) wraz z późniejszymi zmianami
4 Normy międzynarodowe i zagraniczne

RWPG PC 2706-70 «t»oc<jiop tt HeonraHHwcKHe coeflHHeims tjioc- 
ijiopa TpHnojmtjiocijiaT HaTpna 

Japonia JIS 1465-1962 Sodium tnpolyphosphate 
Rumunia STAS 7770-67 Tnpolifosfat de sodiu 
ZSRR TOCT 13494 77 Harpun TpHnojiwjiouIjaT TexHHwcKHe j e  o-

BHH

5 Symbol wg SWW — 1222-467
6 Autor projektu normy — mgr inż Anna Mihńska Instytut 

Chemii Nieorganicznej w Gliwicach

7 BN-86/6016-28 Sole fosforowe Trójpolifosforan sodowy
1014

W punkcie 3 2, tabl 1, poz d), do wymagań liczbowych na zawartość substancji 
nierozpuszczalnych w wodzie, dla rodzaju G, dla gatunku I 1 II dopisuje się odsy­
łacz t)

zmiana 1
88 03 15

(B iu le ty n  FK N M 1J n r  8/88 poz 98)



5 BN-86/6016-28 Sole fosforowe Trójpolifosforan sodowy
1014

1 W punkcie 3 2 tabl 1, podp g) zmienia się następująco

zmiana 2
88 12 29

g) Uziarmeme

■ odsiew na sicie o boku oczka 
kwadratowego 2 mm, °/o, 
m/m, me więcej mz

■ odsiew na sicie o boku oczka 
kwadratowego 1 mim, %» 
m/m, me więcej mz

odsiew na sicie o boku oczka 
kwadratowego 0,5 mm, %, 
m/m, me więcej mz

- odsiew na sicie o boku oczka 
kwadratowego 0,15 mm, %. 
m/m, me więcej mz

me normalizuje się

l 3)

20

2 3)

20

me normalizuje się

me normalizuje się

me normalizuje się

90 90

RN-82/
6016-42/15

Pod tabl 1 dopisuje się odsyłacz J) o treści
3) W trójpolifosforame sodowym pylistym produkowanym przez Zakłady Che­

miczne „Wizow” odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 1 imm w  gatunku I, 
me więcej mz, 2%, m/m, w gatunku II, nie więcej mz, 3%, m/m

2 W punkcie 4 1 akapit zaczynający się od słów Na każdym opakowaniu należy 
umieścić, az do końca treści tego punktu zmienia się następująco

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały napis zawierający co najmniej
a) nazwę lub znak wytwórm,
b) oznaczenie wg 2 2 ,
c) masę netto,
d) numer partii lub datę produkcji,
e) liczbę warstw składowania 10,
f) liczbę warstw ładowania 9

W przypadku produktu wysyłanego luzem, należy do każdej jednostki transpor­
towej dołączyć dokument zawierający dane wg poz a)—d)

3 W punkcie 4 4 skreśla się drugie zdanie Na końcu tego punktu dopisuje się 
zdanie następującej treści

Trójpolifosforan sodowy me jest materiałem niebezpiecznym i me stwarza za­
grożenia podczas transportu

4 W INFORMACJACH DODATKOWYCH w punkcie 3 wykreśla się przepisy 
transportowe dotyczące materiałów niebezpiecznych

Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (PMN)
Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych ,
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych ,
Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

(RID),

z m ia n a  1 — B iu le ty n  PK N M 1J n r  8/88 poz 98 (Biuletyn PKNMiJ nr 5—6/89 poz 55)


