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NORMA B R A N Ż O WA BN-74

PRODUKTY
ORGANICZNE Półprodukty do barumikóuj

Benzenosulfochlorek

6021-08

Zamiast 
BN 65/6021-08

Grupa katalogowa X 22

1 WSTĘP
11 Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 

benzenosulfochloreik otrzymywany przez działa
nie kwasu chlorosulfonowego na benzen Benze
nosulfochlorek ma

a) wzór sumaryczny — C8H60 2SCL,
b) wzór budowy — / \ _  so2Cl

\ /
c) masę cząsteczkową — 176,623 (1963 r )
1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Ben- 

zenosulfochlorek stosuje się do otrzymywania za
sad naftoelanowych, chloroammy B i pochodnych 
kwasu benzenosulfonowego

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE
2 1 Rodzaje W zależności od zawartości głów

nego składnika i zanieczyszczeń rozrozma się 
dwa rodzaje benzenosulfochlorku

S — surowy,
D — destylowany
2 2 Przykład oznaczenia benzenosulfochlorku 

destylowanego
BENZENOSULFOCHLOREK D BN-74/6021-08 

3 WYMAGANIA
3 1 Wygląd zewnętrzny Benzenosulfochlorek 

surowy powinien być oleistą cieczą, barwy żół
tej Dopuszczalny odcień brązowy Benzenosulfo
chlorek destylowany powinien być oleistą cieczą 
barwy jasnozołtej

3 2 Wymagania chemiczne i fizyczne — wg 
tabl 1

Tablica 1

Cechy
Wymi

rod
S

łgania
zaje

D

a) Temperatura krzepnięcia,
°C, me niższa niż 11 14

b) Kwasów w przeliczeniu na
HC1, °/o, me więcej mz 0,1 0,1

c) Benzenosulfochlorku, %>,
me mjrmej mz 91,5 98

d) Wody, °/o, me więcej mz 0,5 0,2

3 3 Trwałość Benzenosulfochlorek pakowany 
— wg 4 1 i przechowywany w warunkach — wg 
4 2 powimen zachowywać wszystkie wymagania 
przez 6 mieś od daty wyprodukowania

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Benzenosulfochlorek należy pa
kować w bębny metalowe o pojemności 200 dra3 
wg BN-69/5046-01 rodzaju 1, odmiany 5, grupy 2 
lub wg BN-69/5046-03 rodzaju 1, odmiany 5, pod- 
typu 1 albo w beczki polietylenowe pojemności 
115 dm3

Korki do zamykania bębnów metalowych po
winny byc uszczelnione azbestem lub podkład
kami z PCW, natomiast korki do zamykania be
czek polietylenowych powinny byc uszczelnione 
podkładkami gumowymi Na każdym bębnie me
talowym należy umiescic trwały napis, a do be
czek polietylenowych przywiesić etykietę zawie
rającą co najmniej

a) nazwę lub znak zakładu produkcyjnego,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) numer partii,
d) datę produkcji,
e) masę brutto i netto,
f) znak niebezpieczeństwa dla materiałów żrą

cych — wg PN-67/0-79252 p 2 3 6
4 2 Przechowywanie Benzenosulfochlorek na

leży przechowywać w opakowaniach wg 4 1 lub 
w zbiornikach stalowych wyłożonych płytkami 
ceramicznymi kwasoodpornymi w magazynach 
dobrze wentylowanych, suchych, w temperaturze 
15 — 25°C Podłogi magazynu powinny być wy
łożone płytkami kwasoodpornymi

Bębny metalowe i beczki polietylenowe należy 
ustawiać w pozycji stojącej, w dwóch rzędach 
Dopuszczalne jest ustawienie bębnów metalo
wych w dwóch warstwach

4 3 Formowanie jednostek ładunkowych W 
przypadku stosowania paletyzacji jednostki ła
dunkowe należy formować na paletach o wy
miarach 800X1200 Ładunek na palecie powimen
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byc zabezpieczony przed przesuwaniem się i de
formacją

4 4 Transport Benzenosulfochlorek należy prze
wozie w opakowaniu wg 4 1 krytymi środkami 
transportowymi zgodnie z obowiązującymi Prze
pisami o przewozie koleją materiałów i przed
miotów niebezpiecznych, zarowno w kraju jak 
i na limach międzynarodowych oraz na drogach 
publicznych

Znajdujące się wewnątrz środka transportu 
ostre części, jak haki, śruby, gwoździe ltp po
winny byc usunięte lub zabezpieczone tak, aby 
me uszkodziły opakowań w czasie transportu 
Opakowania z produktem należy stawiać w po
zycji stojącej tak, aby stanowiły zwartą całosc

Dopuszczalne jest ustawienie bębnów metalo
wych w dwóch warstwach Opakowania należy 
zabezpieczyć przed przesuwaniem lub przewra
caniem

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badań
a) oznaczanie temperatury krzepnięcia (3 2a),
b) oznaczanie zawartości kwasów (3 2b),
c) oznaczanie zawartości benzenosulfochlorku 

(3 2c),
d) oznaczanie zawartości wody (3 2d)

5 2 Wielkość partu Partię stanowi najwyżej 
20 ton produktu

5 3 Pobieranie próbek Przy pobieraniu pró
bek obowiązują postanowienia PN-67/C-04500 W 
każdej partii w zależności od licznosci opakowań 
należy wybrać w sposob losowy następującą licz
bę opakowań jednostkowych do pobrania próbek 
— wg tabl 2

Tablica 2

Liczba opakowań 
w partu

Liczba opakowań, 
którą należy wziąć 
do pobrania próbek

do 5 wszystkie
6 —15 5

16 — 25 7
26 — 63 8

ponad 63 14

Z każdego wybranego opakowania należy po
brać zgłębnikiem 1-1000/8 lub 2-1000 — wg PN/ 
C-60008 z całej grubości warstwy dwie próbki 
każda o masie co najmniej 100 g

Masa próbki ogolnej me powinna być mniej
sza mz 2000 g Próbkę ogolną umiescic w czy
stym, suchym naczyniu odpowiedniej wielkości, 
dokładnie wymieszać, po czym pobrać z mej 
średnią próbkę laboratoryjną Wielkość średniej 
próbki laboratoryjnej powinna wynosić co naj

mniej 1000 g Próbkę do badan rozjemczych 
przechowywać w ciągu jednego miesiąca

W przypadku zakrzepnięcia benzenosulfochloi- 
ku należy go przed pobraniem próby doprowadzić 
do postaci ogolme ciekłej ogrzewając w tempe
raturze nie przekraczającej 50°C

5 4 Opis badań
5 4 1 Oznaczanie temperatury krzepnięcia
5 4 11 Przygotowanie próbki 50 cm3 badane

go benzenosulfochlorku przenieść do słoika z do
szlifowanym korkiem o pojemności 150 cm3, do
dać 30 g bezwodnego chlorku wapniowego i po
zostawić na 4 godz Następnie odsączyć benzeno
sulfochlorek od chlorku wapniowego

5 4 12 Wykonanie oznaczania — wg PN/C-04514 
W czasie chłodzenia po osiągnięciu temperatury 
około 11°C wrzucie do próbki z badanym ben- 
zenosulfochloiikiem zaszczep (kilka kryształów) 
Jako zaszczep stosować benzenosulfochlorek cz d a 
łub benzenosulfochlorek destylowany przygoto
wany w następujący sposob Benzenosulfochlorek 
surowy przedestylować dwukrotnie pod próżnią 
Początkową i końcową frakcję destylatu odrzu
cie Otrzymany benzenosulfochlorek destylowa
ny wysuszyć jak w 5 4 1 1 Wysuszony benzeno
sulfochlorek doprowadzić do stanu stałego przez 
silne przechłodzeme (10°C) Benzenosulfochlorek 
destylowany przed użyciem powinien byc przez 
co najmniej 30 min w stanie stałym, w tempe
raturze 0 — 5°C

5 4 2 Oznaczanie zawartości kwasów
5 4 2 1 Odczynniki i roztwory
a) Wodorotlenek sodowy cz roztwor 0,ln
b) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztwor alko

holowy
c) Chloroform cz
5 4 2 2 Wykonanie oznaczania Odważyć około 

5 g badanego benzenosulfochlorku z dokładnością 
do 0,0002 g i przenieść do kolby stożkowej o po
jemności 400 cm3 zawierającej 50 cm3 wody 
i 25 cm3 chloroformu Całosc dobrze wymieszać, 
dodać 5 kropli fenoloftaleiny i miareczkować wo
dorotlenkiem sodowym do uzyskania rozowego 
zabarwienia W trakcie miareczkowania dodawać 
fenoloftalemę, która odbarwia się w chlorofor
mie

Zawartość kwasów (X!) w przeliczeniu na HC1 
obliczyć w procentach — wg wzoru

V 0,00365 100 V 0,365Xi — ------------
m m

w którym
V — objętość seisle 0,ln roztworu wo

dorotlenku sodowego zużytego do 
zmiareczkowama wolnych kwasów, 
cm3,
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m — odwazka badanego benzenosulfo- 
chlorku, g,

0,00365 — ilość kwasu solnego odpowiadająca 
1 cm1 2 3 sosie 0,ln wodorotlenku so
dowego, g

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetycz
ną wyników co najmniej dwóch oznaczan me 
różniących się więcej niz 0,02%

5 4 3 Oznaczanie benzenosulfochlorku
5 4 3 1 Odczynniki i roztwory
a) Wodorotlenek sodowy cz roztwor 0,ln
b) Fenoloftaleina, 1-procentowy roztwor alko

holowy
c) Pirydyna cz
5 4 3 2 Wykonanie oznaczania Odważyć około 

0,3 g badanego benzenosulfochlorku z dokładno
ścią do 0,0002 g, przenieść do zlewki o pojem
ności 250 cm3 i rozpuście w 10 cm3 pirydyny 
Następnie roztwor rozcieńczyć 10 cm3 wody de
stylowanej, dobrze wymieszać, dodać 5 kropli 
fenoloftaleiny i miareczkować roztworem wodo
rotlenku sodowego do wyraźnego czerwonego za
barwienia Pod komec miareczkowania dodać 
jeszcze kilka kropli fenoloftaleiny w celu lepsze
go uchwycenia zmiany barwy

Zawartość benzenosulfochlorku (X2) obliczyć w 
procentach — wg wzoru

(Vi -  V -^ - )  0,00883 100m

w którym
— objętość ściśle 0,ln roztworu wo

dorotlenku sodowego zużytego do 
miareczkowania, cm3,

V — objętość sosie 0,lm roztworu wo
dorotlenku sodowego zużytego do 
miareczkowania kwasów w odwaz- 
ce m wg 5 3 2 2, g,

m — odwazka benzenosulfochlorku wg 
5 4 2 2, g,

mi — odwazka benzenosulfochlorku, g,

0,00883 — ilość benzenosulfochlorku odpowia
dająca 1 cm3 ściśle 0,ln wodoro
tlenku sodowego, g

Za wynik przyjąć średnią arytmetyczną wyni
ków co najmniej dwóch oznaczan me różniących 
się więcej mz 0,5%

5 4 4 Oznaczanie zawartości wody wykonać wg 
PN-66/C-04523

5 4 5 Interpretacja wyników Przy obliczaniu 
wyników stosować zasady interpretacji — wg 
PN-70/N-02120 metodą Z

5 5 Zaświadczenie o wynikach badań Produ
cent jest obowiązany przedstawić zaświadczenie 
o wynikach badan, stwierdzające zgodność z wy
maganiami normy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Che
miczne w Bydgoszczy

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-65/6021-08 Do
kładnie] sprecyzowano warunki pakowania, przechowy
wania i transportu

3 Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobiera

nia i przygotowywania próbek 
PN/C-04514 Oznaczanie temperatury krzepnięcia sub

stancji organicznych
PN-66/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą de

stylacyjną
PN/C-60008 Chemiczne badania i próby Przyrządy do 

pobierania próbek Zgłębniki do produktów ciekłych 
PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transporto

wych Znaki i znako/wainie Wymagania podstawowe 
BN-69/5046-01 Opakowania transportowe metalowe Bę

bny ciężkie z obręczami wytłaczanymi

BN-69/5046-03 Opakowania transportowe metalowe Bę
bny ciężkie z obręczami nasadzanymi

Przepisy o przewozie koleją materiałów i przedmio
tów niebezpiecznych (PMN) z dnia 15 września 1968 r 
(Dz T i ZK Nr 20 poz 84 z 1968 r )

— Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw 
Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1971 r ,  w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów nie
bezpiecznych na drogach publicznych (Dz. U PRL z dnia 
17 grudnia 1971 r )

— Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją 
materiałów niebezpiecznych (RID), załącznik 1 do kon
wencji CIM (Dz U PRL Nr 21, poz 137 z dnia 29 czerw
ca 1968 r )

— Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecz
nych w międzynarodowej kolejowej komunikacji towa
rowej, załącznik 4 do Umowy SMGS (Dz T i ZL Nr 7, 
poz 35, 1966 r )



2 poprawka 1BN-74/6021-08 Produkty do barwników Benzenosulfochlorck 
X 21

Na stronicy 3 w punkcie 5 4 3 2 w objaśnieniu symboli we wzorze zamiast V — 
objętość ściśle 0,ln roztworu wg 3 3 2 2, g, powinno być V — objętość ściśle 0,ln 
roztworu wg 5 4,2 2, cm3

(B iu le tyn  PKN1M n r  10/75 poz 107)


