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11 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest dwunitrotoluen techniczny
_______...________ miK/MiTOnin łnlnormotrzymywany przez nitrowanie toluenu 

Dwunitrotoluen ma 
a) wzór sumaryczny CTH60 4H2

2,4-dwunitrotoluen 2,6-dwunitrotoluen
c) masę cząsteczkową 182,137 (1969),
d) inną nazwę dwumtro-l-metylobenzen,
e) skrót handlowy DNT,
f) właściwości szkodliwe dla zdrowia
1 2 Zakres stosowama przedmiotu normy Dwunitrotoluen techniczny sto

suje się do otrzymywania półproduktów barwnikarskich oraz jako składnik 
górniczych materiałów wybuchowych

Zgłoszona przez Z|ednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA

dnia 12 czerwca 1975 r
jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcp i obrotu od dnia 1 kwietnia 1976 r 

(Dz Norm i Miar nr 19/1975 poz 68)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975 Wpływ do WN 19 6 75 Oddooo do .kłodo 15 10 75 
Druk ukończono w grudniu 75 Obj 0,40 ark wyd Nakład 2300 + 54 egz Zam 3338/75
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2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1 Rodzaje Rozróżnia się dwa rodzaje dwunitrotoluenu technicznego 
W — wirowany, stanowiący głównie izomer 2,4-dwunitrotoluenu,
P — przemysłowy, będący mieszaniną wszystkich izomerów dwunitrotoluenu 

z przewagą izomerów 2,4- i 2,6-dwumtrotoluenu
2 2 Przykład oznaczenia dwunitrotoluenu technicznego wirowanego

DWUNITROTOLUEN W BN-75/6021-09

3 WYMAGANIA

3 I Wygląd zewnętrzny Dwumtrotoluen techniczny P powinien mieć pos
tać zakrzepłej masy o budowie krystalicznej, barwy od żółtej do brunatnej

Dwumtrotoluen techniczny W powinien mieć postać kryształów o barwie 
żółtej

3 2 Wymagania chemiczne i fizyczne — wg tabl 1

Tablica 1

Wymagania
Rodzaje

W p

a) Temperatura krzepnięcia, °C, me 
mzsza niz 68 44

b) Wody, %, nie więcej niz 4,5 1,8

c) Substancji nierozpuszczalnych w 
benzenie, ®/o me więcej niż 0,02 0,02

d) Wolnych kwasów w przeliczeniu 
na kwas siarkowy, %, me iwięcej 
niż

0,005 0,005

e) pH wyciągu wodnego, nie więcej 
niz 8 ‘) me oznacza się

f) Stałość metodą Abla w temperatu
rze 75 ±0,5°C, min, me mniej niż me oznacza się 30*)

!) Oznaczanie wykonuje się w przypadku nieobecności wolnych kwasów 
2) Oznaczanie wykonuje się na życzenie odbiorcy

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Dwumtrotoluen techniczny W należy pakować w ilości 
30—40 kg do worków papierowych czterawarstwowyeh z jedną warstwą
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z papieru workowego powleczonego asfaltem odpowiadających PN-70/P-79005 
o wymiarach wg PN-68/O-79027 Worki powinny być zamykane przez zszy
wanie

Dwumtrotoluen techniczny P należy pakować w ilości około 250 kg do 
szczelnych bębnów ciężkich pojemności 200 cm* odpowiadających BN-69/5046-01 
lub BN-69/5046-03 typu 2, rodzaju 1 odmiany 5 wg PN-68/O-79601

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-67/0-79252 umieszczając na 
opakowamu napis zawierający co najmniej

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) masę brutto i netto,
d) nr partu,
e) nr opakowania,
f) napis ostrzegawczy Uwaga — środek szkodliwy
Napis ostrzegawczy powinien być wykonany czerwonymi literami na bia

łym tle i powinien być większy niż inne napisy .
4 2 Formowanie jednostek ładunkowych W przypadku stosowania pale- 

tyzacji jednostki ładunkowe należy formować na paletach o wymiarach 
800X1200 mm wg PN-68/M-78216 Ładunek na palecie powinien być zabezpie
czony przed przesuwaniem się i deformacją

4 3 Przechowywanie Dwumtrotoluen techniczny W należy przechowywać 
w opakowaniach wg 41 w pomieszczeniach krytych 

Dwumtrotoluen techniczny P w opakowaniach iwg 41 lub w zbiornikach 
ogrzewanych może byc przechowyw any na wolnym powietrzu 

Worki należy ustawiać dwurzędowo w dziesięciu warstwach, bębny meta
lowe w pozycji lezącej w trzech warstwach

W przypadku paletyzacji dopuszcza się piętrzenie worków do 10 warstw, 
a bębnów do 3 warstw

4 4 Transport Dwumtrotoluen techniczny W należy przewozić w opako
waniach wg 4 1 krytymi środkami transportu 

Dwumtrotoluen techniczny P w bębnach metalowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu Dwumtrotoluen w bębnach lub w workach 
należy ładować na środek transportowy zgodnie z aktualnymi przepisami') 
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych i samochodów ciężaro
wych w komunikacji wewnętrznej Opakowania z produktem należy układać 
ściśle obok siebie na całej powierzchni środka transportowego 

Dopuszcza się piętrzenie opakowań do pełnego w\korzystania środka 
transportowego Opakowania należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się 
w czasie transportu Występujące wewnątrz środka transportu śruby, haki 
gwoździe i inne ostre części powinny być usunięte lub zabezpieczone tak 
aby me uszkodziły opakowań w czasie transportu 

Do transportu dwumtrotoluenu technicznego P można używać cystern me
talowych z dolnym spustem, zaopatrzonych wewnątrz v, węzownice grzejne

') Patrz Informacje dodatkowe

r
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Oznakowanie cystern powinno byc zgodne z 4 1 a) —d), f)
Informacje te powinny być umieszczone na tabliczce trwale przymocowa

nej do cysterny pod siatką

5 BADANIA

51 Rodzaje badan
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3 1)
b) oznaczanie temperatury krzepnięcia (3 2a),
c) oznaczanie zawartości wody (3 2b)
d) oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczalnych w benzenie (3 2c),
e) oznaczanie zawartości rwolnych kwasów (3 2d),
f) oznaczanie pH wyciągu wodnego (3 2e)
g) oznaczame stałości metodą Abla (3 2f)
5 2 Wielkość partii Partię stanowi zawartość jednej cysterny lub pro

dukt napełniony z jednego zbiornika magazynowego najwyżej do 400 opa
kowań

5 3 Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej prze
prowadzić wg PN-67/C-04500

Z każdej partu w zależności od licznosci opakowań należy wybrać w spo
sób losowy liczbę opakowań jednostkowych podaną w tabl 2

Tablica 2

Liczba opakowań 
w partu

Liczba opakowań, jaką należy 
wylosować do pobrania próbek

do 15 5

16— 25 7

26— 63 8

64—100 9

powyżej 101 10

Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać z całej grubości 
warstwy dwie próbki pierwotne, każda o masie co najmniej 100 g W przy
padku dostaw dwunitrotoluenu technicznego P w cysternach należy pobrać 
z każdej cysterny 5 próbek pierwotnych, każda o objętości 200 cm3 Próbki 
pierwotne należy pobierać z całej wysokości słupa dwunitrotoluenu

Próbki pobierać jednym z próbników wg PN-74/C-60008, przy czym dwu- 
nitrotoluen W próbnikiem nr 14, 15 lub 16, a dwunitrotoluen P próbnikiem 
nr 1, 5 lub 6
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Połączyć próbki pierwotne, tworząc w ten sposob próbkę ogólną, z której 
po dokładnym wymieszaniu pobrać średnią próbkę laboratoryjną nie mniejszą 
niz 800 g Średnią próbkę laboratoryjną podzielić na dwie części Jedną 
przeznaczyć do wykonania badań, a drugą przechowywać do analiz rozjem
czych przez 3 miesiące, w warunkach zabezpieczających ją przed zmianą 
właściwości fizycznych i chemicznych

5 4 Opis badan
5 41 Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego wykonać wizualnie 
54 2 Oznaczanie temperatury krzepnięcia — wg PN/C-04514 
5 4.3 Oznaczanie zawartości wody — wg PN-66/C-04523 
5 4 4 Oznaczanie zawartości substancji nierozpuszczalnych w benzenie 
54 41 Wykonanie oznaczania Odważyć 10 g dwunitrotoluenu technicz

nego z dokładnością do 0,1 g i umieścić w zważonym z dokładnością do 
0,0002 g tyglu z filtrem ze spiekanego szkła o wielkości porów G3 (15—40 om), 
uprzednio przemytym benzenem, wysuszonym w temperaturze 95—100°C 
w ciągu 1 godz i ostudzonym w eksykatorze Próbkę na tyglu przemyć 
około 100 cm* gorącego benzenu i sprawdzić koniec przemywania przez od
parowanie 1 kropli przesączu na szkiełku zegarkowym Brak pozostałości na 
szkiełku zegarkowym oznacza koniec przemywania Następnie tygiel z po
zostałością wysuszyć w temperaturze 95 —100°C w ciągu 1 godz, ostudzić 
i zwazyć z dokładnością do 0,0002 g

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w benzenie (Xj) obliczyć w pro
centach wg wzoru

(m i—TO2 ) 100 
X, =  -------------------------

m 3

w którym

mi — masa tygla z pozostałością, g, 
m 2 — masa tygla, g,
m3 — odwazka badanego dwunitrotoluenu, g

5 4 4 2 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią arj tmetyczną wyników co 
najmniej dwóch oznaczan, których różnica me przekracza 0,01%>

5 4 5 Oznaczanie zawartości wolnych kwasów w przeliczeniu na kwas 
siarkowy

5 4 5 1 Odczynniki i roztwory
a) Wodorotlenek sodowy cz d a , roztwór 0,05 N
b) Fenoloftaleina roztwór alkoholowy 1-procentowy
5 452 Wykonanie oznaczania Odważyć 100 g dwunitrotoluenu technicznego 

z dokładnością do 0 1 g 1 umieścić w kolbie pojemności 500 cm3 Dodać 200 
dm! wody destylowanej 1 gotować przez 15 min ciągle mieszając Następnie 
szybko ostudzić kolbę energicznie mieszając az do zgranulowama dwu
nitrotoluenu, przesączyć, spłukać sączki małą ilością wody 1 przesącz mia
reczkować roztworem wodorotlenku sodowego w obecności fenoloftaleiny
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Zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu na kwas siarkowy (X2) obliczyć 
w procentach wg wzoru

V 0,00245 100 
X2 = ---------------------

m

w którym

V — objętość ścisłe 0,05 N roztworu wodorotlenku sodowego zużytego 
do miareczkowania, cm3,

0,00245 — ilość kwasu siarkowego odpowiadająca 1 cm* ściśle 0,05 N roztwo
ru wodorotlenku sodowego, g, 

m  — odwazka dwunitrotoluenu, g

5 4 5 3 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczą wyników co 
najmniej dwóch oznaczan, których różnica nie przekracza 0,002|,,/o

5 4 6 Oznaczanie stałości metodą Abla w temperaturze 75 ± 0,5°C — wg 
BN-65/6091-16

5 4 7 Oznaczanie pH wyciągu wodnego
5 4 71 Aparatura Pehametr wyposażony w elektrodę kalomelową i elek

trodę szklaną
5 4 7 2 Wykonanie oznaczania Odważyć około 50 g dwunitrotoluenu tech

nicznego z dokładnością do 0,1 g w kolbie stożkowej pojemności 500 cm3 
Dodać 200 cm3 gorącej wody i gotować 15 min na/ łaźni wodnej ciągle mie
szając, po czym zdjąć kolbę z łaźni i pozostawić do zestalenia się dwumtro- 
toluenu Następnie pobrać 50 cm3 warstwy wodnej, ochłodzić do temperatury 
25—35°C i zmierzyć pehametrem pH wyciągu wodnego

5 5 Zaokrąglanie i zapisywanie wyników Przy obliczaniu wyników sto
sować zasady interpretacji wg PN-70/N-02120 metodą Z

5 6 Ocena wyników badan Dwunitrotoluen należy uważać za zgodny 
z wymaganiami normy, jeżeli wyniki badań wg 5 4 są zgodne z wymaga
niami wg 3 2

5 7 Zaświadczenie o wynikach badań Do każdej wysyłki producent jest 
obowiązany wystawić i przesłać odbiorcy zaświadczenie o wynikach badań 
stwierdzające zgodność partu z wymaganiami normy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Chemiczne iw Bydgoszczy
2 Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6021-09
a) uściślono i uaktualniono postanowienia dotyczące pakowania, przecho

wywania i transportu,



I n f o r m a c j e  d o d a tk o w e  do  BN-75/6021-09 7

b) wprowadzono oznaczanie pH wyciągu wodnego dwunitrotoluenu W 
3 Normy i dokumenty związane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobierania i przygotowywa
nia próbek

PN/C-04514 Oznaczanie temperatury krzepnięcia substancji organicznych 
PN-66/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych 
PN-68/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane cztero- 

wejsciowe bez skrzydeł 800X1200 
PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywana liczb 
PN-68/O-79027 Opakowania transportowe Worki papierowe Szeregi wy

miarowe
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych Znaki i znako

wanie Wymagania podstawowe
PN-68/O-79601 Opakowania transportowe metalowe Bębny Wymagania i ba

dania
PN-70/P-79005 Opakowania transportowe Worki papierowe 
BN-69/5046-01 Opakowania transportowe metalowe Bębny ciężkie z obręcza

mi wytłaczanymi
BN-69/5046-03 Opakowania transportowe metalowe Bębny ciężkie z obręcza

mi nasadzanymi
BN-65/6091-16 Materiały wybuchowe Oznaczanie Stałości Próba Abla 
Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonow towarowych w komuni

kacji wewnętrznej Załącznik nr 10 do art 27, ust 4 pkt 4 DKP 
Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep Załącznik do 

zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r Mon Pol 
nr 24, poz 123

4 Normy zagraniczne
ZSRR TOCT 10104-62 2,4-flnHMTpoTOJiyoji TexHMHecKHii 
Rumunia STAS 2368-65 Dimtrotoluen technic

5 Autor projektu normy — mz Katarzyna Poreda, Zakłady Chemiczne 
w Bydgoszczy
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W punkcie 5452 w diugim zdaniu zamiast 200 dm3 powinno być 200 cm3
(B iu le ty n  PK N iM  n r 11/77 por 71)


