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1 WSTĘP 3 2 Wymagania fizyczne i chemiczne — wg
tabl 1

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
alfamtronaftalen techniczny otrzymany przez ni­
trowanie naftalenu Alfamtronaftalen techniczny 
ma

a) wzór ogólny Ci0H7O2N

b) wzór budowy

NO,

T ab lica  1
T

Wymagania
Gatunki

I II

a) Temperatura krzepnięcia, °C, 
me mzsza mz

b) Wody, %>, nie więcej mz
; c) Zanieczyszczeń nierozpuszczal­

nych w benzenie, % nie wię­
cej niż

d) Odczyn Wyciągu wodnego

54,6
1,0

0,2
wg 5 3 4

50,0
2,0

0,5
wg 5 3 4

c) masę cząsteczkową 173,174 (1961 r.)

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Al-
fanitronaftalen techniczny stosuje się w synte­
zach organicznych, a w szczególności jako produkt 
do wytwarzania alfanaftyloaminy

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Gatunki W zależności od temperatury 
krzepmęcia i zawartości zanieczyszczeń rozroz- 
nia się dwa gatunki alfamtronaftalenu technicz­
nego, oznaczone cyframi rzymskimi I i II

2 2: Przykład oznaczenia alfamtronaftalenu ga­
tunku I

ALFANITRONAFTALEN I BN-76/6026-33 

3. WYMAGANIA

3 1 Wygląd zewnętrzny Alfamtronaftalen po­
winien byc ciałem stałym o barwie od żółtej do 
brązowej

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakcfwanie Alfanitronaftaleii należy pako­
wać do bębnów ciężkich z obręczami toczonymi 
wytłaczanymi, z dnami stałymi, z otworem dó na­
pełniania umieszczonym w poboczmcy zamyka­
nym korkiem gwintowanym, ocynkowanych, po­
jemności 200 dm2 3 wg BN-69/5046-01 Znakowanie 
opakowań należy wykonać wg PN-67/0-79252 
umieszczając na opakowaniu napis zawierający co 
najmniej

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) masę brutto i netto,
d) numer partii,
e) datę produkcji,
f) napis ostrzegawczy „Ostrożnie — środek 

szkodliwy” Napis powimen byc wykonany czer- 
tfbnymi literami' na białym tle i powinien być 
wlększjr niż inne napisy

4 2 Formowanie jednostek ładunkowych 
W- prżypadku stosowania paletyzacji jednostki 
ładunkowe powinny być formowane na paletach 
o wymiarach 800X1200 wg PN-75/M-78216 Ła­
dunek na palecie należy zabezpieczyć przed prze­
suwaniem się i deformacją
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Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 10 kwietnia 1976 r 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1977 r

(Dz Norm i Miar nr 16/1976, poz. 56)
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2 BN-76/0026-33

4 3 Przechowywanie Alfamtronaftalen powi­
nien byc przechowywany w bębnach lub zbiorni­
kach w warunkach zabezpieczających przed za­
wilgoceniem i zanieczyszczeniem Bębny należy 
przechowywać w pomieszczeniach magazynowych 
suchych i przewiewnych

Na zbiornikach powinna byc podana nazwa pro­
duktu oraz napis ostrzegawczy wg 4 lf)

4 4 Transport alfamtronaftalenu w opakowa­
niach wg 4 1 może odbywać się dowolnymi środ­
kami transportu Przy przewozie koleją należy 
produkt ładować do granic pełnego wykorzystania 
wagonu zabezpieczając równocześnie przed prze­
mieszczaniem się w czasie transportu zgodnie 
z Przepisami o ładowaniu i wyładowywamu wa­
gonów towarowych w komunikacji wewnętrznej

W transporcie samochodowym należy produkt 
ładować zgodnie z Instrukcją o ładowaniu i roz­
ładowywaniu samochodów ciężarowych i przy­
czep

Do transportu alfamtronaftalenu można uży­
wać cystern stalowych, zaopatrzonych wewnątrz 
w węzowmce grzejne Oznakowame cystern po­
winno byc zgodne z 4 1 a) — f) Informacje te 
powinny byc umieszczone na tabliczce trwale 
przymocowanej do cysterny Wskazane jest umie­
szczanie napisu ostrzegawczego na poboczmcy 
cysterny

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badań
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3 1),
b) oznaczanie temperatury krzepnięcia (3 2 a),
c) oznaczanie zawartości wody (3 2 bl,
d) oznaczame zawartości zanieczyszczeń nie­

rozpuszczalnych w benzenie (3 2c),
e) oznaczanie odczynu wyciągu wodnego (3 2 d) 5

5 2 Pobieranie próbek i przygotowywanie 
średniej próbki laboratoryjnej wykonać stosując 
zasady podane w PN-67/C-04500

Z przedstawionej do badan partii wylosować 
liczbę opakowań wg tabl 2

Tablica 2

Liczba opakowań 
jednostkowych w partu

Liczba opakowań, jaką 
należy wylosować do 

pobrania próbek

do 5 wszystkie
6 — 15 6

16 — 25 9
26 — 63 12
64 — 160 14

161 — 250 15

W przypadku cystern próbki pierwotne należy 
pobierać z każdej cysterny

Z każdego wylosowanego bębna pobrać z całej 
warstwy produktu próbnikiem nr 14 wg PN-74/ 
C-60008 taką liczbę próbek, aby po sporządzeniu 
próbki ogólnej (i wymieszaniu jej) można było 
wydzielić średnią próbkę laboratoryjną o masie 
1000 g

Próbkę tę podzielić na dwie równe części Jed­
ną przekazać do badan, a drugą przeznaczyć do 
anahz rozjemczych przechowując ją w ciągu 
6 miesięcy w warunkach zabezpieczających pro­
dukt przed zmianą własności fizycznych i che­
micznych

5 3 Opis badań

5 3 1 Oznaczame temperatury krzepnięcia
W parownicy porcelanowej odważyć około 40 g 
badanego produktu, parownicę z produktem umie­
ścić na łazm olejowej i suszyć w temperaturze 
około 130°C przez około 30 min Temperaturę 
krzepnięcia wysuszonej próbki oznaczyć wg PN/ 
C-04514

5 3 2 Oznaczanie zawartości wody wykonać 
wg PN-66/C-04523

5 3 3 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
nierozpuszczalnych w benzenie

5 3 3 1 Wykonanie oznaczania Około 10 g ba­
danego produktu odważonego z dokładnością do 
0,01 g rozpuście w 100 cm3 benzenu cz przez 
mieszanie w kolbie stożkowej pojemności 150 cm3, 
zaopatrzonej w powietrzną chłodnicę zwrotną, 
następnie ogrzewać na łazm wodnej w tempera­
turze 55 — 60°C Pozostałość nierozpuszczalną 
w benzenie odsączyć przez tygiel ze spiekanego 
szkła uprzednio przemyty ciepłym benzenem 
i wysuszony do stałej masy w temperaturze 
100°C Pozostałość na sączku przemywać ciepłym 
benzenem tak długo, az kilka kropli przesączu 
umieszczonych na szkiełku zegarkowym po odpa­
rowaniu nie pozostawi siadu Tygiel z pozostałoś­
cią suszyć w suszarce w temperaturze 100°C do 
stałej masy i zwazyc z dokładnością do 0,0002 g

5 3 3 2 Obliczanie wyniku oznaczania Zawar­
tość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w benze­
nie (X) obliczyć w procentach wg wzoru

v  — fr” i ~  100
A  ---

m

w którym
mi — masa tygla z pozostałością, g, 
m2 — masa tygla, g, 
m — odwazka alfamtronaftalenu, g
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5 3 3 3 Wynik Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną co najmniej dwóch oznaczan me 
różniących się między sobą więcej niz o 0,0002% 
wyniku większego

5 3 4 Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego
Około 10 g badanego produktu odważyć z dokład- 
nosc-ą do 0,1 g, przenieść do kolby stożkowej po­
jemności 100 cm1 2 3 i ogrzewać na łazm wodnej 
w temperaturze 85—90°C do całkowitego stopie­
nia produktu Do stopionej próbki dodać 50 cm3 
świeżo przegotowanej wody, wymieszać, ogrzać 
do temperatury 85 — 90°C i sprawdzić odczyn wy­

ciągu wodnego papierkiem Kongo Barwa papier­
ka Kongo powinna byc rozowa

5 4 Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą­
cych końcowych wyników oznaczan parametrów 
wg 3 2 należy wykonać zgodnie z PN-70/N-02120 
metodą Z

5 5 Ocena wyników badań Partię alfamtrana- 
ftalenu należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeżeli wyniki badan podanych w 5 1 są 
zgodne z wymaganiami w 3

5 6 Zaświadczenie o wynikach badań stwier­
dzające zgodność z wymaganiami normy dołączyć 
do każdej wysyłki produktu

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Chemicz­
ne „Sarzyna’ w Nowej Sarzynie

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-67/6026-33
a) zmieniono sposób pakowania,
b) wprowadzono dodatkowo cysterny, jako środek 

transportu,
c) wprowadzono jednostki układu SI i symbol SWW
3 Normy i dokumenty związane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobierania 
i przygotowywania próbek

PN/C-04514 Oznaczanie temperatury krzepnięcia sub­
stancji organicznych

PN-66/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą de­
stylacyjną

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produk­
tów bezkształtnych

PN-75/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe 
czterowejściowe bez skrzydeł drewniane 800 X  1200 

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transporto­

wych Znaki i znakowanie Wymagania podstawowe 
BN-69/5046-01 Opakowania transportowe metalowe Bęb­

ny ciężkie z obręczami wytłaczanymi 
Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towa­

rowych w komunikacji wewnętrznej (Zał nr 10 do 
art 27, ust 4, pkt 4 DKP)

Instrukcja o ładowaniu i rozładowywaniu samochodów 
ciężarowych i przyczep Załącznik do Zarządzenia Mi­
nistra Komunikacji z dnia 7 III 63 r (Mon Pol nr 23, 
poz 123)
4 Autorzy projektu normy — Janina Zembroń, Za­

kłady Chemiczne „Sarzyna” w Nowej Sarzynie


