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I WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest
2.4- dwumtrofenol techniczny otrzymany z dwu-
mtrochlorobenzenu przez zmydłeme grupy chlo­
rowej '

2,4-Dwunitrofenol techniczny ma

a) wzór ogolny C6H4OgN2 ,

OH

b) wzór budowy

no2

c) masę cząsteczkową 184,11 (1960 r ),

d) własności szkolliwe dla zdrowia

1 2 Zakres zastosowania przedmiotu normy
2.4- Dwunitrofenol stosuje się jako półprodukt do 
wyrobu niektórych barwników oraz do impreg­
nacji drewna

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Gatunki W zależności od zawartości głów­
nego składnika i stopnia czystości rozroznia się 
dwa gatunki 2,4-dwumtrofenol u technicznego 
oznaczone rzymskimi cyframi I i II

2 2 Przykład oznaczenia 2,4-dwumtrofenolu 
gatunku I
2.4- DWUNITROFENOL TECHNICZNY I BN-76/6026-34

3 WYMAGANIA

31 Wygląd zewnętrzny 2,4-Dwumtrofenol 
powinien byc produktem krystalicznym o barwie 
brązowo-żółtej

3 2 Wymagania fizyczne i chemiczne wg tabl 1

Tablica 1

Wymagania
Gatunki

I II

a) Początek tem peratury topnie­
nia, °C, me niżej mz 109 106

b) 2,4-Dwunitrofenolu, %>, nie 
mniej mz 79 67

c) Wody %> 10—20 10—30
d) Zanieczyszczeń nierozpuszczal­

nych w benzenie, %>, me wię­
cej mz 1 3

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie 2,4-Dwumtrofenol należy pako­
wać do workow polietylenowych umieszczonych 
w bębnach z blachy stalowej pojemności 200 dm3 
wg BN-69/5046-02 i BN-69/5046-03 Znakowanie 
opakowań należy wykonać wg PN-67/0-79252, 
umieszczając na każdym opakowaniu napis zawie­
rający co najmniej

a) nazwę lub znak wytworni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) masę brutto i netto,
d) numer partii,
e) datę produkcji,
f) napis ostrzegawczy OSTROŻNIE — ŚRO­

DEK SZKODLIWY Napis powinien byc wyko­
nany czerwonymi literami na białym tle i powi­
nien byc większy mz inne napisy

4 2 Formowanie jednostek ładunkowych 
W przypadku stosowania paletyzaeji jednostki 
ładunkowe powinny byc formowane na paletach 
o wymiarach 800X1200 wg PN-68/M-78216 
Ładunek na palecie należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem się i deformacją

4 3 Przechowywanie 2,4-Dwunitrofenol należy 
przechowywać w opakowaniach wg 4 1 w po­
mieszczeniach magazynowych suchych, przewiew­
nych i chłodnych
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4 4 Transport 2,4-Dwumtrofenolu w opakowa­
niach wg 4 1 może odbywać się dowolnymi kry­
tymi środkami transportu Przy przewozie koleją 
należy produkt ładować do granic pełnego wyko­
rzystania wagonu, zabezpieczając równocześnie 
przed przemieszczaniem się w czasie transportu, 
zgodnie z Przepisami o ładowaniu i wyładowy­
waniu wagonow towarowych w komunikacji 
wewnętrznej

W transporcie samochodowym należy produkt 
ładować zgodnie z Instrukcją o ładowaniu samo­
chodów ciężarowych i przyczep

5 BADANIA
5 1 Rodzaje badań
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3 1),
b) oznaczanie początku temperatury topnie­

nia (3 2a),
c) oznaczanie 2,4-dwumtrofenolu (3 2b),
d) oznaczanie zawartości wody (3 2c),
e) oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nie­

rozpuszczalnych w benzenie (3 2d)
5 2 Wielkość partu Partię stanowi najwyżej 

10 ton produktu
5 3 Pobieranie próbek i przygotowywanie 

średniej próbki laboratoryjnej wykonać, stosując 
zasady PN-67/C-04500 Z przedstawionej do ba­
dan partii wylosować liczbę opakowań wg tabl 2

Tablica 2

Liczba opakowań 
jednostkowych 

w partu

Liczba opakowań jaką należy 
wylosować do pobranych 

próbek

do 5 wszystkie
6— 15 6

16— 25 9
26— 63 12
64—160 14

161—250 15

Z każdego wylosowanego opakowania pobrać 
z całej warstwy produktu próbnikiem nr 14 wg 
PN-74/C-60008 taką liczbę próbek, aby po spo­
rządzeniu próbki ogólnej (i wymieszaniu jej) 
można było wydzielić średnią próbkę o masie 
1000 g Próbkę tę podzielić na dwie równe części 
Jedną przekazać do badan, a drugą przechowy­
wać do analiz rozjemczych przechowując ją 
w ciągu 6 miesięcy w warunkach zabezpieczają­
cych produkt przed zmianą własności fizycznych 
i chemicznych

5 4 Opis badań

5 4 1 Oznaczanie początku temperatury topnie­
nia — wykonać wg PN/C-04513 dla próbki bada­
nej wysuszonej do stałej masy w temperaturze 
60°C

5 4 2 Oznaczanie zawartości dwunitrofenolu

5 4 2 1 Aparatura do miareczkowania potencjo- 
metrycznego wg rysunku

A paratura do miareczkowania potencjometrycznego 
A  — zlewka pojemności 150 ml, B — mikrobiureta, 
C — elekroda szklana, D — ekran przewodzący do 
łączenia elektrody szklanej, E — elektroda kalomelowa, 
F — pehametr dowolnego typu, G — siatka miedziana, 

H — mieszadło elektromagnetyczne

5 4 2 2 Odczynniki roztwory
a) Aceton cz d a
b) Wodorotlenek sodowy cz d a , roztwor 0,1 N
c) Woda podwójnie destylowana wolna od 

dwutlenku węgla

5 4 2 3 Wykonanie oznaczania Około 0,5 g 
badanego produktu odważonego z dokładnością do 
0,01 g rozpuście w 50 cm3 acetonu, dodać 50 cm3 
wody i dobrze wymieszać Do roztworu zanurzyć 
elektrody szklaną i kalomelową, włączyc mie­
szadło magnetyczne, zamknąć cały obwod i mia­
reczkować roztworem wodorotlenku sodowego 
najpierw porcjami po 1 cm3, a w pobliżu spodzie­
wanego punktu równoważnikowego porcjami po 
0,05 cm3»««3pisując odpowiednie wartości pH 
Za punkt końcowy miareczkowania przyjąć mak­
symalną wartość skoku pH (w celu uzyskania 
wyniku dokładniejszego należy wykreślić krzywą 
miareczkowania albo krzywą pochodną) Zawar­
tość 2,4-dwumtrofenolu (Xt) obliczyć w procen­
tach wg wzoru

V 0,01841 100
= m
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w którym
V — objętość 0,1 N roztworu wodorotlen­

ku sodowego zuzyta do miareczko­
wania, cm1 2 3,

0,01841 — ilość 2 4-dwunitrofenolu odpowiada­
jąca 1 cm3 0,1 N roztworu wodoro­
tlenku sodowego, g, 

m — odwazka badanego produktu, g

5 4 2 4 Wynik Za wynik przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmmej dwóch ozna- 
czan nie różniących się między sobą więcej mz 
o 0,1% wyniku wyższego

5 4 3 Oznaczanie zawartości wody wykonać wg 
PN-66/C-04523

5 4 4 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
nierozpuszczalnych w benzenie

5 44 1 Wykonanie oznaczania Około 10 g 
badanego produktu odważonego z dokładnością do 
0,01 g rozpuście w 100 cm3 benzenu cz przez 
wykłócenie w kolbie stożkowej pojemności 
150 cm3 zaopatrzonej w powietrzną chłodnicę 
zwrotną, następnie ogrzewać na łaźni wodnej 
w temperaturze 55 — 60°C Pozostałość nieroz- 
puszczoną w benzenie odsączyć na sączku ze szkła 
spiekanego G3 uprzednio przemytym ciepłym 
benzenem i wysuszonym do stałej masy Pozo­
stałość ma sączku przemyć ciepłym benzenem do 
zaniku dwuntirofenolu w przesączu W tym celu 
odparować kilka kropel przesączu na szkiełku

zegarkowym Szkiełko powinno byc czyste Prze­
mytą pozostałość suszyć w temperaturze 100°C 
do stałej masy i zwazyc z dokładnością do 
0,0002 g Zawartość zanieczyszczeń nierozpu­
szczalnych w benzenie (X2) obliczyć w procen­
tach wg wzoru

w którym
— masa sączka z pozostałością, g, 

m2 — masa sączka, g, 
m — odwazka 2,4-dwunitrofenolu, g

5 4 4 2 Wynik Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 
oznaczan nie różniących się między sobą więcej 
mz 0,1% wyniku najwyższego

5 5 Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą­
cych końcowych wyników oznaczan parametrów 
wg 3 2 należy wykonać wg PN-70/N-02120 me­
todą Z

5 6 Ocena wyników badań Partię 2,4-dwuni- 
trofenolu należy uznać za zgodną z wymagania­
mi normy, jeżeli wyniki badan podanych w 5 1 
są zgodne z wymagamami w rozdz 3

5 7 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba­
dań Do każdej wysyłki produktu wytwórca jest 
obowiązany wystawie i przesłać odbiorcy zaświad­
czenie stwierdzające zgodność z wymaganiami 
normy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Che­
miczne SARZYNA w Nowej Sarzynie

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6026-34

a) wprowadzono jednostki układu SI i symbolu SWW,
b) zmieniono postanowienia dotyczące pakowania, 

przechowywania i transportu,
c) uaktualniono normy związane

3 Normy i dokumenty związane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobiera­
nia i przygotowywania próbek 

PN/C-04513 Oznaczanie granic tem peratury topnienia lub 
tem peratury rozkładu substancji organicznych, * » 

PN-66/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą 
destylacyjną

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów 
bezkształtnych

PN-68/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe 
drewniane czterowyjściowe bez skrzydeł 800X1200 

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transporto­

wych Znaki i znakowanie Wymagania podstawowe 
BN-69/5046-02 Opakowania transportowe Bębny lekkie 
BN-69/5046-03 Opakowania transportowe metalowe Bęb­

ny ciężkie z obręczami nasadzanymi 
Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towa­

rowych w komunikacji wewnętrznej Załącznik nr 10 
(do art 27, ust 4, pkt 4 DKP)

Instrukcja o ładowaniu i rozładowywaniu samochodów 
ciężarowych i przyczep Załącznik do zarządzenia Mi­
nistra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r  (Mon Pol 
nr 23 poz 123)%

*  4 Autor projektu normy — Janina Zembron — Za­
kłady Chemiczne SARZYNA w  Nowej Sarzynie


