
M3/8Sf3o
gfc g g | C - 9 ^ f T ^  SWW 1269-UKD 678 7 f ig fc - "37  SWW 1269-571

K A U C ZU K I
SY N TETY CZN E

N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-76

6031-06
K auczuk Ker 8512

Grupa katalogowa X 61

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy P rzed m io tem  n o rm y  jest 
sy n te ty czn y  k au czu k  b u tad ien o w y  K er 8512, 
o trzy m y w an y  w procesie po lim eryzacji em u lsy j
nej, zaw iera jący  w sw oim  sk ładzie  olej w ysoko- 
a ro m aty czn y

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy
K au czu k  K er 8512 s to su je  się  w p rzem yśle  g u 
m ow ym

1 3 Określenia Szarza p ro d u k cy jn a  —  p ro d u k t 
o trzy m y w an y  w skali jednego m iesiąca

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Odmiany W zależności od lepkości w g Moo- 
n e y ’a  rozrozm a się dw ie odm iany  kauczuku  K er 
8512, oznaczone lite ra m i A i B

2 2 Przykład oznaczenia k au czu k u  sy n te ty czn e 
go bu tad ienow ego  odm iany  A

KER 8512 A BN-76/6031-06

3 WYMAGANIA
3 1 Wymagania ogólne K auczuk K er 8512 po

w in ien  m ieć postać kostek  o kszta łcie  zbliżonym  
do p rostopad łościanu , bez zanieczyszczeń m echa 
n icznych  w idocznych n ieu zb ro jo n y m  okiem

3 2 Wymagania szczegółowe
3 2 1 Właściwości kauczuku —  w g tab l 1

Tablica 1

Wymagania
Odmiana

A B

a) Lepkość wg Mooney’a, °M 34 — 42 43 — 50
b) Wolnych kwasów organicz 

nych, °/o
c) Związanych kwasów organicz 

nych, °/o, najwyżej
d) Oleju wysokoaromatycznego, %>

4,5 — 6,5 

0,4
25 — 29

e) Substancji lotnych w 105°C, 
najwyżej

f) Popiołu, %>, najwyżej ł)
0,8
0,4

g) Stabilizatora, (fenylo-fi-naftylo 
aminy), °/o 1,0-- 1,7

*) P a t r z  p  5 1 2

D opuszcza się do ob ro tu  tow arow ego kauczuk  
o in n e j lepkości niz podano w  tab l 1, po uzgod
n ien iu  m iędzy  p ro d u cen tem  a odbiorcą

3 2 2 Właściwości wulkamzatu — w g tab l 2

Tablica 2

Wymagania Odmiana A i B

a) Wytrzymałość na rozciąganie,
kG/cm2 (MN/m2), co najmniej 150 (14,7)

b) Wydłużenie w chwili zerwania,
%>, co najmniej 400

c) Naprężenie przy 300% wydłu-
zenia względnego, kG/cm2
(MN/m2) 70 — 120

(6,9 — 11,8)
d) Elastyczność metodą Schoba,

%, co najmniej 34
e) Twardość, °Sh A 60 ±4

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie K auczuk  K er 8512 należy  p a 
kować i znakow ać w g PN-73/C-05051 p 2 1 i 2 5 

z tym , ze

a) dodatkow o w prow adza się oznakow anie od 
m ian y  k au czu k u  za pom ocą barw nego  k rążk a  z folii 
w kładanego  pod folię opakow aniow ą lub  b arw nej 
k ro p k i um ieszczonej na opakow aniu  w  kolorze

żółtym  —  d la  odm iany  A,
n ieb iesk im  —  d la  odm iany  B, 

p rzy  czym  w  p rzy p ad k u  rów noczesnego oznako
w ania  za pom ocą k rążk a  i k ropk i, obow iązujące 
jes t oznakow anie k ropką  na  opakow aniu ,

b) należy  stosow ać oznakow anie szarzy  c y fra 
m i a rabsk im i oddzielonym i k ropkam i, w k tó ry m  
p ierw sza cy fra  oznacza n u m er ciągu, dw ie cy fry  
n as tęp n e  m iesiąc produkcji, dw ie osta tn ie  cy fry  
są dw iem a osta tn im i cy fram i ro k u  p ro dukcji

W p rzy p ad k u  b rak u  n a d ru k u  na folii, należy 
w kładać pod folię pask i lub  e ty k ie tk i z napisem  
w odpow iednim  kolorze

Z opakow ań należy  form ow ać jednostk i ład u n 
kow e wg PN-73/C-05051 p 2 6 Na palecie  sk rzy 
niow ej na leży  um iescic oznakow anie wg 4 lb )

4 2 Przechowywanie K auczuk  K er 8512 należy  
przechow yw ać wg PN-73/C-05051 p 3

4 3 T ran sp o rt K auczuk  K er 8512 należy  p rze 
wozie w g PN-73/C-05051 p 4
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5 BADANIA

5 1 Program badań

5 11 Badania wykonywane dla każdej partu 
wysyłkowej produktu

a) oznaczanie lepkości,
b) oznaczanie zaw artości w olnych  kw asów  o r

ganicznych,
c) oznaczanie zaw artości zw iązanych  kw asów  

organicznych ,
d) oznaczanie zaw artości oleju,
e) oznaczanie zaw artości su b stan c ji lo tnych ,
f) oznaczanie zaw artośc i s tab iliza to ra ,
g) oznaczanie w y trzym ałośc i na  rozciąganie,
h) oznaczanie w ydłużen ia  w  chw ili zerw ania ,
i) oznaczanie nap rężen ia  p rzy  300%  w y d łu że 

nia  w zględnego,
j) oznaczanie elastyczności,
k) oznaczanie tw ardości

5 12  Badanie wykonywane tylko na zadanie 
odbiorcy zgłoszone w zamówieniu oznaczanie za
w artośc i popiołu

5 2 Wieikośc i skład partii wysyłkowej P a rtię  
w ysy łkow ą stanow i kauczuk  K er 8512 jednej od
m ian y  za w a rty  w jed n y m  w agonie ko lejow ym  lub  
in n y m  śro d k u  tran sp o rto w y m

5 3 Pobieranie i r r z j gotowanie próbek do ba
dań

5 3 1 Pobieranie próbek u producenta kauczuku
należy  w ykonyw ać w g PN -73/C-05050 p 2 'l 1

P ró b k ę  do an a lizy  rozjem czej należy  przecho 
w yw ać w  w aru n k ach  wg PN -73/C-05050 p 3 
w ciągu 3 m iesięcy  od d a ty  w ysy łk i

5 3 2 Pobieranie próbek u odbiorcy kauczuku 
należy  w ykonać wg PN -73/C-05050 p  2 2

B adan ia  n a leży  w ykonyw ać ze śred n ie j p róbk i 
lab o ra to ry jn e j p rzygo tow anej z próbek  p o branych  
zgodnie z tab l 3 w w  no rm y  W ty m  celu p róbk i 
jednostkow e na leży  p rzew alcow ac 5— 6-k ro tm e  na 
w alcarce  lab o ra to ry jn e j p rzy  tem p e ra tu rze  w al
ców 35 ± 5°C

5 4 Opis badań właściwości kauczuku 
5 4 1 Oznaczanie zawartości wolnych kwasów  

organicznych w ykonać wg PN-71/C-04298, sto su 
jąc w spółczynnik  p rzeliczeniow y Ct =  0,0346 P o 
zostałość z ek s trak c ji należy  w ykorzystać  do 
oznaczania zaw artości o leju

5 4 2 Oznaczanie zawartości związanych kwa
sów organicznych w ykonać wg PN-71/C-04298 
sto su jąc  w spółczynnik  przeliczeniow y C2 =  0,0173 

5 4 3 Oznaczanie zawartości oleju —  wg PN -73/ 

C-05052
5 4 4 Oznaczanie zawartości substancji lot- 

pych —  wg PN -71/C-04296
5 4 5 Oznaczanie zawartości popiołu — wg

PN-71/C-04297
5 4 6 Oznaczanie zawartości stabilizatora —

wg PN -62/C-04209
5 4 7 Oznaczanie lepkości kauczuku —  wg

PN -71/C-04278 P ró b k ę  do oznaczania należy  
p rzygotow ać wg BN-72/6031-03 p 2 2 1 

5 5 Opis badań właściwości wulkanizatu 
5 5 1 Skład i sposób przyrządzania mieszanki 

wzorcowej oraz przygotowanie próbek do ba
dań —  wg BN-72/6031-03, tab l 11 i 12 w  zak re 
s ie  KB-1 z tym , ze należy  stosow ać czas w u lk a 
n izacji 40 m m  P rzy  p rzygo tow yw an iu  m ieszanki 
należy  stosow ać postanow ien ia  BN-72/6031-03 od 
p 2 3 do 2 10, a p rzy  w u lkan izac ji —  postano 
w ienia  od p 5 1 do 5 3

5 5 2 Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie, 
wydłużenie w chwili zerwania, naprężenia przy 
300%  wydłużenia w ykonać wg PN-71/C-04205 
stosu jąc  p róbk i W2

5 5 3 Oznaczanie elastyczności —  wg PN -71/
C-04255

5 5 4 Oznaczanie twardości —  w g PN -71/
C-04238

5 6 Zaświadczenie o jakości D la każdej p a r tu  
uzn an ej za zgodną z w ym agan iam i n o rm y  należy  
w ystaw ie i p rzesłać  odbiorcy  św iadectw o, w  k to  
ry m  m iędzy  innym i należy  podać w y n ik ’ p rze 
prow adzonych  badan

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instvtucja opracowująca normę — Zakłady Che
miczne OŚWIĘCIM w Oświęcimiu

2 Normy związane

PN-71/C-04205 Guma Oznaczanie własności mechanicz
nych przy rozciąganiu

PN-62/C-04209 Oznaczanie zawartości fenylo-fl-naftylo- 
aminy w kauczuku butadienowo-styrenowym metodą 
fotokolorymetryczną

PN-71/C-04233 Guma Oznaczanie twardości metodą Sho- 
re ’a

PN-71/C-04255 Guma Oznaczanie elastyczności mj 
Schoba

PN-71/C-04278 Guma Oznaczanie lepkości za /pomocy 
lepkościomierza wg Mooney’a

PN-71/C-04296 Kauczuki syntetyczne Oznaczanie zawar
tości substancji lotnych

PN-71/C-04297 Kauczuki syntetyczne Oznaczanie zaw ar
tości popiołu i jego części rozpuszczalnych w wodzie 

PN-71/C-04298 Kauczuki syntetyczne Oznaczanie zawar
tości wolnych i związanych kwasów organicznych 

PN-73/C-05050 Kauczuki syntetyczne Pobieranie próbek 
PN-73/C-05051 Kauczuki syntetyczne Pakowanie, prze

chowywanie i transport
PN-73/C-05052 Kauczuki syntetyczne Oznaczanie zawar

tości oleju
J-72/6031-03 Skład, przygotowanie i badanie wzorco- 

ch mieszanek gumowych
Dotychczas obowiązująca ZN-73/MPCh/Az-499 zo-

fjgptpnia unieważniona z dniem 1 kwietnia 1977 r

rttofc
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1 W punkcie 3 2 2a) tekst zmienia się następująco 
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, co najmniej 15
2 W punkcie 3 2 2c) tekst zmienia się następująco 
Naprężenie 300% wydłużenia względnego, MPa 7—12

zmiana 1 
6 12 79 r

(B iu le ty n  P K N M iJ n r  4/80 ro z  27)


