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NORMA BRANŻOWA
BN-78

PRODUKTY
ORGANICZNE Kuias pen techniczny

6021-19

Zamiast
BN-71/6021-19

Grupa katalogowa X 22

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
kwas pen otrzymywany z naftalenu przez sulfo­
nowanie, nitrowanie i redukcję 

Kwa's ipen ma
a) wzór sumaryczny C10H9O3N1S,
b) wizor budowy

[-jn c mm

c) masę cząsteczkową 223,252 (1966 r ),
d) - nazwę systematyczną — kwas 1 -naftyloaimi- 

no-8-isulfonowy
1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Kwas 

pen stosuje się do produkcji barwników 1 pół­
produktów tbarwimkarskich

2 OZNACZENIE

KWAS PERI TECHNICZNY BN-78/6021-19

3 WYMAGANIA

3 1 Wygląd zewnętrzny Kwas pen powinien 
mieć .postać proszku lub sprasowanych kawałków 
łatwo kruszących się w palcach, o zabarwieniu 
szarorozowym do szarofioletowego

3 2 Wymagania chemiczne 1 fizyczne — wg
tabl 1

Tablica 1

Wymagania

a) Obcych amin w przeliczeniu na me więcej mz
produkt 100-procentowy we wzorcu wg

5 4 2 1 c)
b) Części nierozpuszczalnych w

amoniaku w przeliczeniu na
100-procentowy produkt, ®/o, me
waęcej mz 0,5

c) Suma amin w przeliczeniu na
kwas pera °/o, nie mniej mz 70

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Kwas pen należy pakować w 
worki polietylenowe wg RN-70/6414-06, umieisz- 
czcne w bębnach metalowych lekkich wg BN-76/ 
5046-02 typu 3, podtypu 3, pojemności 60, 80, 100, 
160 1 200 dm3 lub w beczkach drewnianych wg 
PN-76/0-79351, pojemności 150 dm3

Znakowanie opakowań należy wykonać wg 
PN-76/0-79252, umieszczając na każdym opako­
waniu napis zawierający co najmniej

a) nazwę lub znak wytworni,
b) oznaczenie wg rozidz 2,
c) masę brutto i netto,
d) mr partii,
e) nr opakowania
4 2 Formowanie jednostek ładunkowych

W przypadku stosowania paletyzacji, jednostki 
ładunkowe należy formować na paletach wg 
PN-75/M-78246
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2 RN-78/6021-19

Ładunek na palecie powinien byc zabezpieczo­
ny przed przesuwaniem się i deformacją

4 3 Przechowywanie Kwas pen należy prze­
chowywać w opakowaniach wg 4 1 w pomieszcze­
niach suchych

Opakowania należy ustawiać w .pozycji stojącej 
w dwóch warstwach

W przypadku stosowania paletyzacji dopuszcza 
się piętrzenie opakowań do dwóch warstw

4 4 Transport Kwas pen należy przewozie w 
opakowaniach wg 4 1 krytymi środkami transpor­
towymi W transporcie kolejowym opakowania 
z kwasem pen należy ładować do granic wyko­
rzystania wagonu zgodnie z Przepisami o ładowa­
niu i wyładowywaniu wagonow towarowych w 
komunikacji wewnętrznej

'W transporcie samochodowym opakowania 
z kwasem pen należy ładować zgodnie z Instruk­
cją o ładowaniu samochodów ciężarowych i przy- 
częp Opakowania z produktem należy układać 
scisłe obok siebie na całej powierzchni środka 
transportowego, zabezpieczając przed przemiesz­
czeniem się w czasie transportu Środek przewo­
zowy przed załadowaniem należy przygotować 
przez usunięcie gwozidzi, zabezpieczenie śrub, ha­
ków irtp wystających części, które mogą spowo­
dować uszkodzenie opakowań

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badań
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3 1),
ib) oznaczanie obcych amin (3.2a),
c) oznaczanie części nierozpuszczalnych w amo­

niaku (3 2b),
d) oznaczanie sumy amin w przeliczeniu na 

kwas pen (3 2c)
5 2 Wielkość partu Partię stanowi najwyżej 

2000 kg produktu
5 3 Pobieranie próbek i przygotowywanie śred­

niej próbki laboratoryjnej — wg FN-67/C-04500 
Z przedstawionej do badan partii należy wyloso­
wać opakowania w liczbie podanej w tabl 2

Tablica 2

Liczba opakowań 
w partu

Liczba opakowań, które 
należy wylosować do 

pobrania próbek

do 9 wszystkie
10 — 15 9
16 — 25 16
26 — 63 26

Z każdego wylosowanego opakowania należy 
pobrać dwie próbki pierwotne, każda o masie co 
najmniej 100 g Próbki pobierać jednym z prób­

ników 11 — 13 wg PN-74/C-60008 Następnie 
próbki pierwotne połączyć, tworząc w ten sposob 
próbkę ogoliną, z której po dokładnym jej wymie­
szaniu pobrać średnią próbkę laboratoryjną, me 
mniejszą niz 200 g Średnią próbkę laboratoryjną 
podzielić na dwie części Jedną przeznaczyć do 
wykonania badan, a drugą przechowywać przez 
3 miesiące od daty wysłania produktu z zakładu 
produkcyjnego 

5 4 Opis badań
5 4 1 Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego wy­

konać organoleptycznie
5 4 2 Oznaczanie obcych amin 

5 4 2 1 Materiały i roztwory
a) Bibuła chromatograficzna nr 17
b) Roztwor rozwijający w stosunku objętościo­

wym, w składzie alkohol n-butylowy alkohol 
etylowy amoniak woda = 100 20 1 40

c) Roztwor wziorccwy kwasu pen, przygotowa­
ny w następujący sposob

1 g 100-procentowęgo kwasu pen (wzorzec) '), 
odważonego z dokładnością do 0,0002 g, przenieść 
do kolby pomiarowej pojemności 100 cm3 i roz­
puście w wodzie z dodatkiem kilku kropel amo­
niaku Roztwor uzupełnić wodą do kreski

5 4 2 2 Wykonanie oznaczania Odważyć 1 g ba­
danego kwaisu pen w przeliczeniu na produkt 
100-procentowy z dokładnością do 0,0002 g, prze­
nieść do kolby pomiarowej pojemności 100 cm3, 
rozpuście w wodzie z dodatkiem amoniaku i uzu­
pełnić wodą do kreski

Na limi startowej bibuły chromatografnaznej w 
odległości 2,5 cm namesc 0,01 cm3 badanego kwa­
su pen i wzorcowego przygotowanego wg 5 4 >2 lc) 
Średnica naniesionych plamek powinna wynosić 
0,5 cim

Cbromatogram umiescic w kamorze, zanurzyć 
w roztworze rozwijającym na okres do 6 h Po 
tym czasie cbromatogram wyjąc, wysuszyć i oglą­
dać w świetle ultrafioletowym 

Zawartość obcych amin określić na podstawie 
porównania wielkości i intensywności świecenia 
plam Plamy obcych amin w badanej próbce nie 
powinny byc większe i intensywniejsze od plam 
wzorca

5 4 3 Oznaczanie części nierozpuszczalnych w 
amoniaku

5 4 3 1 Odczynniki i materiały
a) Amoniak cz d a , .roztwór 25-proeentowy 
ib) Papierki Żółcieni brylantowej 
5 4 3 2 Wykonanie oznaczania Odważyć 20 g 

badanego kwasu pen z dokładnością do 0,01 g, 
umiescic w zlewce pojemności 1000 cm3, dodać

U Patrz Informacje dodatkowe p 6
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600 om1 2 3 wody z dodatkiem 25 cm3 amoniaku 
Roztwor ogrzewać w temiperaturze 50°C do roz­
puszczenia kwasu pen

Po rozpuszczeniu odczyn roztworu powinien 
byc słabo alkaliczny — powinien barwie na rozo- 
wo papierek Żółcieni brylantowej W przeciwnym 
wypadku należy dodać amlomaku Następnie roz­
twor przelać do kolby pomiarowej pojemności 
1000 cm3 i uzupełnić wodą do kreski Otrzymany 
roztwor przesączyć przez wysuszony do stałej 
masy w temperaturze 80 — 90°C i zwazony z do­
kładnością do 0,0002 g miękki sączek ilościowy 
Przesącz zachować do oznaczania 5 4 4, a osad na 
sączku przemyć wodą o temperaturze 50°C do 
otrzymania bezbarwnego przesączu Osad z sącz­
kiem suszyć do stałej masy w temperaturze 
80 — 90 °C, studzić w eksykatorze nad chlorkiem 
wapniowym w ciągu 1 h i zwazyc z dokładnością 
do 0,0002 g

Zawartość części nierozpuszczalnych w amonia­
ku w przeliczeniu na produkt 100-procen towy
(Xi) obliczyć w procentach wg wzoru

ol
m 2 100 100

( 1)
m t X 2->h

w którym
m2 — masa osadu, g,

— odwazka badanego kwasu pen, g,
X2 — procentowa zawartość sumy amin wg 

544 2
5 4 3 3 Wynik Za wynik należy przyjąć śred­

nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 
ozmaczan, nie różniących się między sobą więcej 
niz o 0,1%

5 4 4 Oznaczanie procentowej zawartości sumy 
amin

5 4 4 1 Odczynniki i roztwory
a) Azotyn sodowy cz d a , roztwor 0,5N
b) Bromek potasowy cz, roztwor 10-procen­

towy
c) Dyspergator NNO, roztwor 5-procentowy
d) Kwas solny cz, roztwor 18-procentowy
5 4 4 2 Wykonanie oznaczania Pipetą pobrać 

100 cm3 przesączu z oznaczania wg 5 4 3 i prze­
nieść do zlewki pojemności 800 cm3

Przy energicznym mieszaniu dodać 100 cm3 roz­
tworu dyspergatora NNO i 50 cm3 roztworu 
bromku potasowego Roztwor powinien byc kla­
rowny (czasem występuje lekkie zmętnienie) Na­
stępnie dodać jednorazowo 30 cm3 roztworu kwa­
su solnego i natychmiast miareczkować roztwo­
rem azotynu sodowego

Przez cały czas miareczkowania roztwor powi­
nien byc klarowny i intensywnie zabarwiony na 
buraczkowy kolor, który stopniowo przechodzi 
w jasnobrUnatnoozerWony Za koniec miareczko­
wania przyjąć moment, w którym roztwor mia­
reczkowany po upływie 5 mm od chwili dodania 
roztworu azotynu sodowego zabarwi papierek jo- 
doskrobiowy na niebiesko

Zawartość suimy amin w przeliczeniu na kwas 
pen (X2) obliczyć w procentach wg wzoru

0,1116 1000 V 100 1116 v
=  --------------- = ------- (2)

m, 100 m,

w którym
V — objętość ściśle 0,5N roztworu azotynu 

sodowego zuzyta do miareczkowania 
badanej próby, cm3,

Tu i — odwazka badanego kwasu pen, wg 
543 2, g,

0,1116 — liczba gramów kwasu pen odpowia­
dająca 1 cm3 ściśle 0,5N roztworu 
azotynu sodowego

5 4 4 3 Wynik Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch 
oznaezan nie różniących się między sobą więcej 
niz o 0,5%

5 5k Zaokrąglanie i zapisywanie wyników Przy 
obliczaniu wyników stosować zasady interpretacji 
wg PN-70/N-02120, metodą Z

5 6 Ocena wyników badań Partię kwasu pen 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli wyniki badan wg 5 4 są zgodne z wymaga­
niami wg 3 1 i 3 2

5 7 Zaświadczenie o wynikach badań Dla każ­
dej partu produktu wytwórca jest obowiązany 
wystawie i przesłać odbiorcy zaświadczenie 
stwierdzające zgodność produktu z wymaganiami 
normy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Zakłady Che­
miczne ORGANIKA-ZACHEM w Bydgoszczy

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6021-19
a) wyeliminowano postać pasty,

b) wprowadzono oznaczanie zawartości sumy amm 
w przeliczeniu na kwas pem wraz ze zmianą sposobu jej 
obliczania, zamiast dotychczas oznaczanej procentowej
zawartości kwasu pen,



4 Informacje dodatkowe do BN-78/6021-19

c) podwyższono zawartość sumy amin w przeliczeniu 
na kwas pen, %>, me mniej niz z 60 na 70,

d) zmieniono metodę oznaczania zawartości obcych 
amin,

e) wyeliminowano oznaczanie zawartości części sulto- 
nu nierozpuszczalnych w toluenie,

f) uaktualniono warunki pakowania, przechowywania 
i transportu

3 Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobierania 

i przygotowywania próbek
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów 

bezkształtnych
PN-75/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe, 

czterowejsciowe bez skrzydeł drewniane 800 X 1200 — 
EUR

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe 

Znaki i znakowanie Wymagania podstawowe 

PN-76/0-79351 Opakowania transportowe drewniane 
Beczki i komplety beczkowe do produktów stałych 
sypkich i mazistych

BN-76/5046-02 Opakowania transportowe metalowe 
Bębny lekkie

BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw 
sztucznych Worki polietylenowe otwarte, płaskie, bez 
fałd bocznych, zgrzewane

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towa­
rowych w komunikacji wewnętrznej Załącznik nr 10 
do art 27, ust 4, p 4 do DKP (Dz TiZK z 1968 r. 
nr 4, poz 10) wraz z późniejszymi zmianami 

Instrukcja o ładowaniu samochodów ciężarowych i przy­
czep Załącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji 
z dnia 7 marca 1963 r (Mon Pol nr 24, poz 129)

4 Symbol wg SWW — 1243-413

5 Autor projektu normy — mgr mz Ewa Radzinisika, 
mgr Przemysław Nawracała — Zakłady Chemiczne 
ORGANIKA-ZACHEM

6 Wzorzec kwasu pen o zawartości l®/o obcych amin 
w przeliczeniu na produkt 100-proeentowy, uzgodniony 
między iprcducenitem i odbiorcą, dostarczają na żądanie 
Zakłady Chemiczne ORGANIKA-ZACHEM Aleje Ludo­
wego Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz



przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia 
Przemyślu Organicznego „Organika”

zmiana 1
29 12 81 r

1 W punkcie 3 2 c,w tab l 1, zam iast 70, pow inno być 60
2 W INFORM ACJACH DODATKOW YCH, sk reśla  się p  2

BN-78/6021-19 Kwas perl techniczny
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(B iu le ty n  P K N M iJ n r  4/82 poz 50)


