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1 Przedmiot arkusza normy Przedmiotem mniejsze­
go arkusza normy jest pakowanie, przechowywanie i 
transport glikoli etylenowych

2 Pakowanie Glikole etylenowe należy pakować i 
dostarczać w cysternach kolejowych wykonanych ze 
stali kwasoodpornej, aluminium lub innych materiałów 
zabezpieczonych wykładziną chemoodporną zgodnie z 
PN-70/C-07960 p 4 3 1 i 4 4 2 1

Każde opakowanie transportowe z zawartością po­
winno byc oznakowane zgodnie z PN-70/C-O796O p 
2 3 i PN-85/0-79252
Ponadto dla glikoli mono- i dwuetylenowych zgodnie z 
aktualnymi przepisami dla materiałów niebezpiecz­
nych* 1 2’ należy umiescic znak .Materiał szkodliwy dla 
zdrowia11 wg RID i ADR — wzór 6 1A

Według obowiązujących przepisów transportowych 
RID i ADR wraz z poprawkami i uzupełnieniami gli­
kole etylenowe zalicza się do następujących klas niebez­
pieczeństwa

— glikol monoetylenowy — klasa 6 1, lm 601, p 
13c — wg RID i lm 2601, p 13c — wg ADR (Materia­
ły zawierające tlen o temperaturze wrzenia poniżej 
200°C),

— glikol dwuetylenowy — klasa 6 1, lm 601, p 14c 
— wg RID i lm 2601, p 14c — wg ADR (Materiały

11 Patrz Informacje dodatkowe p 2
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INFORMACJE

1 Instytucja opracowująca normę — Mazowieckie Zakłady Ra­
fineryjne i Petrochemiczne Płock

2 Normy i dokumenty związane
PN-70/C-07960 Produkty węglopochodne Pakowanie przechowy­

wanie i transport
PN-78/O-79021 Opakowania System wymiarowy 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością Znaki 

i znakowanie Wymagania podstawowe 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe (Dz U 

nr 53 poz 272 z 1984 r )

zawierające tlen o temperaturze wrzenia co najmniej 
200°C)

3 Przechowywanie Glikole etylenowe należy prze­
chowywać w hermetycznych zbiornikach ze stali kwaso­
odpornej lub aluminium w atmosferze ochronnej azotu, 
nadciśnienie azotu utrzymywać w granicach 50 mm
h 2o

Dopuszcza się magazynowanie glikoli etylenowych 
bez zastosowania atmosfery ochronnej azotu, wówczas 
temperatura glikoli etylenowych nie może byc wyzsza 
niz 25 — 30°C i produkt należy zabezpieczyć przed 
kontaktem z wilgocią zawartą w atmosferze

4 Transport Glikole etylenowe należy transporto­
wać w zamkniętych cysternach kolejowych zgodnie z 
wymaganiami wg p 2 oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w obowiązujących przepisach transporto­
wych kolejowych i drogowych1’ W przypadku glikoli 
mono- i dwuetylenowych ponadto obowiązują przepisy 
transportowe kolejowe i drogowe dla materiałów nie­
bezpiecznych1’

Napełnianie cysterny nie może byc wyzsze mz 95% 
całkowitej pojemności

Na zyczeme odbiorcow dopuszcza się inny rodzaj i 
wielkość opakowania, jeżeli przeprowadzone próby wy­
każą, ze zabezpiecza ono produkt w sposob me gorszy 
od wymienionych opakowań i ma wymiary zgodne z 
szeregiem wymiarowym opakowań wg PN-78/O-79021
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DODATKOWE

Regulamin Przedsiębiorstwa PKP o ładowaniu i zabezpieczaniu prze­
syłek towarowych (Dz TiZK nr 9 poz 68 z 1985 r )

Przepisy o ładowaniu wagonow towarowych Załącznik II do Umowy 
o wzajemnym użytkowaniu wagonów towarowych w komunikacji 
międzynarodowej (RIV) (Dz TiZK nr 15 poz 119 z 1981 r )  
wraz z późniejszymi zmianami

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r w spra­
wie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep (Mon Pol 
nr 24 poz 123 z 1963 r )

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 października 1987 r 

'jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r 
(Dz Norm i Miar nr 2/1988 r poz 4)
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2 Informacje dodatkowe do BN-87/6026-/79/02

Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w między­
narodowej komunikacji kolejowej Załącznik nr 4 do Umowy 
o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) 
(Dz TiZK nr 7 poz 35 z 1966 r ) wraz z późniejszymi zmia­
nami

Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 
2 grudnia 1983 r w sprawie warunków i kontroli przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz U nr 67 poz 301 z 
1983 r ) wraz z późniejszymi zmianami

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów nie­
bezpiecznych (RID) Załącznik B do konwencji o międzynarodo­
wym przewozie kolejami (COTIF) (Dz TiZK nr 7 poz 44 
z 1985 r ) wraz z późniejszymi zmianami

3 Autor projektu normy — mgr inż Paweł Krzysztofik — Mazo­
wieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne Płock


