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Meble i sprzęt medyczny

Szafka misząca metaloma 
do przechomymama lekom

5949-08

Grupa katalogowa XIV 22

1 WSTĘP

Przedmiotem normy jest szafka wisząca meta­
lowa używana do przechowywania leków

2 OZNACZENIE

SZAFKA APTECZNA WISZĄCA METALOWA 
BN-76/5949-08

3 WYMAGANIA 

3 1 Główne wymiary w mm

Wysokosc półek powinna byc regulowana o sko­
ku max 50 mm

Odchyłki głównych wymiarów powinny byc 
zgodne z odchyłkami podanymi w dokumentacji 
technicznej wytwórcy

3 2 Wyszczególnienie głównych części i materiał

Nr części 
na rysunku

Nazwa
części

Liczba
sztuk

Materiał

1 Obudowa 1
blacha StOS wg 
PN-73/H-92131

2 Drzwiczki 1 blacha StOS wg 
PN-73/H-92131

3 Półka 4
szkło grubości 
4 — 6 mm wg 
PN-69/B-13052

3 3 Wykonanie — obudowa (1) i drzwiczki (2) — 
obrobione Drzwiczki osadzone na dwóch zawia­
sach przymocowanych trwale do obudowy i drzwi­
czek Boki półek (3) obrobione

Zaczepy do półek powinny byc zabezpieczone 
gumą lub igelitem i ułożona na nich półka me 
powinna chybotac się Półki powinny byc zabez­
pieczone przed wypadaniem przy pochylaniu szaf­
ki we wszystkich kierunkach pod kątem 90° 
Drzwiczki powinny byc zamykane na klucz Obu­
dowa szafki powinna byc zaopatrzona w uchwyty 
do zawieszania Wszelkie nierówności powstałe 
podczas spawania — wyrównane i wygładzone, 
spoiny oczyszczone Wszystkie ostre krawędzie po­
winny byc zatępione Szafka nie powinna być 
zwichrowana i każdą stroną powinna przylegać 
do równej płaszczyzny

3 4 Powłoki ochronne Wszystkie powierzchnie 
metalowe powinny byc pokryte powłoką ochronną 
lakierową zgodnie z PN-70/Z-06050, barwy białej 
lub mnej zgodnie z zamówieniem Na zewnętrznej 
stronie drzwiczek powinien byc namalo!wany nie­
bieski krzyz Kluczyk zamka — pokryty powłoką 
ochronną niklową Fe/Ni 10 wg PN-73/H-97006 
Haki czernione (oksydowane)
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3 5 Działanie Drzwiczki powinny otwierać się 
lekko i płynnie, bez nadmiernych luzów Zamek 
powinien zamykać i otwierać się lekko i swobod­
nie

3 6 Wyposażenie W skład wyposażenia powin­
ny wchodzie

2 kluczyki do zamka,
2 haki do zawieszenia szafki
3 7 Cechowanie Na szafce w miejscu oznaczo­

nym na rysunku powinien byc umieszczony co 
najmniej znak wytwórcy

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport powin­
ny być zgodne z PN-70/Z-06050, z tym ze szafki 
należy pakować w klatki drewniane po 4 sztuki

5 BADANIA

5 1 Program badań W celu stwierdzenia zgod­
ności wykonania szafki z wymaganiami normy, 
należy przeprowadzić badania podane w PN-70/ 
Z-06050 p 5 1 a) — e), g) i h)

5 2 Sposób pobierania do badań Badaniom 
podlega każda szafka

5 3 Opis badań oraz ocena wyników badań —
wg PN-70/Z-06050, z tym ze sprawdzenie działa­
nia należy przeprowadzić organoleptycznie

5 4 Zaświadczenie o wynikach badań Wytwór­
ca obowiązany jest przedstawić na żądanie zama­
wiającego zaświadczenie stwierdzające zgodność 
wykonania szafek z wymaganiami normy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Ba- 
d awczo - Rozwojowy Techniki Medyczne] ORMED, War­
szawa

2 Normy związane
PN-69/B-13052 Szkło budowlane Szkło płaskie okienne 

ciągnione

PN-73/H-92131 Blacha cienka ze stali węglowej konstruk­
cyjne] zwykłej jakości

PN-72/H-97006 Ochrona przed korozją Elektrolityczne 
powłoki Ni, Ni-Gr, Cu-Ni-Or Wymagania i badania 

PN-70/Z-06050 Sprzęt medyczny Meble oraz urządzenia 
zabiegowe i pomocnicze Ogólne wymagania i badania


