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1 WSTEP

Przedmiotem normy sg symbole graficzne na endoskopach

medycznych stosowane zamiast napisow

2 POSTANOWIENIA OGOLNE

Znakowanie symbolami graficznymi powinno spetniaé¢ wy-
magania PN-79/Z-70000 04

Symbole graficzne powinny byc umieszczone bezposred-
nio na elementach sterujgcych, regulujgcych i nastawnych

lub w poblizu tych elementéw

Przyrzagdy medyczne

Endoskopy

Symbole graficzne
zastepujgce napisy

BRANZOWA

BN-81
5959-04

Grupa katalogowa 1421

Symbole graficzne i tto powinny byc jednobarwne Barwa

symboli powinna kontrastowaé z barwga tta

3 SYMBOLE GRAFICZNE

Symbole graficzne stosowane na endoskopach medycznych
przedstawiono na rys 11+ 23 Obok numeracji podstawowej
umieszczone w nawiasach odpowiadajgce im numery symbo-
li wg Publikacji 1EC 417-73

Zbiorcze zestawienie symboli graficznych podano w za-
taczniku 1

Alfabetyczny wykaz nazw symboli graficznych podano w

zatgczniku 2

Zgtoszona przez OsSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego dnia 6 lipca 1981 r
jako norma obowigzujgca od dnia 1 kwietnia 1982 r
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1981

Druk Wyd Norm W VMA Ark wyd 2 10Nakt 400+55 Zam 2537/81

i Miar nr 17/1981 poz 71)
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Zataczone 01(5007)

Em

BKJirmeHO

Wytaczone 02(5008)

Aus

OncnoHeHO



BN-81/5959-04 3

Zataczone/wytaczone 03(5010)

(Lacznik o dwéch potozeniach ustalonych)

Em/Aus
BKjnotieHo/oTKJIOHeHO  (KHonotmuft nepeKjnonaTejit- ¢ RByun <J)HkopoB3HKbefH nojioxeHHAMH)

Zatgczone/wytgczone 04(5011)

(Lacznik o jednym potozeniu ustalonym)

Ein/Aus, rastend

BKjaoueHo/oTKJiOHeHo  (KHonotnodt nepeiuDouaTejb ¢ oahhm $KCHpoBaHHIJu nojioaetaieu)



4 BN-81/5959-04

Zatgczenie stopnia |

(skojarzone z sitg $wiatta stopnia I)

I

Em/Aus, Stufe |
BKjnotjeHo/oTKJIOHeHo, OryneHb 1 (cBeTOCHJia CTeneHb 1)

Zalgczenie stopnia 1

(skojarzone z sita Swiatta stopnia 11)

Em/Aus, Stufe Il
BiuoDtieH/OTKIJIOHeHO, CTyneHt 2 (cBeTociwa, CTynem. 2)

05

06



BN-81/5959-0-4

Zatgczenie stopnia Il

(skojarzone z sitg $Swiatta stopnia IlI)

Ein/Aus, Stufe 1M
BKJitmeHo/oTKJiOHeHo, CTyneHb 3 (CBeTOcmia, CTyneHb 3)
Nastawianie (regulacja) ptynne

(zwiekszanie okre$lonej wielko$ci (ruchem) posuwistym w prawo)

L

Zunalime durch Rechtshewegung

PeryjmpoBaHHe njtaBHoe (yBejimietHe coolBeTOBytaiefl BejruiHHt! nepeueigekHeu Bnp&Bo)

08(500il)

07



6 BN-81/5959-04

Nastawianie (regulacja) ptynne 09(5004-)
(zwiekszanie okreslonej wielko$ci ruchem obrotowym zgodnym z ruchem wskazéwek zegara)

Zunahme durch Rechtshewegung
PeryjuipoBaime njiaBHoe (yBejnnteHue cooTBeTCTBynmeli BejnimiHH BparmeHHH BpameraeM no nacoBofl cTpejike)

Nastawianie (regulacja) skokowe, przelagczne 10

(skokowa zmiana warto$ci okreslonej wielkos$ci z jednoczesnym przetgczeniem)

/

J

Stufenschaltung

PeryjncpoBsuaie cTynemiaToe (KsueHeHtie cooTBeTCTByumeH bhjihunhdi CTynemiaToe ¢ nepefcjDotiemiel)
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Nastawianie (regulacja) skokowe, przelaczne

(skokowa zmiana warto$ci okre$lonej wielko$ci z jednoczesnym przetgczeniem)

Stufenschaltung
PeryjrapoBaHHe OTynewiaToe («3ueHeHHe cooTBeTCTBycge}t BejmtmHbi CTyneHuaroe o nepeKjmtieHHeu)

Nastawianie (regulacja) skokowe, przelgczne

(skokowa zmiana warto$ci okre$lonej wielkosci z jednoczesnym przetagczeniem)

Stufenschaltung

PeryjmpoBaime CTynemiaToe (n3ueHeHne cooTBBTCTByimeft bcjihumh#i CTyneiwaToe 0 nepetuntieHaeu)



8 BN-81/5959-04

Kierunek obrotu zgodny z ruchem wskazéwek zegara 13(5022)

Drehrichtung
HanpaBlieHHe BpameHHH no nacpBoK cTpejnce

Kierunek obrotu przeciwny ruchowi wskazéwek zegara 14(5022)

Drehrichtung
HanpaBJieHHe BpaneHHH npoTHB uacoBoa cTpejnoi
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Kierunek obrotu zgodny i przeciwny ruchowi wskazéwek zegara

Drehnchtung
HanpaBlieHHe BparmeHHo tiacoBott h npoTUB nacoBOHf  CTpejikH

Zasysanie

Empumpen

HarHeTaiwe

15(5023)



10

Odsysanie

Absaugen
OrcacHBaHHe

Wiaczenie $wiatta btyskowego

Blitzauslosung, manuell

BiuintieHHe BcnumKH BpyuHyn

BN-81/5959-04

17



BN-81/5959-04 n

Kontrast 19 50571
Kontrast

KOHTpaCTHOCTL

Potozenie robocze przy przemieszczeniu czes$ci pracujagce] w prawo 20

Arbeitsstellung
PaCoiiee nojiojseraie b cjiyuae nepeuenemn padonett ubcth b nojio™enite BnpaBO



2 BN-81/5959-04

Potozenie robocze przy przemieszczeniu cze$ci pracujgcej w lewo

L J

Arbeitsstellung

Pacotjee nojio*eHne b cnynae nepeueqeHHH padouett uacTH b nojio*eHHe BlieBO

Arbeitsstellung
Padonee nonoaceraie b Cliyuae nepeuemeHHB padouefl tiacTH b no.no*eHne bhh3

21



Arbeitsstellung

PaOouee nojioaceHHe b Cliy*ae nepeuememtfl paCoyeK tjecth b nojio*eHne BBepr

Informacje dodatkowe

01

07

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SYMBOLI GR <VFICZNYCH

02

14

20
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u Zakacznik 2 do BN-81/5959-04

ZALACZNIK 2
ALFABETYCZNY WYKAZ NAZW SYMBOLI GRAFICZNYCH

Kierunek obrotu przeciwny ruchowi wskazéwek zegara t 14
Kierunek obrotu zgodny i przeciwny ruchowiwskazéwek zegara 15
Kierunek obrotu zgodny z ruchemwskazéwek zegara 13

19

Kontrast
Nastawianie (regulacja) ptynne (zwiekszenie okreslonej wielkosci ruchem obrotowym zgodnym z ruchem wskazéwek

zegara) 09
Nastawianie (regulacja) ptynne (zwiekszenie okre$lonej wielko$ci ruchem posuwistym w prawo) 08
Nastawianie (regulacja) skokowe, przetagczone (skokowa zmiana warto$ci okre$lonej wielko$ci z jednoczesnym prze-

taczeniem) 10, 11, 12
Odsysanie 17

dot 22
gore 23
lewo 21
prawo 20
Wiaczenie Swiatta btyskowego 18
Wytaczone 02
Zataczone 01
Zatgczenie stopnia | (skojarzone z sitg Swiatta stopnia 1) 05
Zatgczenie stopnia Il (skojarzone z sitag Swiatta stopnia II) 06
Zatgczenie stopnia Il (skojarzone z sitag Swiatta stopnia I11) 07
Zatgczone/wytgczone (tgcznik o dwéch potozeniach ustalonyc]o 03
Zatgczone/wytgczone (tacznik o jednym potozeniu ustalonym) 04
Zasysanie 16
INFORMAC1E DODATKOWE

1 Instytucia opracowujgca norme - OSrodek Badawczo- 4 Autor projektu normy - mgr mz Wanda Grzedzielska
-Rozwojowy Techniki Medycznej ORMED, Warszawa 5 Komentarz do postanowieh normy Wymiar znamionowy

2 Normy zwiagzane a symboli graficznych podany na rysunku powinien byé wy-
PN-79/Z-70000 04 Aparaty i urzgdzenia elektryczne me- brany z nastepujgcego szeregu 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,5,

dyczne Znakowanie 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm

3 Normy miedzynarodowe Symbol graficzny tworzy sie przez proporcjonalng zmia-

RWPG ct 1452-78 npHdoju uejammcraie. Ehaockoim
B HX (fyHKIIHOHgjIBHUe DJieMeHTH - norma zgodna Symbol graficzny wzorcowy powinien by¢ wpisany w siat-

{EC Publikacje 417-73, 417A-74, 417B-75, 417D-78 Grap- ke o podziatce 12,5 mm, w ktdrej wpisano nastgpujgce fi-

hical symbols for use on eguipment - norma zgodna gury geometryczne

ne warto$ci wymiaréw symbolu wzorcowego wg rozdz 3



Informacje dodatkowe do BN-81/5959-04- 15

1 - podstawowy kwadrat o boku réwnym 50 mm, warto$¢

50 mm jest znamionowym wymiarem a znaku graficznego

WZz0orcowego,

2 - podstawowy okragg o $rednicy rownej 56 mm,

3 - okragg o $rednicy 50 mm wpisany w podstawowy kwa-
drat 1,

4 - kwadrat wpisany w okrag 2,

5,6- wzajemnie prostopadle prostokaty o polu powierz-
chni réwnym polu powierzchni podstawowego kwadratu 2,

7- kwadrat o bokach utworzonych przez odcinki, na kto-
rych lezg punkty przecie¢ bokow podstawowego kwadratu 2
z podstawowym okregiem 2, przekatne kwadratu okreélaja
najwiekszg wysokosc i szeroko$¢ znaku graficznego,

8 - osmiokat opisany na kwadracie 7, ktorego boki two-

rzg kat 30° z bokiem kwadratu 7

Symbole graficzhe powinny byé reprodukowane z symboli

wzorcowych wg rozdz 3 niniejszej normy Dla utatwienia

poza obrysem siatki nalezy umiescic cztery krotkie centru-

jace kreski, w odlegto$ci podyktowanej wzgledami techno-
logicznymi

Umowny punkt przecigcia kresek  jest geometrycznym
Srodkiem symbolu'graficznego

Grubos$¢ linii symbolu graficznego na karcie wzorcowei
powinna byc ré6wna 2 mm Dopuszcza sie grubos¢ linii do

4 mm ze wzgledu na lepsze postrzeganie optyczne

Odstep miedzy liniami symbolu powinien byc nie mniejszy
niz 1,5-krotng grubos$¢ Imn

Kat w strzatce symbolu graficznego powinien by¢ réwny
60° W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig¢ zastapie-

nie strzatki zaczernionym tréjkatem réwnobocznym



