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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot normy Przedmiotem normy Jest 

podręczny stolik zabiegowy trójnożny składany, w 

torbie ochronnej, używany w zakładach służby zdro­

wia niestacjonarnych

1.2 Normy związane

PN-68/H-88026 Stopy aluminium do przeróbki plas­

tycznej Gatunki

PN-61/H-88027 Odlewnicze stopy aluminium Gatunki 

PN-63/Z-06050 Meble i sprzęt szpitalny Wymagania 

i badania techniczne

2 OZNACZENIE

STOLIK ZABIEGOWY TRÓJNOŻNY SKŁADANY BN-68/5943-ii 

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary w mm

Rys 2 Szczegół konstrukcji płyty

Rys 3 Podstawa stolika w stanie złożonym

Ziednoczenie Przemysłu Sprzętu Medycznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPSMed dnia 8 sierpnia 1968 r 

lako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcp od dnia 1 lipca 1969 r 
(Mon Pol nr 46/1968 poz 326)
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3.2. Wyszczególnienie głównych cześoi 1 ma­

teriał

części Nazwa ozęścl Lioz-
ba
sztuk

Materiał

1 "5 3 4

1 Płyta 1 blacha aluminiowa 
PA6N wg PN—68/H—88026

... 2 Czop płyty 1 odlew aluminiowy AKT 
wg PN-61/H-880273 Tuleja czopa 1

4 Kolumna 1 rura aluminiowa PA6N 
wg PN-68/H-88026

5 Gniazdo górne 
ruohome

i
odlew aluminiowy AK7

6 Gniazdo dolne 
nieruchome

1 wg PN—61/H-88027

7 Noga 3

8 Wspornik nogi 3 wg PN-68/H—88026

Torba ochronna 1
wg zatwierdzonego 
wzorca 1 dokumentacji 
technicznej wytwórcy

Pozostałe częś­
ci

wg dokumentacji tech­
nicznej wytwórni

3 3 Wykonanie Części z blaohy - tłoczone,po­

zostałe części - obrobione

3.4. Wykończenie. Ostre krawędzie zatęplone 

Płyta stolika - polerowana, pozostałe częśoi - 

oczyszozone 1 wygładzone do zaniku śladów po ob­

róbce plastycznej

3 5 Działanie Stolik obciążony równomiernie 

rozłożonym ciężarem 10 kG na płycie nie powi­

nien wykazywać trwałych odkształceń przy usta­

wieniu 1 ustaleniu rozwarcia nóg na najwyższe i 

najniższe położenie

Gniazdo górne ruohome powinno dać się prze­

suwać bez zadęć, tarć, wyczuwalnych oporów 1 

nadmiernych luzów

Zatrzask w gnleżdzle górnym ruohomym powinien 

pewnie ustalać położenie gniazda na kolumnie w 

odpowiednich otworaoh kolumny, bez użycia nad­

miernej siły jednej ręki

Śruba zaciskowa w tulel czopa powlnną zapew­

niać zamocowanie płyty, a po nieznacznym zwol­

nieniu zapewniać obrót płyty stolika wokół osi 

kolumny

Podczas składania podstawy stolika wsporniki 

nóg powinny bez wyczuwalnych zacięć wchodzić w

rynienki nóg 1 stanowić całość równoległą do osi 

symetrii kolumny stolika

3 6__Cechowanie Na stoliku, w miejsou ozna­

czonym na rysunku, powinna być umieszozona tab­

liczka ze znakami zgodnie z PN-63/Z-06050 p 1 2

3 7 Pozostałe wymagania powinny być zgodne 

z PN—63/Z-06050

4 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Przechowywanie Oczyszczone stoliki należy 

przechowywać w torbach ochronnych, mieszczących w 

sobie płytę stolika i złożoną podstawę,w pomiesz­

czeniach zamkniętych o wilgotności względnej 

50+65% i temperaturze 8+25°C, wolnych od oparów 

kwasowych, w sposób zabezpieczający przed uszko­

dzeniem oraz bezpośrednim działaniem promieni sło­

necznych i innych czynników działających szkod­

liwie

4 2 Transport Stoliki umieszczone w torbach 

oohronnych należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi, w sposób zabezpieczający je przed 

wilgocią 1 uszkodzeniami

5 BADANIA

5.1. Program badań W oelu sprawdzenia zgod­

ności partii stolików z wymaganiami normy należy 

wykonać•

a.) sprawdzenie działania wg 3 5,

b) badania podane w PN-63/Z-06050 p 4 4 b), c),

d),

5 .2. Przygotowanie partii do badań i pobiera­

n ie próbek - wg PN-63/Z-06050 p 4 2 ,  4 3 1 4 5

5.3. Opis badań

5 3 1  Sprawdzenie działania należy przepro­

wadzić ręcznie 1 wzrokowo,przy czym siła jednej 

ręki nie powinna być większa niż 10 kG

Wkładanie 1 wyjmowanie płyty stolika i pod­

stawy z torby ochronnej powinno odbywać się lek­

ko 1 bez użycia nadmiernej siły

5 3 2  Pozostałe badania powinny być zgodne z 

PN-8 3/Z-O 60 50

5 4 Ocena wyników badań powinna być zgodna z 

PN-63/Z-06050

5 5 Zaświadczenie o jakości powinno być zgod­

ne z PN—63/Z-06050 p 4 8

6 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1969 r należy stosować 

stopy aluminium wg PN-59/H-88026

K O J I I C
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1 W punkcie 3 5 zamiast 10 kG powinno być 100 N
2 W punkcie 53 1 zamiast 10 kG powinno być 100 N

popraw ka 1

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  6—7/80 p o z  46)


