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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 

węglan wapniowy strącany aktywowany, otrzymywany 

przez działanie dwutlenku węgla na mleko wapienne 

oraz impregnację środkami powierzchniowo czynnymi. 

Inna nazwa - kreda strącana aktywowana

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy Węglan 

wapniowy strącany aktywowany stosuje się w przemy

śle gumowym, kablowym, tworzyw sztucznych i In

nych

1 3 Normy związane

PN—58/C-04401 Pigmenty Ogólne metody badań 

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne pobie

rania i przygotowywania próbek 

PN/C-60010 Chemiczne badania i próby Przyrządy 

do pobierania próbek Zgłębniki do produktów 

sypkich i w kawałkach

PN-68/0-79027 Opakowania transportowe Worki pa

pierowe Szeregi wymiarowe 

PN-60/P-79005 Worki papierowe

BN—69/6016—18 Węglan wapniowy techniczny strącany 

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Gatunki W zależności od zawartośoi węgla
nu wapniowego oraz zanieczyszczeń rozróżnia się 

trzy gatunki węglanu wapniowego strącanego akty

wowanego ekstra, I i II

2.2 Przykład oznaczenia węglanu wapniowego ak

tywowanego gatunku I

WĘGLAN WAPNIOWY STRĄCANY AKTYWOWANY I BN-7C/60i6-05

3. WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne Węglan wapniowy strącany 

aktywowany powinien byó białym proszkiem z do

puszczalnym szarym zabarwieniem, nierozpuszczalnjm 

w wodzie Przy zmieszaniu z wodą powinien wyraźnie 

wykazywać własności hydrofobowe

'O Symbol wg SWW 1222-714

3,2 Wymagania chemiczne - wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania
Gatunki

Ekstra I II

a) Związków wapnia i magnezu w 
przeliczeniu na CaCO,, %, co 
najmniej '

97 96 96

b) Wilgoci, 56, najwyżej 0,4 0.5 0,6

c) Substancji nierozpuszczalnych 
w 15-procentowym roztworze kwa
su solnego, 56, najwyżej

0,2 0,2 0,3

d) pH roztworu wodnego 8-10 8-10 8-11

e) Związków żelaza w przeliczeniu 0.1 0,1 0,2

na Fe'S+, 56, najwyżej 

f) Siarczanów (soj"”), 56, najwyżej o,5 0,5 0,6

g) Gęstość nasypowa, kg/dm^, nie 
więcej niż

o,7 0,7 0,7

h) Odsiew na sitach o wymiarze 
boków oczek kwadratowych: 
0,12 mm, ?6,, najwyżej 0,00 0,05 0,15

0,063 mm, %, najwyżej 0,05 0,20 0,35

i) Kredy nie nawilżonej wodą, %, 
co najmniej

96 95 75

4, PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Węglan wapniowy strącany akty

wowany należy pakować do worków papierowych ozte- 

rowarstwowych pojemności 50 kg netto, zgodnych z 

PN—60/P—79005, o wymiarach zgodnych z PN-68/0-79027 

Na życzenie odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj i 

wielkość opakowania, Jeżeli przeprowadzone próby 

wykażą, że zabezpiecza ono produkt w sposób nie 

gorszy niż ww opakowania i ma wymiary zgodne z 

zasadami systemu wymiarowego opakowań

Na opakowaniu należy umieścić trwały napis za

wierający co najmniej•

aj nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2.2,

c) masę brutto i netto,

d) numer partii i datę produkcji.
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4.2. Przechowywanie. Węglan wapniowy atrąoany 

aktywowany należy przeohowywaó w suchym 1 czystym 

pomieszczeniu Chronić przed zawilgoceniem.

4.3. Trans port. Węglan wapniowy strącany akty

wowany należy przewozić czystymi, krytymi środka- 

ml transportu.

5. BADANIA

5.1. Program badań. Rodzaje 1 grupy badań poda

no w tabl. 2.

Tablica 2

Rodzaje badań
Grupa badań

pełne niepełne

a) Oznaczanie związków wapnia 1 magna- + +
zu w przeliczeniu na CaCO^

b) Oznaczanie wilgoci t ♦

c) Oznaczanie substancji nlerozpusz- ♦
czalnych w 15-procentowjm roztwo
rze kwasu solnego

d) Oznaozanle odczynu wodnego pH

e) Oznaozanle związków żelaza w prze- ♦ ♦

liczeniu na Fe^
__ 2- 

f) Oznaczanie siarczanów (S0̂ ~)

g) Oznaczanie gęstości nasypowej ♦ ♦

h) Oznaczanie odsiewu na sitach:

0,12 ma ♦

0,063 mm ♦ ♦

l) Oznaczanie kredy nie nawilżonej wodą ♦ ♦

+ oznacza obowiązek przeprowadzenia badań

Badania niepełne należy przeprowadzać dla każ

dej partii

Badania pełne przeprowadza się na specjalne ży

czenie odbiorcy Jak również przy każdej zmianie 

surowoa, ewentualnych zmianach w technologii pro

dukcji oraz przy okresowej kontroli wyrobu co naj

mniej Jeden raz na rok.

5.2. Wielkość partii Za partię produktu uważa 

się Ilość wyrobu w Jednym gatunku o masie najwyżej 

100 t.

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 

należy stosować zasady podane w PN-67/C-04500. Z 

każdej partii produktu w workaoh należy wybrać lo

sowo w zależności od llcznośol partii liczbę opa

kowań Jednostkowych podaną w tabl 3

Tablica 3

Liczba opakowań w partii
Liczba opakowań, którą nale
ży wybrać do pobrania próbek

do 25 9
26 - 63 12
64 - 160 14
161 - 250 15

powyżej 250 16

Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać 

2 próbki pierwotne o masie co najmniej 100 g.

Próbki pierwotne należy pobrać zgłębnikiem 5 wg 

PN/C-60010 Zgłębnik należy zanurzyć do około 3/4 

wysokości opakowania Pobrane próbki pierwotne na

leży zsypać do czystego, suchego naozynla odpowie

dniej pojemności Otrzymaną w ten sposób próbkę o- 

gólną o masie co najmniej 2 kg należy dokładnie wy

mieszać, a następnie pobrać z niej średnią próbkę 

laboratoryjną o masie 0,5 kg Pakowanie 1 przecho

wywanie średniej próbki laboratoryjnej wg FłJ-67/ 

C-04500 p. 6 1, 6.2 i 6.3

Próbkę do analizy rozjemczej należy przechowy

wać w ciągu 1 miesiąca od daty wysyłki produktu z 

zakładu.

5.4. Opis badań

5.4.1. Przygotowanie próbki do badań Odważyć 

około 10 g węglanu wapniowego strącanego aktywowa

nego z dokładnością do 0,0002 g i następnie pra

żyć w temperaturze około 1000°C do stałej masy Ma

sę wyprażonej kredy odpowiadającej 1 g kredy pier

wotnej, (X) oblicza się w gramach wg wzoru

w którymś

m  - masa próbki po wyprażeniu, g,

m, - masa próbki pierwotnej, g.

Wyprażona próbka węglanu wapniowego aktywowane

go służy do następujących oznaczań

- związków wapnia 1 magnezu w przeliczeniu na 

węglan wapniowy,

- substancji nierozpuszczalnych w 15-prooentowym 

roztworze kwasu solnego,

- związków żelaza,

- slarozanów
N

Pozostałe badania wykonuje się z próbki pierwo

tnej.

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną 

dwóch oznaczań różniących się najwyżej o 0,3%

5.4.2. Oznaczanie związków wapnia 1 magnezu w 

przeliczeniu na węglan wapniowy. Odważkę odpowia

dającą około 2 g próbki pierwotnej odważyć z do

kładnością do 0,0002 g z próbki wyprażonej wg 5.41. 

Oznaczanie należy wykonać eg BN-69/6016-18 p, 5.4.1.

5.4.3. Oznaozanle wilgoci należy wykonać wg 

BN-69/6016-18 p 5 4 2 .

5.4.4. Oznaczanie zawartości substanc.1l nleroz- 

puszozalnyoh w 15-prooentowym roztworze kwasu sol

nego. Odważkę odpowiadająoą 5 g próbki pierwotnej 

odważyć z dokładnością do 0,0002 g z próbki wypra

żonej wg 5.4.1.

Oznaczanie należy wykonać wg BN-69^6016-18 p 5.4.3

5.4.5. Oznaczanie odczynu wodnego pH należy wy

konać wg BN-69/6016-18 p. 5,4 4.

5.4.6. Oznaozanle zawartośol żelaza. Odważkę od

powiadającą 1 g próbki pierwotnej odważyć z do

kładnością do 0,0002 g z próbki wyprażonej wgS.4.1
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Oznaczanie wykona<5 wg BN-69/6016-18 p. 5 4.5. 

Wyniku nie przeliczać na tlenek żelazowy.

5.4 7 Oznaczanie zawartości siarczanów. Odważ- 

kę odpowiadającą 1 g prćbki pierwotnej odważyć z 

dokładnością do 0,0002 g z prćbki wyprażonej wg 

5.4 1.

Oznaczanie wykonać wg BN-69/6016-18 p. 5.4.8.

5.4.8. Oznaozanie gestośoi nasypowej należy wy

konać zgodnie z BN-69/60i6-i8 p, 5.4.7. Wynik na-
o

leży podać w kg/dm

5.4.9. Oznaozanie odsiewu na altach o wymiarze 

boku oczka kwadratowego 0.12 1 0,063 ma. Oznacza

nie należy wykonać zgodnie z PN-58/C-04401 p. 2.3 

Do oznaczania należy odważyć 50 g badanego węgla

nu strącanego aktywowanego, a Jako olecz zwilża

jącą stosować alkohol etylowy lub denaturat 0- 

znaozanie należy przeprowadzać na siole o średni

cy około 20 cm. Ważenie pozostałości na sicie na

leży wykonać po przeniesieniu ilościowym na 

szkiełko zegarkowe. Masa pozostałości w gramach 

pomnożona przez 2 daje wynik w procentach

5.4.13 Oznaczanie zawartości kredy nie nawilżo

nej woda. Odważyć 10 g węglanu wapniowego strąca

nego aktywowanego z dokładnością do 0,01 g, prze

nieść ilościowo do wysokiej zlewki pojemności 
3 3

600 cm , następnie wlać do niej 200 cm wody des

tylowanej, umieścić pręolk szklany, przykryć szkieł

kiem zegarkowym i podgrzewać do wrzenia W sta

nie wrzenia utrzymywać przez 30 min, mieszając od 

czasu do ozasu pręcikiem szklanym.

Po ostudzeniu dopełnić zlewkę wodą destylowaną 

do gćrnej krawędzi. Zamieszać pręcikiem szklanym 

1 odstawić na 30 min do opadnięcia kredy nleakty- 

wowanej Następnie usunąć łyżeozką kredę aktywo

waną, ktćra tworzy kożuch na powierzchni wody, a 

pozostałość przesączyć przez uprzednio wysuszony i 

zważony sączek lub tygiel z dnem porowatym G3, 

wysuszyć do stałej masy w temperaturze 105°C, os

tudzić 1 zważyć z dokładnością do 0,1 g.

Zawartość kredy nie nawilżonej wodą (X) obliczyć 

w procentach wg wzoru

X  = 100- (m 10) 

w którym m  - masa osadu, g.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-?0/60l6-05

1. Istotne zmian? w stosunku do BH-65/6016-05 oraz 

2M-67(MPCh) N-136. Niniejsza norma zastępuje BN-65/ćO<-05 

1 ZN-67(MPCh)N-136, w stosunku do których wprowadzono na

stępujące zmiany

a) zmodyfikowana metody oznaczania związków wapnia i 

magnezu przeliczonych na węglan wapniowy,

b) dostosowano oznaczania żelaza i siarczanów do meto

dyki zaleceń RWPG, których odpowiednikami są PN-68/C-0Ó521 

oraz PN-68/C-0A519.

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych 

Indie IS 917-58 Węglan wapniowy aktywowany dla przemysłu 
gumowego



przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Nieorganicznego

zmiana 1

29 12 78 r

W  punkcie 3 2e), dla parametru zawartości związków zelaza w  przeliczeniu na 

Fe3+, wprowadza się odsyłacz '), a pod tabl 1 wprowadza się odsyłacz >) następują

cej treści

i) W  gatunku Ekstra i I zawartość związków zelaza W  przeliczeniu na Fe3+ może 

wynosić najwyżej 0,2%, w  przypadku przeznaczenia tego produktu dla potrzeb 

—  przemysłu kablowego,

BN-70/6016-05 Węglan wapniowy strącany aktywowany 

X  14

—  przemysłu gumowego,

—  produkcji opon samochodowych,

—  produkcji Zakładów Azotowych w  Tarnowie

(Biuletyn PKNiM n r 4/7» poz 37)


