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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

kleszcze ryp Eurdizzo, używane do bezkrwawego 

trzebienia zwierząt.

1.2. Normy związane

PN-57/H-04355 Próba twardości metali sposobem Ro-

ckwella

PN-60/R-0435? Tablice porównawcze twardości sta­

li i staliwa według Vickersa, Brinella i Ro-

ckv;ella

PN-67/H-O4605 Badanie metalowych powłok ochron­

nych. Oznaczanie grubości powłok metodami ni­

szczącymi

PN-66/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej 

jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki 

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy 

wybór sztuk do próbek

BN-66/5903-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryj­

ne. Powłoki ochronne metalowe na narzędziach 

stalowych. Wspólne wymagania 1 badania 

BN-63/5904-01 Narzęazia lekarskie i weterynaryj­

ne. Opakowanie, przechowywanie i transport. 

Wymagania i badania

2. WYMAGANIA

2.1. Główne wymiary i odchyłki powinny być zgod­

ne z wymiarami i odchyłkami podanymi w normach 

przedmiotowych. Odchyłki nie podane w normach 

przedmiotowych powinny byc zgodne z odchyłkami po­

danymi w dokumentacji technicznej wytwórcy.

2.2. Materiał. Ramiona kleszczy i szczęki powin­

ny być wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej 

wyższej jakości 55 wg PN-66/H-84019. Jeżeli norma 

przedmiotowa nie przewiduje inaczej, rękojeści po­

winny być wykonane z drewna lub tworzywa sztucz­

nego.

Dopuszcza się stosowanie innych gatunków materia­

łów, spełniających wymagania normy.

2.3. Wykonanie Ramiona i części pracujące - 

kute. Wszystkie części obrobione.

2.4. Twardość szczęk oraz sworzni po obróbce 

cieplnej powinna wynosić H R C  =  40 - 44.

1)Symbol wg SWW 0978-211

2 5. Wykończenie

2 5.1. Zatopienie krawędzi. Wszystkie krawędzie 

zamkniętych kleszczy powinny być zatępione.

2.5.2. Wygląd zewnętrzny powierzchni. Powierz­

chnie kleszczy powinny byc gładkie, bez pęknięć, 

zadziorów, wgnieceń i innych wad widocznych nie­

uzbrojonym okiem.

2.5.3. Powłoki ochronne metalowe. Kleszcze po­

winny być pokryte elektrolityczną powłoką ochron­

ną odmiany p wg BN-66/5903-01.

2.5.4. Reko.ieści powinny być bez wad powierz­

chniowych. Rękojeści wykonane z drewna lub tworzy­

wa powinny być w kolorze czarnym.

2.6 Działanie. Układ złączy powinien łączyć 

części pracujące i ramiona kleszczy w taki sposób, 

aby w położeniu rozwartym nie następowało wyczu­

walne kołysanie się ramion. Obrót ramion w złą­

czach, do momentu zejścia się szczęk, powinien od­

bywać się płynnie, wyczuwalny przy tym opór powi­

nien być jednostajny. Kleszcze powinny być zabez­

pieczone przed samoczynnym rozwieraniem się po­

przez przeskok powodujący samozakleszczanie. Siłę 

potrzebną do pokonania punktu przeskoku kleszczy 

określają normy przedmiotowe. Miejsce przyłożenia 

siły określają normy przedmiotowe. Powierzchnie 

miażdżące szczęk powinny przylegać do siebie na 

całej długości, przy czym dopuszcza się prześwit 

odcinkowy nie większy niż 0,05 mm.

Przesuwanie się szczęk względem siebie jest nie­

dopuszczalne. Szczeliny, występujące między bocz­

nymi krawędziami jednej szczęki a wąsami szczęki 

drugiej, powinny być symetryczne.

2.7 Cechowanie. Na kleszczach, w miejscu ozna­

czonym na rysunku w normie przedmiotowej, powinien 

być umieszczony w sposób trwały, wyraźny i este­

tyczny co najmniej znak wytwórni.

3. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport kleszczy 

wg BN-63/5904-01 z wyjątkiem p. 2.1.2.3.

Opakowanie podstawowe powinno zawierać 1 sztukę 

kleszczy.
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4. BADANIA

4.1. Program badań

4.1.1. Podania nełne obejmują:

a) sprawdzenie opakowania (rozdz. 3),

b) sprawdzenie materiału (2.2)t

c) badania organoleptyczne (2.3» 2.5.1« 2.5.2,

2.5.4, 2.6 i 2.7),

d) sprawdzenie wymiarów (2.1),
e) sprawdzenie siły potrzebnej do pokonania 

punktu przeskoku (2.6),

f) sprawdzenie wytrzymałości (2.6),

g) sprawdzenie twardości (2.4),

h) sprawdzenie powłoki ochronne j metalowej (2.5.5).

Badania pełne należy wykonywać co najmniej raz

na rok oraz przy każdej zmianie stosowanych ma­

teriałów i metod technologicznych lub konstruk- 

cyjnych, mogących mieć wpływ na wyniki badań, a 

także w przypadkach spornych.

4.1.2. Badania niepełne obejmują badania podane 

w 4 . 1 . 1 a ) T « ) ,  g) ih) oraz sprawdzenie zaświad­

czenia z ostatnio przeprowadzonych badań pełnych.

Badania niepełne należy wykonywać przy odbiorze 

każdej partii kleszczy.

4.2. Pobieranie próhek

4.2.1. Pobieranie próbek do badań pełnych. Do 

badan pełnych wg 4.1.1 należy pobierać po 3 jed­

nakowe kleszcze.

4.2.2. Pobieranie próbek do Podań niepełnych. 

Do badań wg 4.1.2 należy pobrać próbkę o licznoś- 

cl zależnej od liczności partii przedstawionej do 

badań wg tablicy.

Liczność p a r t i i  
sz tuk

Liczność
próbki
sztuk

Największa dopuszczal­
na liczba  sztuk 
niedobrych w próbce

do 100 25 3

101, 400 40 5

401,1000 60 8

1001,2500 100 10

4.2.3. Sposób pobierania próbek. Próbkę należy 

pobrać w sposób losowy na ślepo zgodnie z PN/

danej w normach przedmiotowych, zwarciu kleszczy, 

pokonując punkt przeskoku i pozostawieniu na 24 gpdz. 

Po przeprowadzonym badaniu kleszcze powinny speł­

niać wymagania niniejszej normy.

4.3.7. Sprawdzenie twardości. W przypadku badań 

niepełnych polega na sprawdzeniu zgodności danych 

zawartych w zaświadczeniu wytwórcy z wymaganiami 

normy.

W przypadku bądan pełnych lub spornych pomiar 

twardości należy przeprowadzić sposobem Bockwella 

zgodnie z HI-57/H-04355 w dwóch punktach części 

pracujących kleszczy. W przypadku sprawdzenia 

twardości inną metodą wynik badania należy prze­

liczyć na stopnie Rockwella w skali C za pomocą 

tablic porównawczych wg FN-60/H-04357. śladów po 

przeprowadzonym badaniu twardości nie uważa się 

za wadę.

4.3.8. Sprawdzenie powłoki ochronnej metalowej.

W przypadku badań niepełnych polega na sprawdze­

niu zgodności danych, zawartych w zaświadczeniu wy­

twórcy, z wymaganiami normy.

W przypadku badań pełnych lub w przypadkach 

spornych sprawdzenie grubości powłoki należy prze­

prowadzić metodą kroplową wg FN-67/H-04605 lub me­

todami nieniszczącymi o dokładności do ±20%.

4.4. Ocena wyników badan

4.4.1. Kleszcze dobre. Badane kleszcze należy 

uznać za dobre, jeżeli spełniają wszystkie wyma­

gania sprawdzone na podstawie badan podanych w 

4.4.1 b) -1 h) w przypadku oadań pełnych lub 4.1.1 

b) e), g) i h) w przypadku badań niepełnych.

4.4.2. Kleszcze niedobre. Badane kleszcze nale­

ży uznać za niedobre, jeżeli nie spełniają choć­

by jednego wymagania sprawdzonego na podstawie po­

danych w 4.1.1 b) - h), w przypadku badan pełnych 

lub w 4.1 1 b) - e), g) i h) w przypadku badan 

niepełnych. Kleszcze, nie spełniające choćby jed­

nego z wymagań, nie powinny byc badane na pozo­

stałe wymagania.

N-03010.

4.3. Onis badań

4.3.1. Sprawdzenie opakowania należy przepro­

wadzić zgodnie z BN-63/5904-01 rozdz. 3.

4.3.2. Sprawdzenie materiału polega na sprawdze­

niu zaświadczenia materiałowego wytwórcy,określa­

jącego rodzaje materiałów użytych do produkcji 

badanej partii kleszczy.

4.3.3. Sprawdzenie organoleptyczne należy prze­

prowadzić nieuzbrojonym okiem i przez manipulację 

kleszczami.

4.3.4. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 

za pomocą przyrządów pomiarowych i szablonów, za­

pewniających wymaganą dokładność.

4.3.5. Sprawdzenie siły potrzebnej do pokonania 

piinkhu przeskoku należy przeprowadzić za pomocą 

dynamometru lub wagi

4.3.6. Sprawdzenie wytrzymałości polega na u- 

chwyceniu w szczęki blachy stalowej o grubości

INFORMACJE
N in ie jsza  norma zas tępu je  ZN-Ć5/MZ-A7-F5-068 Narz

4.4.3. Ocena wyników badan pełnych. Wyniki ba­

dan pełnych należy uznać za zgodne z wymaganiami 

normy, jeżeli wszystkie kleszcze pobrane do badań 

są dobre.

4.4.4. Partia zgodna z wymaganiami normy. Bada­

ną partię kleszczy należy uznać za zgodną z wyma­

ganiami normy, jeżeli:

- w zaświadczeniu wytwórcy stwierdzono, że wy­

nik ostatnio przeprowadzonego badania pełnego jest 

pozytywny,

- opakowanie badane wg 4.3.1 jest zgodne z wy­

maganiami normy,

- liczba sztuk kleszczy niedobrych nie przekra­

cza dopuszczalnej liczby sztuk niedobrych podanych 

w tablicy.

4.5. Zaświadczenie o wynikach badań. Wytwórca 

jest zobowiązany przedstawić na żądanie zamawiają­

cego zaświadczenie, stwierdzające zgodność wyko- 

ania partii kleszczy z wymaganiami normy.
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34 BN-72/5933-03 Narzędzia weterynaryjne Kleszcze do trzebienia typ Burdizzo Wspól­
ne wymagania i badania
XIV 32

1 W punkcie 1 2,

— wykreśla się BN-63/5904-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryjne Opakowa­
nie, przechowywanie i transport Wymagania i badania,

— dopisuje się

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości Kontrola odbiorcza według oceny 
alternatywnej Plany badania

BN-74/5909-02 Narzędzia medyczne i weterynaryjne Pakowanie, przechowywanie 
i transport Wspólne wymagania i badania

2 W rozdziale 3, zamiast BN-63/5904-01 z wyjątkiem p 2 12 3, powinno byc 
BN-74/5909-02

3 Treść punktu 4 2 2 zmienia się następująco

4 2 2 Pobieranie próbek do badan niepełnych Do badań wg 41 la)—e), g) i h)
należy pobrać próbkę z jednego opakowania transportowego oraz z jak najmniej­
szej ilości opakowań zbiorczych o licznosci zależnej od licznosci przedstawionej do 
badań partu kleszczy zgodnie z tabl 2 

\
Dopuszczalna wadliwość partu podana w tabl 1, poziom kontroli II, plan jedno- 

stopniowy wg PN-73/N-03021

Tablica 1

I/p Grupa wymagań Rodzaj wymagania Wadliwość 
max (w2)

1 Właściwości istotne — siła potrzebna do pokonania 
punktu przeskoku

— twardość

2,5%

2 Właściwości mało 
istotne

— sprawdzenie organoleptyczne
— wymiary
— powłoka ochronna metalowa

4%

Tablica 2

Licznosc partu 
N

Grupa wymagań

1 2

znak li­
terowy 
próbki

licznosć
próbki

n

liczba kwa­
lifikująca 
m1(max)

znak li­
terowy 
próbki

liczność
próbki

n

liczba kwa­
lifikująca 
m1(max)

1 2 3 4 5 6 7

do 50 C 5 0 E 13 1
51— 90 F 20 1 E 13 1
91— 150 F 20 1 F 20 2

151— 280 G 32 2 G 32 3
281— 500 H 50 3 H 50 5
501— 1 200 J 80 5 J 80 7

1 201— 3 200 K 125 7 K 125 10

3 201—10 000 L 200 10 L 200 14

Przejście z kontroli normalnej na kontrolę ulgową lub obostrzoną i odwrotnie
wg PN-T3/N-03G21

4 W punkcie 4 31, zamiast BN-63/5904-01 rozdz 3, powinno być BN-74/5909-02

zmiana 1
5 10 78 r


