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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
ogolne wymagania i badania opraw oświetlenio­
wych, zasilanych energią elektryczną, pracują­
cych w klimacie umiarkowanym Norma me 
obejmuje opraw oświetleniowych ogolnego prze­
znaczenia, stosowanych do oświetlania pomiesz­
czeń szpitalnych

1 2 Określenia
12 1 Urządzenie zasilające — częsc składowa 

cprawy oświetleniowej, która służy do przystoso­
wania napięcia sieciowego do zasilania źródeł 
światła, jak rowmez do sterowania i zapewnienia 
c.ągłosci pracy oprawy oświetleniowej

12 2 Napięcie główne — napięcie sieci zasilają­
cej, jakim zasilana jest oprawa oświetleniowa 
podczas normalnej pracy

12  3 Napięcie awaryjne — napięcie z sieci za­
pasowej (np baterii akumulatorów), jakim zasila­
na jest oprawa oświetleniowa w przypadku za­
niku napięcia głównego

12 4 Pole robocze — część plamy świetlnej le­
zącej na płaszczyźnie prostopadłej do osi optycz­
nej oprawy Granica pola roboczego wyznaczona 
jest izoluksą, przebiegającą wokoł centrum pla­
my świetlnej, o wartości równej połowie maksy­
malnego oświetlenia występującego w centrum 
plamy świetlnej

12 5 Pozostałe określenia — wg PN-64/E-01005 
i PN-67/E-06305

1 3 Normy związane
PN-64/E-01005 Technika świetlna Podstawowe

pojęcia, wielkości i jednostki

>) Symbol wg SWW 0658-116

PN-69/E-C2031 Przemysłowe zakłócenia radioele­
ktryczne Dopuszczalne poziomy 

PN-60/E-04000 Sprzęt elektryczny na napięcia 
me przekraczające 750 V Typowe metody ba­
dan technicznych

PN-67/E-06305 Elektryczne oprawy oświetlenio­
we na napięcie do 380 V Wymagania ogolne
1 metody badan technicznych 

PN-68/T-04502 Przemysłowe zakłócenia radio­
elektryczne Typowe metody pomiarów

PN-70/Z-06050 Sprzęt medyczny Meble oraz 
urządzenia zabiegowe i pomocnicze Ogolne wy­
magania i badania

2 WYMAGANIA

2 1 Materiały użyte do wykonania elementów 
powinny byc tak dobrane i zabezpieczone, aby 
w przewidzianych dla oprawy warunkach pracy 
me traciły swych własności Ponadto materiały 
te me powinny zmieniać nadanego im kształtu 
w warunkach normalnej pracy oprawy

2 2 Napięcie znamionowe sieci zasilającej.
Oprawy oświetleniowe powinny byc przystosowa­
ne na napięcia me Większe mz 250 V

2 3 Napięcie znamionowe źródeł światła War­
tość napięcia znamionowego źródła światła powin­
na byc określona w normach przedmiotowych

2 4 Częstotliwość znamionowa głównego źród­
ła zasilania powinna wynosić 50 Hz W uzasad­
nionych przypadkach jest dopuszczalne stosowa­
nie częstotliwości 60 Hz

2 5 Przyłączenie do sieci zasilającej Oprawy 
oświetleniowe stacjonarne powinny byc przyłą­
czone do sieci zasilającej przewodami wprowadzo­
nymi do wnętrza oprawy
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Oprawy oświetleniowe przenośne powinny byc 
przyłączone do ŝ eci jednym przewodem wielo­
żyłowym ruchomym zakończonym wtykiem 
W przypadku zasilania oprawy z dodatkowej sieci 
awaryjnej należy stosować do tego celu oddzielny 
przewód Przewody ruchome powinny mieć gięt­
kie żyły o przekroju nie mniejszym niz 0,75 mm2, 
jeżeli oprawa me wymaga większego przekroju ze 
względu na pobor prądu

Długość przewodu ruchomego powinna wyno­
sić co najmniej 1,8 m W oprawie oświetleniowej 
wykonanej w I stopniu zabezpieczenia przed po­
rażeniem elektrycznym przewód zasilający po- 
win.en mieć żyłę z izolacją zielono-zołtą lub zie­
loną, która powinna byc przyłączona do zacisku 
uziemiającego, o przekroju me mniejszym niz żyła 
zasilająca Nieodejmowalne przewody zasilające 
powinny mieć dostateczne zabezpieczenie przed 
ich wyrwaniem, ponadto me powinno byc możli­
we wepchnięcie przewodu do wnętrza, jeżeli to 
może spowodować uszkodzenie lub obniżenie bez­
pieczeństwa pracy Miejsca wprowadzenia prze­
wodów zasilających w urządzeniach wykonanych 
w II stopniu zabezpieczenia przed porażeniem ele­
ktrycznym powinny byc zabezpieczone przepusta­
mi lub wkładkami z materiału izolacyjnego

Miejsca wprowadzenia przewodów powinny 
byc tak wykonane, aby można było wprowadzić 
przewód z oponą ochronną, stanowiącą zabezpie­
czenie elektryczne i mechaniczne

Przewody powinny byc przyłączone do zacis­
ków bez napręzen mechanicznych, ponadto w 
urządzeniach wykonanych w I stopniu zabez­
pieczenia przed porażeniem elektrycznym żyła 
uziemiająca powinna mieć naddatek długości, 
gwarantujący wcześniejsze odłączenie zasilania 
w przypadku wyciągania przewodu Części do­
stępne dla dotyku w urządzeniach wykonanych w 
II stopniu zabezpieczenia przed porażeniem elek­
trycznym nie powinny znalezc się pod napięciem 
w przypadku odłączenia się przewodu zasilającego 
od zacisków przyłączeniowych

2 6 Zaciski przyłączeniowe powinny spełniać 
wymagania podane w PN-67/E-06305 p 3 13 
i 3 1 4

2 7 Połączenia mechaniczne i elektryczne po­
winny spełniać wymagania podane w PN-67/ 
E-06305 p 3 15

2 8 Przewody powinny spełniać wymaganie 
podane w PN-67/E-06305 p 3 1 6, za wyjątkiem 
wymagania o minimalnym przekroju przewodu 
ochronnego dla opraw wykonanych w I stopniu 
zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym, 
który dopuszcza się na co najmniej 0,75 mm2

2 9 Prowadzenie przewodów powinno byc zgod­
ne z PN-67/E-06305 p 3 1 7

2 10 Ciągłość pracy źródeł światła Oprawy 
oświetleniowe, mające zasilacz z własnym źród­
łem napięcia awaryjnego lub zasilacz z samoczyn­
nym przełączeniem na siec awaryjną, powinny 
zapewniać taką ciągłosc pracy źródeł światła, aby 
przy zmianie źródła zasilania czas przerwy w do­
pływie prądu do źródeł światła nie przekraczał 
0,5 s

Zasilanie oprawy z sieci napięcia awaryjnego
0 parametrach znamionowych me powinno pogor­
szyć natężenia oświetlenia o więcej mz 25% 
Oprawy oświetleniowe z własnym źródłem na­
pięcia awaryjnego, np w postaci baterii akumu­
latorów, powinny umożliwiać poprawną pracę 
w ciągu co najmniej 3 godz, licząc od chwili za­
mku napięcia w sieci głównej

2 11 Wpływ zmian napięcia sieciowego na pa­
rametry pracy oprawy oświetleniowej Wpływ
zmian napięcia sieciowego na parametry pracy 
oprawy przy zmianie napięcia zasilającego 
—10 — +5% napięcia znamionowego sieci głów­
nej powinien byc określony w normach przed­
miotowych

Wahania napięcia sieci zasilającej w podanych 
granicach me powinny powodować zaburzeń w 
pracy oprawy Zaleca się, aby oprawy, przezna­
czone do pracy w salach operacyjnych, były zasi­
lane napięciem stabilizowanym przy czerpaniu 
energii z głównej sieci zasilającej, przy czym wa­
hania napięcia w sieci głównej w podanych gra­
nicach nie powinny powodować zmian natężenia 
oświetlenia o więcej niz ±10%

2 12 Zabezpieczenie przed porażeniem elek­
trycznym

2 12 1 Stopień zabezpieczenia Oprawy oświet­
leniowe powinny byc wykonane w II lub III stop­
niu zabezpieczenia przed porażeniem elektrycz­
nym W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się
1 stopień zabezpieczenia przed porażeniem elek­
trycznym Stopień zabezpieczenia powinien byc 
określony w normach przedmiotowych

212 2 Oporność izolacji powinna odpowiadać 
wymaganiom podnym w PN-67/E-06305 p 3 2 2

2 12 3 Wytrzymałość elektryczna powinna od­
powiadać wymaganiom podanym w PN-67/ 
E-06305 p 3 2 3

2 12 4 Odległości i odstępy izolacyjne powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-67/ 
E-06305 p 3 24

2 12 5 Połączenia ochronne i zaciski ochronne
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-67/E-06305 p 3 2 5

2 12 6 Bezpieczeństwo dotyku powinno odpo­
wiadać wymaganiom podanym w PN-67/E-06305 
p 326
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2 13 Wytrzymałość mechaniczna powinna od­
powiadać wymaganiom podanym w PN-67/ 
E-06305 p 33 1, 33 2, 33 5, 336 oraz 3 3 7 Siłę 
potrzebną do ustawienia położenia części rucho­
mych oprawy powinny określać normy przedmio­
towe

2 14 Własności oświetleniowe
2 14 1 Temperatura barwowa Światło emito­

wane (wytwarzane) przez oprawy oświetleniowe 
powinno mieć temperaturę barwową co najmniej 
równą 2854 K, przy znamionowym napięciu zasi­
lającym Znamionowa temperatura barwowa 
światła dla opraw operacyjnych powinna byc 
określana w normach przedmiotowych

2 14 2 Natężenie oświetlenia Przy wyogmsko- 
wanych układach optycznych i przy maksymal­
nym skupieniu wiązek świetlnych na jedną płasz­
czyznę tworząc pole robocze (jeżeli oprawa 
oświetleniowa ma kilka projektorów), minimalne 
natężenie oświetlenia E w środku plamy świetl­
nej, przy znamionowej odległości oprawy od 
płaszczyzny powinno w zależności od średnicy 
oprawy osiągnąć co najmniej wartości podane na 
rys 1

Rys 1

Przy oprawach, odbiegających od kształtu koła, 
jako średnicę zastępczą (Dz) należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wartości koła wpisanego i opi­
sanego na danym profilu oprawy

Dw + Dc
Dz = --------

2

gdzie
Dw — średnica koła wpisanego,
D — średnica koła opisanego
Jeżeli normy przedmiotowe me postanawiają 

inaczej, to wymagane minimalne wartości natę­
żeń oświetlenia powinny byc zachowane przy 
znamionowych parametrach źródeł światła i zna­
mionowym napięciu zasilającym źródła światła

2 14 3 Zakres regulacji natężenia oświetlenia
Oprawy oświetleniowe, wytwarzające na polu ro­
boczym natężenie oświetlenia większe od 50 000 lx,

powinny mieć urządzenie do obniżenia natężenia 
oświetlenia co najmniej do wartości 30 000 lx 
Dopuszcza się stosowanie regulatorów natężenia 
oświetlenia, działających skokowo (stopniowo), 
lecz przedziały między kolejnymi położeniami re­
gulatora me powinny przekraczać 25°/o maksy­
malnej wartości natężenia oświetlenia

2 14 4 Znamionowa odległość pola roboczego dla 
poszczególnych opraw oświetleniowych określają 
normy przedmiotowe

2 14 5 Współczynnik bezcieniowości me powi­
nien byc mniejszy od 0,4

2 14 6 Zabezpieczenie przed olśnieniem Opra­
wy oświetleniowe powinny byc tak zbudowane, 
aby me powodowały szkodliwego olśnienia użyt­
kowników w warunkach normalnej pracy Lumi- 
nancja w strefie chronionej me powinna przekra­
czać 4000 nt przy maksymalnym skupieniu wią­
zek świetlnych opraw dla wyogmskowanych ukła­
dów optycznych

Za strefę chronioną uważa się umowną prze­
strzeń ograniczoną kątem ochrony <5 45°

Kąt ochronny <5 — kąt płaski w płaszczyźnie 
pionowej (południkowej) przechodzącej przez śro­
dek świetlny oprawy (os optyczną), zawarty mię­
dzy styczną do czoła oprawy oraz prostą nachy­
loną pod kątem co najmniej 45° do tej płaszczyz­
ny i jednocześnie stykającej się z krawędzią czo­
łową powierzchni oprawy wg rys 2

W przypadku opraw o kształcie odbiegającym 
od koła wymagania odnosme maksymalnej do­
puszczalnej lummancji powmny byc spełnione dla 
najniekorzystniejszego przypadku — dla płasz­
czyzny pionowej przechodzącej przez wzdłużną 
os oprawy

2 14 7 Kształt i wymiary pola roboczego — wg
norm przedmiotowych

2 14 8 Rozkład natężenia światła na polu robo­
czym — wg norm przedmiotowych,
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2 14 9 Przyrost temperatury na polu roboczym
powodowany promieniowaniem źródeł światła nie 
powinien przekraczać 10 deg

2 15 Odporność na wpływ temperatury Opra­
wy oświetleniowe powinny spełniać wymagania 
podane w PN-67/E-06305 p 3 4 1

2 16 Zabezpieczenie od zakłóceń

2 16 1 Zakłócenia akustyczne Oprawy oświet­
leniowe nie powinny byc źródłem zakłóceń aku­
stycznych (hałasów, szumów)

2 16 2 Zakłócenia radioelektryczne Oprawy 
oświetleniowe me powinny stanowić źródeł zakłó­
ceń radioelektrycznych określonych wymaga­
niami PN-69/E-02031 poziomu „N” dla grupy 2

2 17 Kompensacja mocy biernej Współczynnik 
mocy — cos q> w oprawach oświetleniowych przy 
pracy normalnej nie powinien byc mniejszy od 
wartości 0,7

2 18 Pyłoodporność opraw oświetleniowych
Oprawy oświetleniowe powinny byc tak zbudo­
wane, aby utrudniały gromadzenie się pyłu na 
obudowie Obudowa powinna również zapobiegać 
przedostawaniu się do wnętrza nadmiernej i szko­
dliwej ilości pyłu

2 19 Trwałość źródeł światła przy pracy opra­
wy w warunkach znamionowych powinna wyno­
sić

— średnia trwałość źródła światła — co naj­
mniej 400 godz,

— trwałość poszczególnych źródeł światła — 
co najmniej 300 godz

2 20 Wykonanie — wg PN-67/E-06305 p 3 1 1
Napisy i znaki na oprawach oświetleniowych 

powinny byc wyraźne i trwałe Dopuszcza się 
stosowanie symboli do oznaczenia położenia ele­
mentów napędowych organow sterowania z tym, 
ze symbole te muszą byc ogolme znane i stoso­
wane

2 21 Wymiary oraz zakresy ruchów — wg
norm przedmiotowych 2

2 22 Powłoki ochronne metalowe i lakierowe —
wg PN-70/Z-06050 p 362 — 366 i 373 — 379

2 23 Cechowanie Na oprawie powinna byc 
umieszczona tabliczka znamionowa w  miejscu 
wskazanym w normie przedmiotowej, zawierająca 
co najmniej następujące dane

a) nazwę lub znak wytworni,
b) oznaczenie wg norm przedmiotowych,
c) numer fabryczny,
d) rok produkcji lub numer serii,
e) napięcie i częstotliwość sieci zasilającej,
f) moc źródeł światła lub obciążenia

W przypadku gdy oprawa oświetleniowa jest 
złozona z kilku współpracujących ze sobą oddziel­
nych konstrukcyjnie zespołów, np z oddzielnym 
zasilaczem, to tabliczka znamionowa, zawierająca 
dane techniczne, powinna byc umieszczona na 
każdym z tych zespołów

2 24 Pozostałe wymagania — wg norm przed­
miotowych

3 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport powin­
ny byc zgodne z PN-67/E-06305 z wyłączeniem 
ciężaru skrzyni oraz p 4 1 poz a) Do każdego 
opakowania powinny byc włożone opis technicz­
ny, instrukcja eksploatacji oraz instrukcja mon­
tażu, jeżeli oprawa do transportu jest zdemon­
towana

4 BADANIA

4 1 Program badań

4 11 Badania pełne należy wykonywać co naj­
mniej raz na dwa lata oraz przy każdej zmianie 
stosowanych materiałów i metod technologicz­
nych lub zmian konstrukcyjnych, mogących mieć 
wpływ na wynik badan

Badaniom pełnym należy poddać co najmniej 
dwie oprawy oświetleniowe

Badania pełne obejmują badania podane w tab­
licy

Lp Rodzaje badan
W ym agania

wg
Opis badań 

wg

1 2 3 4

1 Oględziny zew nętrzne 2 1, 2 2, 2 3, 
2,4, 2 5, 2 6, 
2 7, 2 8, 2 9, 
2121, 2125 
2 18, 2 20, 
2 22, 2 23 i 3

44  1

2 Sprawdzenie w ym ia­
rów  oraz zakresów 
ruchu

2 5, 2 14 4 i 
2 21

4 4 2

3 Spraw dzenie ustaw ie­
nia opraw y 2 13 4 4 3

4 Sprawdzenie oporności 
izolacji 2 12 2 4 4 4

5 Sprawdzenie w ytrzy ­
małości elektrycznej 2 12 3 4 4 5

6 Sprawdzenie bezpie­
czeństw a dotyku 2 12 6 4 4 6

7 Spraw dzenie natężenia 
oświetlenia 2 14 2 i 2 14 3 4 4 7
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cd tablicy

Lp Rodzaje badan
W ym agania

wg
Opis badań 

wg

1 2 3 4

8 Spraw dzenie kształtu  
i w ym iaru  pola ro ­
boczego oraz rozkła­
du natężenia ośw iet­
lenia 2 14 7 i 2 14 8 4 4 8

9 Spraw dzenie pozosta­
łych w ym agań 2 24

norm
przedm io­
towych

10 Spraw dzenie w ytrzy ­
małości m echanicz­
nej 2 13 4 4 9

11 Spraw dzenie oporności 
połączeń ochronnych 2 12 5 4 4 10

12 Spraw dzenie w spół­
czynnika bezcienio- 
W OŚCl 2 14 5 44 11

13 Spraw dzenie lum inan- 
cji w  strefie chro ­
nionej 2 14 6 4 4 12

14 Spraw dzenie tem pera ­
tu ry  barw ow ej 2 14 1 4 4 13

15 Spraw dzenie przyrostu  
tem pera tu ry  na po­
lu  roboczym 2 14 9 4 4 14

16 Spraw dzenie odpor­
ności na w pływ  
tem pera tu ry 2 15 4 4 15

17 Spraw dzenie w pływ u 
zm ian napięcia sie­
ciowego na p aram e­
try  pracy opraw y 
ośw ietleniow ej 2 11 4 4 16

18 S praw dzenie w spół­
czynnika mocy 2 17 4 4 17

19 Spraw dzenie odległo­
ści odstępów  izola­
cyjnych 2124 4 4 18

20 Spraw dzenie trw ałości 
źródeł św iatła 2 19 4 4 19

21 Spraw dzenie ciągłości 
pracy źródeł św iatła 2 10 4 4 20

22 Spraw dzenie zakłóceń 
akustycznych 2 16 1 4 4 21

23 Spraw dzenie zakłóceń 
radioelektrycznych 2 16 2 4 4 22

24 Spraw dzenie powłok 
lakierow ych 2 22 4 4 23

25 Spraw dzenie powłok 
m etalowych 2 22 4 4 24

4 12  Badania niepełne należy wykonać każdo­
razowo przy odbiorze partu opraw oświetlenio­
wych

Badaniu podlega każda oprawa
Badania niepełne obejmują badania podane 

w tablicy lp 1 — 9

4 2 Przygotowanie do badań niepełnych Do
badan powinny byc przedstawione oprawy oświet­
leniowe oraz opakowanie zgłoszone do odbioru 
przed pakowaniem

4 3 Ogólne warunki przeprowadzenia badań
powinny być zgodne z PN-67/E-06305 p 5 5 1

4 4 Opis badan

4 4 1 Oględziny zewnętrzne należy przeprowa­
dzić nieuzbrojonym okiem

4 4 2 Sprawdzenie wymiarów oraz zakresów 
ruchu ralezy przeprowadzić za pomocą szablonów 
i przyrządów pomiarowych, zapewniających wy­
maganą dokładność

4 4 3 Sprawdzenie ustawienia oprawy należy 
przeprowadzić przy użyciu dynamometru

4 4 4 Sprawdzenie oporności izolacji należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-60/E-04000 p 2 6

4 4 5 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej
należy przeprowadzić przy użyciu źródła napięcia 
probierczego o mocy 100 VA zgodnie z PN-60/ 
E-04000 p 2 7

4 4 6 Sprawdzenie bezpieczeństwa dotyku naje­
ży przeprowadzić w sposob podany w PN-60/ 
E-04000 p 2 2

4 4 7 Sprawdzenie natężenia oświetlenia Bada­
ną oprawę należy ustawie w pozycji pracy, tak 
aby powierzchnia czoła oprawy była równoległa 
do płaszczyzny pomiarowej w odległości podanej 
w normach przedmiotowych Przy ustaleniu od­
ległości pomiarowej należy uwzględnić wysokosc 
ogniwa fotoelektrycznego Oprawę należy maksy­
malnie wyogmskowac i w przypadku opraw wie- 
loprojektorowych skupie wiązki świetlne na pła­
szczyźnie pomiarowej Należy zmierzyć natężenie 
oświetlenia w środku pola roboczego

4 4 8 Sprawdzenie kształtu i wymiaru pola ro­
boczego oraz rozkładu natężenia oświetlenia nale­
ży przeprowadzić analogicznie jak sprawdzenie 
natężenia oświetlenia w 4 4 7 z tym, ze ogniwo 
fotoelektryczne należy przemieszczać wzdłuz co 
najmniej, szesciu osi, przechodzących przez śro­
dek plamy świetlnej, rozmieszczonych syme­
trycznie na płaszczyźnie pomiarowej Odległość 
między sąsiednimi punktami pomiarowymi na 
każdej osi nie powinna byc większa mz 30 mm 
W ten sposob należy wyznaczyć położenie punk­
tów pomiarowych na polu pomiarowym, w któ­
rych natężenie oświetlenia wynosi połowę war­
tości natężenia w środku plamy świetlnej Po-
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wierzchmę ograniczoną krzywą, łączącą te punk­
ty, uważa się za powierzchnię roboczą

Sprawdzenie rozkładu natężenia oświetlenia 
w podany wyżej sposob przeprowadza się w ba­
daniach pełnych, natomiast w badaniach niepeł­
nych ocenę rozkładu natężenia oświetlenia prze­
prowadza się wizualnie przez obserwację plamy 
świetlnej

4 4 9 Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej
należy przeprowadzić w sposob podany w PN-67/ 
E-06305 p 5 5 20, 5, 5 21 i 5 5 24 — 5 5 28

4 4 10 Sprawdzenie oporności połączeń ochron­
nych należy przeprowadzić w sposob podany w 
PN-67/E-06305 p 5 5 33

4 4 11 Pomiar współczynnika bezciemowości
Jeżeli normy przedmiotowe me podają innej me­
tody pomiaru, to pomiar współczynnika bezcienio- 
wosci należy wykonać, przesuwając czarną mato­
wą kulę (o współczynniku odbicia 0,2) o śred­
nicy 200 mm w ten sposob, aby jej środek prze­
suwał się po płaszczyźnie równoległej do pola ro­
boczego, lezącej w odległości równej 2/3 odległości 
między polem roboczym a oprawą

Współczynnik bezciemowości £5 określa się jako 
stosunek natężenia oświetlenia Ei w danym punk­
cie pola roboczego przy przesłonięciu kulą części 
strumienia świetlnego oprawy do natężenia 
oświetlenia E0 w tym samym punkcie przy opra­
wie meprzesłoniętej kulą wg zależności

/? =  — > 0 4  
E0

Do obliczenia wyników należy przyjąć przypa­
dek dla najmniejszej wartości natężenia Ex w da­
nym punkcie pola

4 4 12 Sprawdzenie luminancji w  strefie chro­
nionej Pomiar należy przeprowadzić dla oprawy 
wyogmskowanej o maksymalnie skupionych wiąz­
kach świetlnych za pomocą mtomierza obiektyw­
nego Pomiar należy wykonać wg metodyki 
PN-67/E-06305 p 5 5 10

4 4 13 Pomiar temperatury barwowej światła 
emitowanego przez oprawę należy wykonać me­
todą spektrofotometryczną przy użyciu monochro- 
matora lub inną równorzędną metodą 4

4 4 14 Sprawdzenie przyrostu temperatury na 
polu roboczym należy wykonać miernikiem tem­
peratury z termoelementami o dokładności wska­
zań ± 0,5°C w pomieszczeniu wolnym od przecią­
gów i temperaturze otoczenia 25 ± 5°C Po­
wierzchnię roboczą podczas pomiaru powinna 
stanowić płyta azbestowa o wymiarach 500 X 
X 500X2 mm

4 4 15 Sprawdzenie odporności na wpływ tem­
peratury Pormar należy przeprowadzić przy zasi­
laniu oprawy napięciem znamionowym podwyższo­
nym o 5% Urządzenie należy ustawie w naj­
mniej korzystnej pozycji pracy pod względem 
nagrzewania się Pomieszczenie, w którym jest 
przeprowadzana próba powinno byc wolne od 
przeciągów, a tempereatura otoczenia powinna 
wynosić 25 ± Pomiar temperatury należy 
przeprowadzać termoelementem lub innym rów­
norzędnym narzędziem pomiarowym, umocowa­
nym w punktach pomiarowych Pomiar należy 
przeprowadzić po ustaleniu się temperatury po­
szczególnych części oprawy, tj gdy przyrost tem­
peratury me jest większy mz 1°C na godzinę

4 4 16 Sprawdzenie wpływu zmian napięcia 
sieciowego na parametry pracy oprawy Jeżeli 
normy przedmiotowe me podają innej metody, to 
badanie nailezy przeprowadzić w następujący spo­
sob oprawę należy zasilić napięciem o zmieniają­
cej się w sposob ciągły wartości w zakresie 
+ 5 ----- 100/o napięcia znamionowego

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli 
w zakresie tej zmiany me występują zakłócenia 
akustyczne, świadczące o niepewnym działaniu 
elementów, np styczników przekaźników, zmiany 
natężenia światła oraz przekroczenie dopuszczal­
nych parametrów pracy poszczególnych elemen­
tów funkcjonalnie samodzielnych, np parametrów 
ładowania akumulatorów, elementów prostowni­
czych ltp

4 4 17 Sprawdzenie współczymka mocy należy" 
przeprowadzić przy użyciu miernika cos <p lub 
watomierza i amperomierza oraz woltomierza.

4 4 18 Sprawdzenie odległości i odstępów izo­
lacyjnych należy przeprowadzić za pomocą przy­
rządów pomiarowych, zapewniających wymaganą 
dokładność

4 4 19 Sprawdzenie trwałości źródeł światła
należy przeprowadzić przy źródłach światła 
umieszczonych w oprawach i przy zasilaniu na­
pięciem znamionowym stabilizowanym z dokład­
nością do 0,5°/o Podczas każdej doby należy dwu­
krotnie przerwać próbę trwałości na 15 mm Po 
przerwie należy włączyc pełne napięcie Dla opra­
wy z mniejszą ilością źródeł światła mz pięć nale­
ży przeprowadzić próbę trwałości na odpowiednio 
większej ilości opraw, tak aby poddawana próbie 
ilość światła wynosiła co najmniej pięć Za średnią 
trwałość źródła światła należy przyjąć średnią 
wartość czasów świecenia się wszystkich źródeł 
światła

4 4 20 Sprawdzenie ciągłości pracy źródeł świa­
tła Do zacisków doprowadzających napięcie do
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źródeł światła należy przyłączyć miernik czasu 
z rejestratorem, np oscylograf pętlicowy Następ­
nie należy przerwać dopływ napięcia z sieci głów­
nej

4 4 21 Sprawdzenie zakłóceń akustycznych na­
leży przeprowadzić zgodnie z PN-67/E-06305 
p 556

4 4 22 Sprawdzenie zakłóceń radioelektrycz­
nych należy przeprowadzić zgodnie z PN-68/ 
T-04502

4 4 23 Sprawdzenie powłok lakierowych należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-70/Z-06050 p 5 6 7, 4

4 4 24 Sprawdzenie powłok metalowych należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-70/Z-06050 p 5 6 6

4 5 Ocena wyników badań

4 5 1 Oprawa dobra Badaną oprawę należy 
uznać za dobrą, jeżeli spełnia wszystkie wymaga­
nia sprawdzone na podstawie badan podanych w  
4 11 — w przypadku badan pełnych lub w 4 1 2 — 
w przypadku badan niepełnych

4 5 2 Oprawa niedobra Badaną oprawę należy 
uznać za niedobrą, jeżeli me spełnia chocby jed­
nego z wymagań sprawdzonych na podstawie ba­
dan podanych w 4 1 1 w przypadku badan peł­
nych lub w 4 1 2 w przypadku badan niepełnych

Oprawy niedobrej ze względu na jedno wyma­
ganie me należy badać na pozostałe wymagania

4 5 3 Ocena wyników badań pełnych Wyniki
badan pełnych należy uznać za zgodne z wymaga­
niami normy, jeżeli wszystkie oprawy pobrane 
do badan są dobre

4 5 4 Partia zgodna z wymaganiami normy Ba­
daną partię należy uznać za zgodną z wymaga­
niami normy, jeżeli

— w zaświadczeniu wytwórcy stwierdzono-, ze 
wynik ostatnio przeprowadzonego badania peł­
nego jest pozytywny,

— wszystkie badane oprawy są dobre

4 6 Zaświadczenie o wynikach badań Wytwór­
ca jest zobowiązany przedstawić na żądanie za­
mawiającego zaświadczenie, stwierdzające zgod­
ność wykonania partu opraw z wymaganiami nor­
my

K O N I E C


