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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
ogolne wymagania i badania dotyczące zgłębni­
ków metalowych żołądkowych dla zwierząt, uży­
wanych przy zabiegach leczniczych

1 2 Normy związane
PN-71/H-97005 Ochrona przed korozją Elektro­

lityczne powłoki cynkowe 
PN-71/M-80057 Diuty sprężynowe Druty ze sta­

li węglowych, okrągłe, ogolnego przeznaczenia 
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości 

Losowy wybór sztuk do próbek 
BN-66/5903-01 Narzędzia lekarskie i weteryna­

ryjne Powłoki ochronne metalowe na narzę­
dziach stalowych Wspólne wymagania i ba­
dania

BN-63/5904-01 Narzędzia lekarskie i weteryna­
ryjne Opakowanie, przechowywanie i tran­
sport Wymagania i badania

!

2 WYMAGANIA
|

2 1 Główne wymiary — wg norm przedmio­
towych

2 2 Odchyłki głównych wymiarów nie podane 
w normach przedmiotowych powinny byc zgod­
ne z odchyłkami podanymi w dokumentacji tech­
nicznej wytwórcy

2 3 Materiał Sprężyna i przetyczka zgłębni­
ków powinna byc wykonana z drutu sprężynowe­
go wg PN-71/M-80057, pozostałe części — wg 
norm przedmiotowych

2 4 Wykonanie Wszystkie części — obrobio­
ne Sposob wykonania powinien zapewniać trwa­
łość połączeń podczas normalnego użytkowania 

2 5 Wykończenie
2 5 1 Zatępieme krawędzi Wszystkie krawę­

dzie zgłębników powinny byc zatępione, jeżeli 
norma przedmiotowa me przewiduje inaczej 

b Symbol wg SWW 0978-115

2 5 2 Wygląd zewnętrzny powierzchni Na po­
wierzchniach zgłębników nie powinny występo­
wać rysy, wgniecenia lub mne wady widoczne 
nieuzbrojonym okiem Miejsca lutowane oraz 
części wyginane powinny byc gładkie bez zała­
mań i pofalowan

2 5 3 Powłoki ochronne metalowe Części wy­
konane z drutu sprężynowego powinny byc po­
kryte powłoką cynkową Fe/Zn-b-12c wg PN-71/ 
H-97005, części wykonane ze stali węglowej po­
winny byc pokryte powłoką Cul0-Nil5-Cr0,3-p 
wg BN-66/5903-01

2 6 Elastyczność Zgłębniki żołądkowe powin­
ny byc elastyczne w czasie normalnego użytko­
wania i me ulegać trwałym odkształceniom

2 7 Cechowanie Na zgłębniku, w miejscu 
oznaczonym na rysunku w normie przedmioto­
wej, powinien byc umieszczony co najmniej znak 
wytwórcy

2 8 Pozostałe wymagania — wg norm przed­
miotowych

3 OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport powin­
ny byc zgodne z BN-63/5904-01, z wyjątkiem 
p 2 1 2 2 i 2 1 2 3

4 BADANIA

4 1 Rodzaje badań W celu stwierdzenia zgod­
ności wykonania badanej partu zgłębników z wy­
maganiami noimy należy

— sprawdzić zgodność z wymaganiami poda­
nymi w 2 3 zaświadczenie matenałowe wytwórcy 
stwierdzające zgodność materiału użytego do pro­
dukcji badanej partu zgłębników oraz

— przeprowadzić następujące badania
a) sprawdzenie opakowania (3),
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b) oględziny zewnętrzne (2 4, 2 5 i 2 7),
c) sprawdzenie wymiarów (2 1 i 2 2),
d) sprawdzeme powłok ochronnych metalo­

wych (2 5 3),
e) sprawdzenie elastyczności (2 6),
f) sprawdzenie pozostałych wymagań (2 8)
4 2 Pobieranie próbek
4 2 1 Pobieranie opakowań Do badan wg

4 1 a) należy pobrać opakowanie zgodnie z wy­
maganiami podanymi w BN-63/5904-01 rozdz 3

4 2 2 Pobieranie zgłębników Do badan wg 
4 1 b) — f) należy pobrać próbkę o licznosci za­
leżnej od licznosci przedstawionej do badan par­
tii zgłębników wg tablicy

Licznośc 
partu, sztuk

L iczrosc
próbki
sztuk

N ajw iększa dopusz­
czalna łączna liczba  

sztuk niedobrych  
w  próbce

1 2 3

do 100 10 1
101 — 400 25 2
401 — 1000 40 3

1001 — 2500 60 4
pow yżej 2500 100 7

4 2 3 Sposób pobierania próbek Piobki należy 
pobierać w sposob losowy na ślepo zgodnie z PN/ 
N-03010

4 3 Opis badań
4 3 1 Sprawdzenie opakowania należy prze­

prowadzić zgodnie z BN-63/5904-01 rozdz 3 
4 3 2 Oględziny zewnętrzne należy przeprowa­

dzić nieuzbrojonym okiem
4 3 3 Sprawdzenie wymiarów należy przepro­

wadzić za pomocą przyrządów pomiarowych 
i szablonów zapewniających wymaganą dokład­
ność

4 3 4 Sprawdzenie powłok ochronnych meta­
lowych polega na sprawdzeniu wyników badan 
zawartych w zaświadczeniu wytwórcy

W przypadkach spornych należy przeprowadzić 
badania

— powłok miedziowo-mklowo-chromowych wg 
BN-66/5903-01,

— powłok cynkowych wg PN-71/H-97005

4 3 5 Sprawdzenie elastyczności polega "a zwi­
nięciu zgłębnika w krąg o obwodzie odpowiada­
jącym 2/3 jego długości, po rozwinięciu me powi­
nien ulec trwałemu odkształceniu

4 3 6 Sprawdzenie pozostałych wymagań —
wg norm przedmiotowych

4 4 Ocena wyników badań

4 4 1 Zgłębniki żołądkowe dobre Badane zgłę­
bniki należy uznać za dobre, jeżeli w zaświad­
czeniu wytwórcy stwieidzono zgodność zastoso­
wanego materiału na zgłębniki z wymaganiami 
podanymi w 2 3 oraz przejdą przez badania wg 
4 1 b) — f) z wynikiem dodatnim

4 4 2 Zgłębniki żołądkowe niedobre Badane 
zgłębniki należy uznać za niedobre, jeżeli me 
przejdą chocby przez jedno z badan wymienio­
nych w 4 1 b) — f) z wynikiem dodatnim lub 
w zaświadczeniu wytwórcy stwierdzono niezgod­
ność zastosowanego materiału z wymaganiami 
podanymi w 2 3

Zgłębniki me spełniające chocby jednego z wy­
magań me powinny byc badane na pozostałe wy­
magania

4 4 3 Ocena partu Badaną partię zgłębników' 
należy uznać za zgodną z wymaganiami no. my, 
jeżeli

— opakowanie badane wg 4 3 1 jest zgodne 
z wymaganiami normy,

— liczba sztuk zgłębników niedobrych me 
przekroczy dopuszczalnej liczby sztuk niedo­
brych podanej w tablicy kol 3

4 5 Zaświadczenie o wynikach badań Wy­
twórca jest zobowiązany przedstawić na żądanie 
zamawiającego zaświadczenie stwierdzające zgod­
ność wykonania partii zgłębników z wymagania­
mi normy

K O N I E
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1 W punkcie 1 2,
— w ykreśla  się BN-63'5904-01 Narzędzia lekarskie w eterynaryjne Opakowanie, 

przechow yw anie i transport W ym agania i badania
—• dopisuje się
PN-73/N-03021 S tatystyczna kontrola jakości K ontrola odbiorcza w edług oceny  

alternatyw nej P lan y  badania
BN-74/5909-02 N arzędzia m edyczne i w eterynaryjne P akow anie, przechow yw a­

nie i transport W spólne w ym agania  i badania
2 W rozdziale 3, zam iast BN-63/5904-01 z w yjątk iem  p 2 1 2 2  i 2 1 2  3, powinno  

być BN-74/5909-02
3 W punkcie 4 21 , zam iast BN-63/5904-01 rozdz 3, pow inno być BN-74/5909-02
4 Treść punktu 4 2 2 zm ienia się następująco
4.2 2 P obieranie zgłębników  Do badań w g 4 lb )—f) należy pobrać próbkę z je ­

dnego opakow ania transportow ego oraz z jak najm niejszej ilości opakow ań zbior­
czych o liczności zależnej od licznosci przedstaw ionej do badań partu zgłębników  
zgodnie z tabl 2

D opuszczalna w adliw ość partu podana w  tabl 1, poziom  kontroli II, plan jedno- 
stopniow y w g PN-73/N-03021

T ablica 1

Lp Grupa wymagań Rodzaj wymagania Wadliwość 
max (uij)

1 W łaściwości istotne — elastyczność
— powłoki ochronne
— metalowe

2,5%

2 W łaściwości mało 
istotne

— oględziny zewnętrzne
— wymiary
— pozostałe wymagania

4%

T ablica 2

Liczność partu  
N

Grupa w ym agań

1 2

znak li ­
terow y  
próbki

liczność
próbki

n

liczba k w a ­
lifikująca  
m j(max)

znak l i ­
terow y  
próbki

liczność
próbki

n

liczba k w a­
lifikująca  
m1(max)

1 2 3 4 5 6 7

do 50 C 5 0 E 13 1
51— 90 F 20 1 E 13 1
91— 150 F 20 1 F 20 2

151— 280 G 32 2 G 32 3
281— 500 H 50 3 H 50 5
501— 1 200 J 80 5 J 80 7

1 201— 3 200 K 125 7 K 125 10

3 2 0 1 -1 0  000 L 200 10 L 200 14

P rzejście z kontroli norm alnej na kontrolę ulgow ą lub obostrzoną i odw rotnie  
w g PN-73/N-03021

5 W punkcie 4 3 1, zam iast BN-63/5904-01 rozdz 3, pow inno być BN-74/5909-02

(B iu letyn  PK N iM  nr 1—2/79 poz 13)

zm iana 1 
5 10 78 r


