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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ogól­

ne wymagania i badania dotyczące haków oczodoło­

wych używanych przy zabiegach położniczych u zwie­

rząt

1.2. Normy związane

PN-72/H—84020 Stal węglowa konstrukoyjna zwyk­

łej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki 

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzew­

na i kwasoodporna) Gatunki 

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości Losowy 

wybór sztuk do próbek

BN-66/5903-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryj­

ne Powłoki ochronne metalowe na narzędziach 

stalowych Wspólne wymagania i badania 

BN-63/5904-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryj­

ne Opakowanie, przechowywanie i transport 

Wymagania 1 badania

2. PODZIAŁ

Hozróżnia się dwie odmiany haków oczodołowych.

N - wykonanych ze stali nierdzewnej,

W - wykonanyoh ze stali węglowej

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary - wg norm przedmiotowych

3.2. Odohyłki głównych wymiarów nie podane w 

normaoh przedmiotowych powinny być zgodne z od­

chyłkami podanymi w dokumentacji technicznej wy­

twórcy

3 3. Materiał. Haki odmiany W powinny być wyko­

nane ze stali węglowej St3S wg PN-72/H-84020, ha­

ki odmiany N powinny być wykonane ze stali nie­

rdzewnej 2H14 wg PN-7i/H-86020

3.4 Wykonanie. Hak powinien być uformowany pla­

stycznie lub wykonany z dwóch części połączonych 

przez spawanie Całość powinna być obrobiona

3.5 Wykończenie Wszystkie krawędzie haków po­

winny być zatępione z wyjątkiem ostrza haków ost- 

ryoh Na powierzchniach haków nie powinny wystę­

pować rysy lub inne wady widoczne nieuzbrojonym

1) Symbol Wg SWW 0978-511.

okiem

Haki odmiany W powinny być pokryte powłoką o- 

chronną metalową, miedziowo-niklową Cui0-Nil5 od­

miany p lub b wg BN-66/5903-01

Haki odmiany N powinny być doprowadzone do po­

łysku lustrzanego.

3 6 Wytrzymałość. Hak nie powinien odkształcać 

się w czasie normalnego użytkowania

3.7 Odporność na koroz.ie Haki odmiany N powin­

ny być odporne na korozję w warunkach składowania 

i użytkowania

3.8. Cechowanie. Na haku w miejscu oznaozonym 

na rysunku w normie przedmiotowej powinien być u- 

mieszczony w sposób trwały i wyraźny co najmniej

- znak wytwórni,

- znak "nierdz" (dopuszcza się w języku obcym 

dla odmiany N)

3 9 Pozostałe wymagania - wg norm przedmioto­

wych

4 PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport powinno 

być zgodne z BN-63/5904-01 z wyjątkiem p 2 1 2 3, 

przy czym opakowanie podstawowe powinno zawierać 

10 sztuk jednakowych haków

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badan W celu stwierdzenia zgodnoś­

ci wykonania badanej partii haków z wymaganiami 

normy należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami 

podanymi w 3 3 zaświadczenie wytwórcy, stwierdza­

jące zgodność materiału użytego do produkcji ba­

danej partii haków oraz przeprowadzić następują­

ce badania

a) sprawdzenie opakowania (4),

b) oględziny zewnętrzne (3 4, 3 5 i 3 8),

c) sprawdzenie wymiarów (3 1 i 3 2),

d) sprawdzenie powłoki ochronnej metalowej (3 5),

e) sprawdzenie połysku (35),

f) sprawdzenie wytrzymałości (3 6),

g) sprawdzenie odporności na korozję haków od­

miany N (3 7 ),

h) sprawdzenie pozostałych wymagań (3 9)
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5.2. Pobieranie próbek

5 2 1 ,  Pobieranie opakowań Do badan wg 5 la) 

należy pobrać opakowanie zgodnie z wymaganiami po­

danymi w BN-63/5904-01 rozdz 3

5 2 2  Pobieranie haków Do badan wg 5 lb) — h) 

należy pobrać próbkę o licznosci zależnej od lic - 

noś ci przedstawionej do badan partii haków wg * 

blicy

Licznosć partii 

sztuk

Możność
próbki
sztuk

Największa dopuszczalna 
łączna liczba sztuk nie­
dobrych w próbce

1 2 3

do 100 10 1

101- 400 25 2
401-1000 40 3
1001-2500 60 4

powyżej 2500 100 7

5 2 3 .  Sposób pobierania próbek. Próbki należy 

pobrać w sposób losowy na ślepo wg PN/N-03010

5.3. Opis badan

5.3.1. Sprawdzenie opakowania należy przeprowa­

dzić wg BN—63/5904—0i rozdz 3

5.3.2. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić 

nieuzbrojonym okiem

5.3.3. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowa­

dzić za pomocą przyrządów pomiarowych 1 szablonów 

zapewniających wymaganą dokładność

5 3 4 .  Sprawdzenie metalowej powłoki oohronnej 

polega na sprawdzeniu wyników badan zawartyoh w 

zaświadczeniu wytwórcy W przypadkach spornych na­

leży przeprowadzić badania wg BN-66/5903-01

5.3 5. Sprawdzenie połysku należy przeprowadzić 

za pomocą kontrastowo wykonanej szachownicy o wy­

miarach boków kwadratów 2 r 5 mm Jasny i kontras­

towy obraz szachownicy odbity w badanej powierz­

chni określa połysk

5 3 6  Sprawdzenie wytrzymałosol należy przepro­

wadzić w następujący sposób hak zawiesić na kra­

wędzi poziomej płaszczyzny uchem do dołu, następ­

nie ucho obciążyć siłą podaną w normach przedmio­

towych Po zdjęciu obciążenia hak nie powinien wy­

kazywać trwałych odkształceń

5.3,7. Sprawdzenie odporności haków na korozję 

polega na sprawdzeniu wyników badan zawartyoh w 

zaświadczeniu wytwóroy lub - w przypadkach spor­

nych - na przeprowadzeniu badania przez naniesie­

nie kropel roztworu o następującym składzie che­

micznym

1616 g - wody destylowanej,

57 g - kwasu siarkowego (1,84),

142 g - siarczanu miedziowego, 

na odtłuszczoną powierzchnię badanego haka i po­

zostawieniu przez,10 min Jeżeli po badaniu w 

miejscu naniesienia roztworu nie powstanie czerwo­

ny osad, hak należy uznać za odporny na korozję 

Badanie to należy przeprowadzić w trze oh dowolnie 

wybranych punktach haka

5.3 8. Sprawdzenie pozostałych wymagań - wg norm 

przedmiotowych

5.4. Ocena wyników badan

5.4.1 Haki dobre Badane haki należy uznać za 

dobre, jeżeli w zaświadczeniu wytwórcy stwierdzo­

no zgodność zastosowanego materiału na haki z wy­

maganiami podanymi w 3 3 oraz przejdą przez bada­

nia wg 5 1 b) -h5 z wynikiem dodatnim

5.4,2, Haki niedobre. Badane haki należy uznać 

za niedobre, jeżeli nie przejdą choćby przez Jed­

no z badan wymienionyoh w 5 1 b) —g) z wynikiem 

dodatnim lub w zaświadczeniu wytwórcy stwierdzono 

niezgodność zastosowanego materiału z wymaganiami 

podanymi w 3 3 Haki nie spełniające choćby Jed­

nego z wymagań nie powinny być badane na pozosta­

łe wymagania

5.4 3. Ocena partii. Badaną partię haków należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, Jeżeli

- opakowanie badane wg 5 3 1 Jest zgodne z wy­

maganiami normy,

- liczba sztuk haków niedobrych nie przekroczy 

dopuszczalnej liczby sztuk niedobrych podanej w 

tablioy kol 3

5.5 Zaświadozenie o wynikach badan. Wytwórca 

Jest ohowiązany przedstawić na żądanie zamawiają­

cego zaświadczenie stwierdzające zgodność wykona­

nia partii haków z wymaganiami normy
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1 W punkcie 1 2,

— wykreśla się BN-63/5904-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryjne Opakowanie, 
przechowywanie i transport Wymagania i badania,

— dopisuje się

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakości Kontrola odbiorcza według oceny 
alternatywnej Plany badania

\

BN-74/5909-02 Narzędzia medyczne i weterynaryjne Pakowanie, przechowywanie 
i transport Wspólne wymagania i badania

2 W rozdziale 4, zamiast BN-63/5904-01 z wyjątkiem p 212 3, powinno być 
BN-74/5909-02

3 W punkcie 5.21, zamiast BN-63/5904-01 rozdz 3, powinno być BN-74/5909-02

4 W punkcie 5 2 2 treść zmienia się następująco

5 2 2 Pobieranie haków Do badań wg 5 lb)—h) należy pobrać próbkę z jednego 
opakowania transportowego oraz z jak najmniejszej ilości opakowań zbiorczych 
o liczności zależnej od liczności przedstawionej do badań partu haków zgodnie 
z tabl 2

Dopuszczalna wadliwość partu podana w tabl 1, poziom kontroli II, plan jedno- 
stopniowy wg PN-73/N-03021

Tablica 1

Lp Grupa wymagań Rodzaj wymagania Wadliwość 
max (Kij)

1 Właściwości istotne — wytrzymałość
— odporność na korozję
— powłoka ochronna metalowa

2,5%

2 Właściwości mało 
istotne

— oględziny zewnętrzne
— wymiary
— połysk
— pozostałe wymagania

4,0%

Tablica 2

Liczność partii 
N

Grupa wymagań
1 2

znak li­
terowy 
próbki

liczność
próbki

n

liczba kwa­
lifikująca 
m1(max)

znak li­
terowy 
próbki

liczność
próbki

n

liczba kwa­
lifikująca 
m1(max)

1 2 3 4 5 6 7

do 50 C 5 0 E 13 1
51— 90 F 20 1 E 13 1
91-ś- 150 F 20 1 F 20 2

151— 280 G 32 2 G 32 3
281— 500 H 50 3 H 50 5
501— 1 200 J 80 5 J 80 7

1201— 3 200 K 125 7 K 125 10
3 201—10 000 L 200 10 L 200 14

Przejście z kontroli normalnej na kontrolę ulgową lub obpstrzoną i odwrotnie 
wg PN-73/N-03021

5 W punkcie 5 3 1, zamiast BN-63/5904-01 rozdz 3, powinno być BN-74/5909-02

(B iu le ty n  PK N 1M  n r  1—2/79 p o z  13)
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