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PRODUKTY
NIEORGANICZNE

N O R M A  B R A N Ż O W A

Dwuchromian potasowy 
techniczny

BN-73
6016-34

Grupa katalogowa X 14 J)

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest 
dwuchromian potasowy techniczny otrzymywany 
z dwuchromianu sodowego przez działanie chlor­
kiem potasowym

Dwuchromian potasowy ma
a) wzór chemiczny K2Cr20 7,
b) masę cząsteczkową 249,19

1 2 Zakres stosowania przedmiotu normy Dwu­
chromian potasowy techniczny ma zastosowanie 
w przemyśle skórzanym do otrzymywania mine­
ralnych garbników chromowych, w przemyśle 
barwnikarskim do wytwarzania barwników orga­
nicznych, w przemyśle tłuszczowym do wybielania 
olejow i tłuszczów, w przemyśle chemicznym do 
produkcji m m związków chromowych, w prze­
myśle zapałczanym, szklarskim i fotograficznym, 
do produkcji farb i klejów do skór, w przemyśle 
drzewnym do impregnacji drewna i w innych prze­
mysłach

1 3 Normy i dokumenty związane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne Wytyczne 
pobierania i przygotowywania próbek 

PN/C-60010 Chemiczne badania i próby Przyrzą­
dy do pobierania próbek Zgłębniki do produk­
tów sypkich i w kawałkach 

PN-64/O-79021 System wymiarowy opakowań 
PN-67/0-79251 Produkty w opakowaniach jedno­

stkowych Znaki i znakowanie Wymagania pod­
stawowe

BN-69/5046-02 Opakowania transportowe metalo­
we Bębny lekkie

i) Symbol wg SWW 1222-152

BN-70/6414-06 Opakowania transportowe z two­
rzyw sztucznych Worki polietylenowe otwarte, 
płaskie, bez fałd bocznych, zgrzewane

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw 
Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1971 r w 
sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicz­
nych (Dz U nr 35 z dnia 17 grudnia 1971 r ,  
poz 310)

Ministerstwo Komunikacji Przepisy o przewozie 
koleją materiałów i przedmiotów niebezpiecz­
nych (PMN) z dnia 15 września 1968 r

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Gatunki W zależności od zawartości głów­
nego składnika oraz zanieczyszczeń rozrozma się 
dwa gatunki dwuchromianu potasowego oznaczone 
kolejno cyframi rzymskimi 1 1 II

2 2 Przykład oznaczenia dwuchromianu pota­
sowego technicznego gatunku I

DWUCHROMIAN POTASOWY TECHNICZNY I 
BN-73/8016-34

3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne Dwuchromian potasowy 
techniczny powinien mieć postać drobnych kry­
ształów, bez zbrylen, o barwie pomaranczowoczer- 
wonej, rozpuszczalnych w wodzie z utworzeniem 
roztworu o zabarwieniu zółtopomaranczowym i od­
czynie kwaśnym Dwuchromian potasowy tech­
niczny jest związkiem toksycznym i bardzo słabo 
higroskopijnym

Zakłady Chemiczne ALWERNIA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego 

dnia 1 lutego 1973 r jako norma obowiązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 
1 października 1973 r (Dz Norm i Miar nr 12/1973, poz 36)
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3 2 Wymagania chemiczne — wg tabl 1

T a b lica  1

Wymagania
Gatunek

I II

a) Bezwodnika kwasu chromowego 
C r03, °/o, nie mniej mz 67,2 66,6

b) Substancji nierozpuszczalnych w 
wodzie, °/o, me więcej mz 0,1 0,2

c) Siarczanów w  przeliczeniu na 

S O |~  > °/o, me więcej mz 0,1 0,3
d) Chlorków w  przeliczeniu na Cl—, 

%, me więcej mz 0,3 0,8
e) Wilgoci, %>, me więcej mz 0,3 0,5

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

41 Pakowanie Dwuchromian potasowy tech­
niczny należy pakować do szczelnych bębnów me­
talowych o zawartości do 200 kg zgodnie z BN-69/ 
5046-02 lub do workow polietylenowych zgrzewa­
nych o zawartości 50 kg zgodnie z BN-70/6414-06 
Za zgodą odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opa­
kowania o wymiarach zgodnych z PN-64/O-79021, 
gwarantujący odpowiednią jakość produktu oraz 
bezpieczeństwo składowania i transportu

Na każdym opakowaniu powinien znajdować się 
napis, zawierający co najmniej

a) nazwę lub znak wytworni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) numer partu produkcyjnej lub datę produk­

cji,
d) masę brutto i netto,
e) znak niebezpieczeństwa wg PN-67/0-79251 

p 234

4 2 Przechowywanie Dwuchromian potasowy 
techniczny należy przechowywać oddzielnie w su­
chych i przewiewnych magazynach Należy unikać 
składowania w sąsiedztwie produktów i materia­
łów palnych

4 3 Transport Dwuchromian potasowy tech­
niczny należy przewozie krytymi środkami trans­
portu z zachowaniem przepisów Ministrów Komu­
nikacji i Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpie­
czeństwa ruchu przy przewozie materiałów nie­
bezpiecznych na drogach publicznych, dotyczących 
materiałów klasy HIC

W przypadku transportu kolejowego dwuchro­
mian potasowy techniczny należy przewozie kry­
tymi wagonami z zachowaniem przepisów Mini­
sterstwa Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa 
przy przewozie koleją materiałów i przedmiotów 
niebezpiecznych, dotyczących materiałów klasy 
III C

W czasie transportu samochodowego i kolejowe­
go bębny z dwuchromianem potasowym należy 
ustawiać ściśle obok siebie na całej powierzchni 
środka przewozowego, a ewentualne luki wypeł­
nić materiałem amortyzującym w taki sposob, aby 
ładunek tworzył zwartą całosc zabezpieczoną przed 
przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem Bębny 
mogą byc załadowane maksymalnie w dwóch war­
stwach (na samochodzie) i w trzech warstwach (na 
wagonie)

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badań
a) sprawdzenie wymagań Ogólnych (3 1),
b) oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu 

chromowego (3 2a),
c) oznaczanie zawartości substancji nierozpusz­

czalnych w wodzie (3 2b),
d) oznaczanie zawartości siarczanów (3 2c),
e) oznaczanie zawartości chlorków (3 2d),
f) oznaczanie wilgoci (3 2e)

5 2 Wielkość partu Partię produktu stanowi 
jednorazowa dostawa dwuchromianu potasowego 
jednego gatunku do jednego odbiorcy, nie przekra­
czająca 20 t

5 3 Pobieranie próbek Przy pobieraniu próbek 
należy stosować zasady podane w PN-67/C-04500 
Z każdej partu w zależności od jej licznosci należy 
pobrać metodą losową liczbę opakowań jednostko­
wych wg tabl 2

T a b lica  2

Liczba opakowań w  partii
Liczba opakowań, które 

należy wybrać 
do pobrania próbek

do 15 6
1 6 -  25 9
2 6 -  63 12
64-160 14

powyżej 160 15

Z każdego wylosowanego opakowania należy 
pobrać zgłębnikiem nr 5 wg PN/C-60010 dwie 
próbki pierwotne, każda o masie co najmniej 200 g 
Pobrane próbki zsypać do suchego, czystego na­
czynia odpowiedniej pojemności, dokładnie wymie­
szać, uśrednić i pomniejszyć metodą kwartowama 
do masy około 500 g

Pakowanie, przechowywanie, opis i przeznacze­
nie średniej próbki laboratoryjnej — wg PN-67/ 
C-04500 p 6 1, 6 2 i 6 3 Próbkę do analizy rozjem­
czej należy przechowywać przez miesiąc

5 4 Opis badań

5 4 1 Sprawdzenie wymagań ogólnych należy 
wykonać wzrokowo przez oględziny zewnętrzne na
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zgodność z 3 1 Oględzinom zewnętrznym powinny 
byc poddane wszystkie opakowania w partii Opa­
kowania nieszczelne należy z partu usunąć

5 4 2 Oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu 
chromowego

5 4 2 1 Odczynniki i roztwory
a) Jodek potasowy cz , roztwor 20-procentowy
b) Kwas siarkowy cz (1,11) albo roztwor 15-pro- 

centowy
c) Skrobia cz , roztwor 0,5-procentowy Roztwor 

skrobi powinien byc klarowny i przygotowywany 
me rzadziej mz 1 raz na 3 dni

d) Tiosiarczan sodowy cz , roztwor mianowany 
0,ln

5 4 2 2 Wykonanie oznaczania 2,5 g rozdrobnio­
nego badanego produktu odważonego z dokład­
nością do 0,0002 g, rozpuście w wodzie, przelać 
ilościowo do kolby pomiarowej pojemności 500 cm3 
i uzupełnić wodą do kreski 25 cm3 tego roztworu 
pobranego pipetą wlać do kolby stożkowej z do­
szlifowanym korkiem pojemności 500 cm3, dodać 
10 cm3 roztworu jodku potasowego i 20 cm3 kwasu 
siarkowego Kolbę zakryć korkiem, zawartość jej 
wymieszać i pozostawić w ciemnym miejscu na 
10 min Następnie dodać 150—250 cm3 wody i mia­
reczkować roztworem tiosiarczanu sodowego az do 
zmiany barwy na jasnozieloną, dodając pod koniec 
miareczkowania około 3 cm3 roztworu skrobi 
W dniu wykonywania analizy należy wykonać po­
nadto badanie jodku potasowego na zawartość jo­
danów W tym celu należy przeprowadzić ślepą 
próbę w następujący sposob do kolby stożkowej 
pojemności 500 cm3 pobrać 10 cm3 jodku potaso­
wego, rozcieńczyć wodą destylowaną do objętości 
150—250 cm3 i zakwasie 20 cm3 kwasu siarkowego 
Kolbę z roztworem zamknąć korkiem i pozostawić 
w ciemnym miejscu na 10 min Po upływie tego 
czasu ostrożnie miareczkować mianowanym roz­
tworem tiosiarczanu sodowego w obecności skrobi 
Ilosc roztworu tiosiarczanu sodowego zużytego do 
miareczkowania roztworu na ślepą próbę należy 
uwzględnić w obliczeniach

Zawartość bezwodnika kwasu chromowego (X!) 
należy obliczyć, w procentach, wg wzoru

_  (V — Vi) 0,00333 500 100 6,66 (V — VQ
1 m 25 ~  m

w którym

V — objętość 0,ln roztworu tiosiarczanu 
sodowego, zużytego do miareczko­
wania badanej próbki, cm3,

Vi — objętość 0,ln roztworu tiosiarczanu 
sodowego zużytego do zmiareczko- 
wama roztworu do ślepej próby, 
cm3,

3

0,00333 — ilosc bezwodnika kwasu chromowego 
odpowiadająca 1 cm3 ściśle 0,1 n roz­
tworu tiosiarczanu sodowego, g, 

m — odwazka badanego produktu, g

5 4 2 3 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna- 
czan, między którymi różnica me powinna prze­
kraczać 0,5% wyniku niższego

5 4 3 Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych 
w wodzie

5 4 3 1 Wykonanie oznaczania Odważyć 25 g ba­
danego dwuchromianu potasowego i rozpuście go 
w 250 cm3 ciepłej wody Otrzymany roztwor na­
leży przesączyć przez doprowadzony do stałej ma­
sy w temperaturze 105—110°C tygiel szklany G-4, 
a tygiel z osadem przemyć gorącą wodą do zaniku 
żółtej barwy przesączu Następnie przesącz należy 
przelać ilościowo do kolby pomiarowej pojemności 
500 cm3, dopełnić wodą do kreski i zachować do 
oznaczan zawartości siarczanów i chlorków (p 
5 4 4 i 5 4 5)

Tygiel szklany zawierający substancje nieroz­
puszczalne należy wysuszyć w suszarce w tempe­
raturze 105—110°C do stałej masy

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wo­
dzie (X2) należy obliczyć, w procentach, wg wzoru

^  _  (mi — m2) 100 
A  2 — m

w którym

mj — masa tygla szklanego z substancjami nie­
rozpuszczalnymi, g,

m2 — masa pustego tygla, g,
m — odwazka badanego produktu, g

5 4 3 2 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna­
czan, między którymi rozmea me powinna prze­
kraczać 20% wyniku mniejszego

5 4 4 Oznaczanie zawartości siarczanów

5 4 4 1 Odczynniki i roztwory
a) Azotan srebra cz , roztwor 1-procentowy
b) Chlorek barowy cz d a , roztwor 10-procen- 

towy
c) Chlorowodorek hydroksyloaminy cz , roztwor 

25-procentowy
d) Kwas octowy lodowaty cz
e) Kwas solny cz (1,19) i roztwor (1 +  100)
f) Woda utleniona cz , roztwor 30-procentowy

5 4 4 2 Wykonanie oznaczania Pobrać pipetą 
100 cm3 przesączu otrzymanego wg 5 4 3 do zlewki 
pojemności 400 cm3, dodać 25 cm3 kwasu octowego, 
1 cm3 kwasu solnego i ostrożnie, pod szkiełkiem 
zegarkowym, dodawać 10 cm3 wody utlenionej lub 
20 cm3 chlorowodorku hydroksyloaminy Po za­
kończeniu burzliwej reakcji roztwor ogrzać do
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wrzenia i utrzymywać w te] temperaturze w ciągu 
15 mm az do całkowitej redukcji Cr6+ do Cr3+, na 
co wskazuje zmiana zabarwienia roztworu na czy­
sto zieloną Następnie do wrzącego roztworu doda­
wać kroplami 10 cm3 gorącego roztworu chlorku 
barowego i pozostawić do odstania na 2 godz

Po upływie tego czasu odsączyć osad przez twar­
dy sączek ilościowy i przemyć kilkakrotnie gorą­
cym roztworem kwasu solnego (1 +  100), a następ­
nie gorącą wodą destylowaną do zaniku reakcji na 
jon chlorkowy (próba z roztworem azotanu srebra) 
Sączek wraz z osadem, który po przemyciu powi­
nien byc biały, przenieść do tygla porcelanowego 
uprzednio wyprażonego w temperaturze 800— 
900°C do stałej masy, wysuszyć, ostrożnie spalić, 
a następnie wyprażyć w temperaturze 800—900UC 
do stałej masy

Zawartość siarczanów (X3) należy obliczyć, w 
procentach, wg wzoru

_  mt 0,4115 500 100 205,75 mt
3 100 m m

w którym

TH] — masa wyprażonego osadu, g, 
m — odwazka badanego dwuchromianu po­

tasowego, g,
0,4115 — współczynnik do przeliczania BaS04 

na jon SO3- .

5 4 4 3 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna- 
czan, między którymi różnica me powinna przekra­
czać 10% wyniku mzszego

5 4 5 Oznaczanie zawartości chlorków Cl-

5 4 5 1 Odczynniki i roztwory
a) Azotan srebra cz d a , roztwor 0,ln
b) Chromian potasowy cz d a roztwor 10-pro- 

centowy
c) Fenoloftalema, 1-procentowy roztwór alkoho­

lowy
d) Kwas octowy lodowaty cz d a , roztwor 

10-procentowy
e) Wodorotlenek sodowy cz d a , roztwor około 

0,5n

5 4 5 2 Wykonanie oznaczania Pobrać pipetą 
50 cm3 przesączu otrzymanego wg 5 4 3 do kolby 
stożkowej pojemności 500 cm3, dodać 2—3 krople 
fenoloftaleiny i kroplami roztwor wodorotlenku 
sodowego do pojawienia się fioletowego zabarwie­
nia, po czym zneutralizować roztworem kwasu 
octowego do zniknięcia tego zabarwienia Następnie 
mieszając energicznie miareczkować powoli bada­
ny roztwor 0,ln roztworem azotanu srebra az do 
pojawienia się osadu o czerwonobrunatnym zabar­
wieniu

Równolegle należy przeprowadzić miareczkowa­
nie ślepej próby w następujący sposob do 50 cm3 
wody destylowanej dodać 2—3 krople fenolofta- 
leiny oraz taką objętość roztworu wodorotlenku so­
dowego, jaką dodano do próbki badanego roztworu 
i kroplami dodawać roztworu kwasu octowego do 
zniknięcia rozowego zabarwienia fenoloftaleiny 
Następnie dodać 1—3 cm3 roztworu chromianu po­
tasowego i ostrożnie miareczkować 0,ln roztworem 
azotanu srebra do pojawienia się czerwonobrunat- 
nego zabarwienia, identycznego z zabarwieniem 
roztworu badanego

Zawartość chlorków (X4) należy obliczyć, w pro­
centach, wg wzoru

v  _  (V — Vj) 0,003546 500 100 (V — Vi) 4,546 -------------------- —----------------- ——------- -—----
m 50 m

w którym

V — objętość ściśle 0,ln roztworu azota­
nu srebra zużytego do zmiareczko- 
wama badanej próby dwuchromia­
nu potasowego, cm3,

V4 — objętość ściśle 0,ln roztworu azota­
nu srebra zużytego do zmiareczko- 
wania ślepej próby, cm3,

0,003546 — ilość jonow Cl-  odpowiadająca 
1 cm3 ściśle 0,ln roztworu azotanu 
srebra, g,

m — odwazka badanego dwuchromianu 
v potasowego wg 5 4 3

5 4 5 3 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna- 
czan, między którymi rozmca me powinna przekra­
czać 0,03% Cl

5 4 6 Oznaczanie zawartości wilgoci

5 4 6 1 Wykonanie oznaczania 10 g badanego 
produktu odważyć z dokładnością 0,01 g w zam­
kniętym naczynku wagowym z doszlifowaną po­
krywką, uprzednio wysuszonym w temperaturze 
105—110°C

Naczynko z odwazką, w połowie przykryte przy­
krywką, suszyć w suszarce w ten. eraturze 
105—110°C do stałej masy, a następnie zakryć 
szczelnie i pozostawić w eksykatorze na 1 godz, po 
czym zwazyc

Zawartość wilgoci (X5) należy obliczyć, w pro­
centach, wg wzoru

w którym

to — masa odwazki badanego produktu wziętej 
do wysuszenia, g,

to .j — masa odwazki badanego produktu po wy­
suszeniu, g
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5 4 6 2 Wynik Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch ozna- 
czan, między którymi różnica me powinna przekra­
czać 8% wyniku mzszego

5 5 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań
Producent jest obowiązany dołączyć do każdej wy­
syłanej partu świadectwo kontroli jakości stwier­
dzające, ze jakość produktu odpowiada wymaga­
niom normy podanym w tabl 1

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6016-34

1 Is to tn e  zm ia n y  w  sto su n k u  do P N -57/C -84029

a) wprowadzono wyzsze wymagania w  stosunku do na­
stępujących zanieczyszczeń występujących w  dwuchro­
mianie potasowym substancji nierozpuszczalnych w  w o­
dzie, siarczanów, wilgoci,

b) zrezygnowano z oznaczania zawartości substancji 
strącających się amoniakiem w  postaci tlenków i oznacza­
nia zawartości wapnia,

c) zwiększono dokładność oznaczania zawartości bez­
wodnika kwasu chromowego przez wprowadzanie badania

jodku potasowego na zawartość jodanów oraz zawartości 
chlorków przez wprowadzenie badania ślepej próby

Dotychczas obowiązująca PN-57/C-84029 zostaje unie­
ważniona z dniem 1 października 1973 r

2 O d p o w ied n ik i w  n orm ach  zagran iczn ych

CSRS CSN 65 2511 Dvojchroman draselny techmcky 

ZSRR TOCT 2652-71 KaJinfl flByxpoMOBOKHCjibifl TexHHiecKHfi 

Japonia JIS K 1404 — 1969 Potassium dichromate


