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1. WSTĘP

1 .1 ,  Przedm iot normy. Przedmiotem normy j e s t  re g e n e ra t  WP.

1 .2 ,  Z akres s to so w an ia  p rzedm io tu  normy. R egenerat WP może z n a le ź ć  zastosow anie  

p rzy  p ro d u k c ji n ie k tó ry c h  a rtyku łów  gumowych, d la  k tó ry ch  n ie  s ta w ia  s ię  sp ec ja ln y ch  

wymagań do tyczących  p o w ie rzch n i.

1 .3 .  O k re ś le n ia . R egenerat j e s t  produktem  otrzymanym w wyniku p rzero b u  pozostałości 

p o ra f in a c y jn e j  p o w s ta łe j głów nie p rzy  p ro d u k c ji re g e n e ra tu  z opon.

1 .4 .  Normy zw iązane 
BN-67/6037-05 R egenerat z opon
BN—66/6037—01 R egenera t kauczuku. Metody badań

2. OZNACZENIE

REGENERAT WP BN-67/6037-03

3. WYMAGANIA

3 .1 .  Wymagania ogólne

3 .1 .1 .  Wygląd zew nętrzny re g e n e ra tu  pow inien odpowiadać wzorcowi jednorazowo przed-

łożonemu p rzez  p ro d u ce n ta .

3 .1 .2 .  Wyrób gotowy Steinowi w ałek zhomogenizowanej i  sp ły tow anej masy

3 .1 .3 .  Barwa. R egenerat WP p rodukuje  s ię  o zabarw ien iu  czarnym.

3 .2 .  Wymagania szczegółow e

3 .2 .1 .  Wymagania chemiczne -  wg t a b l .  i .

Tablica 1

»

Wymagania

a) Zawartość substancji rozpuszczalnych w acetonie, %, najwyżej 22
b) Zawartość popiołu, %, najwyżej 14
c) Zawartość wilgoci i  c ia ł lotnych, %, najwyżej 1,0

d) Zawartość węglowodoru kauczuku, %, co najmniej 40
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3 .2 .2 .  Wymagania f iz y c z n e  -  wg t a b l .  2.

Tablica 2

Wymagania

a) Plastyczność i odprężenie elastyczne metodą ściskania do stałego odkształcę-
nla za pomocą aparatu typu Continental, w granicach 1600/55t700/20

b) Gęstość, gjcu? 1,18 ±0,04

c) Wytrzymałość na rozciąganie, kG/cm , co najmniej 40

d) Wydłużenie względne przy zerwaniu, %, co najmniej 200

3 .2 .3 .  Skład m ieszanki -  zgodny z BN-66/6037-01 t a b l .  2, typ  a , n r  p rz e p isu  3.

3 .3 .  Cechowanie. R egenerat WP n ie  pod lega  cechow aniu.

4 . PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I  TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i  t r a n s p o r t  -  zgodnie z BN -67/6037-05.

5 . BADANIA

B adania n a le ż y  p rzeprow adzić  zgodnie z BN -67/6037-05.
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