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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-73

BARWNIKI Barumiki siarkome 
rozpuszczalne w modzie

6041-31
I PIGMENTY

w 7

G rupa katalogowa X 231)

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
barwniki siarkowe rozpuszczalne w wodzie, sto
sowane głownie do barwienia wyrobow z włókien 
celulozowych naturalnych i sztucznych 

1 2 Normy związane
PN-58/C-04707 Barwniki Pobieranie próbek 
PN-64/C-04708 Barwniki siarkowe rozpuszczalne 

w wodzie Metody badan 
PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywa

nia liczb
PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach trans

portowych Znaki i znakowanie Wymagania 
podstawowe

PN-63/P-04908 Metody badan wyrobow włókien
niczych Wyznaczanie odporności wybarwien na 
tarcie

PN-63/P-04910 Metody badan wyrobow włókien
niczych Wyznaczanie odporności wybarwien na 
wodę

PN-71/P-04912 Metody badan wyrobow włókien
niczych Wyznaczanie odporności wybarwien na 
pranie

PN-71/P-04913 Metody badan wyrobow włókien
niczych Wyznaczanie odporności wybarwien na 
pot

PN-73/P-04914 Metody badan wyrobow włókien
niczych Wyznaczanie odporności wybarwien na 
prasowanie

PN-57/P-04926 Metody badan wyrobow włókien
niczych Wyznaczanie odporności na mercery- 
zację

PN-68/P-04943 Metody badan wyrobow włókien
niczych Wyznaczanie odporności wybarwien 
na światło sztuczne (lampa ksenonowa) 

BN-69/5046-02 Opakowania transportowe m eta
lowe Bębny lekkie

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Odmiany W zależności od koncentracji 
rozroznia się dwie odmiany barwników siarko
wych rozpuszczalnych w wodzie

— barwniki typowe,
— barwniki skoncentrowane

2 2 Przykład oznaczenia
a) barwnika typowego o nazwie Zołcien siar

kowa W2R

ŻÓŁCIEŃ SIARKOW A W2R BN-73/6041-31 
SWW 1245-122

b) barwnika skoncentrowanego o nazwie Bru 
nat siarkowy W4R 50/100

BRUNAT SIARKOWY W4R 50/100 BN-73/6041-31 
SWW 1245-122

3 WYMAGANIA

3 1 Wymagania ogólne Barwniki siarkowe 
rozpuszczalne w wodzie powinny mieć postać 
proszków, proszków mepylących lub łusek

i) Symbol wg SWW 1245-122

Zjednoczenie Przem ysłu Organicznego ORGANIKA 
U stanow iona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Organicznego ORGANIKA 

dnia 15 stycznia 1973 r  jako norm a obow iązująca w  zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 czerwca 1974 r  
(Dz Norm i M iar n r 12/1973 poz 36 oraz Dz Norm i M iar n r 15/1973 poz 42)

W YDAW NICTW A N O R M A LIZA CY JN E 1974 W pływ  do W N 11174 O ddano  do sk ła d u  26 2 74 P o lig ra f ik a  L -k  z 721 

D ru k  ukończo n o  w  czerw cu  74 O bj 0 55 a w  N a k ła d  2700 + 50 egz

C e g f i  zł 2,40
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3 2 Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tabl 1
Tablica 1

W ym agania

Żółcień
siatkow a

W2R

B ru-
nat

s ia r
kowy

WG

B runat
siarkow y

W4R

B runat
siarkow y

WBR

Oliw
siaikow'y

W2B

G ranat
siaikowry

WRL

Czein 
siaikowTa 

WT specjalna

70,100 typo
wy 70 100 50 100 typów y 50 100 typo

wy 50 100 80 100 70 100

1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11

a) K oncentracja w sto
sunku do wzorca zgodna

b) Odcień w  stosunku 
do w zorca zgodny

c) S ubstancji nieroz
puszczalnych w  wodzie, 
•/o, me więcej niz

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6

d) S topień rozpuszczal
ności w  wodzie, nie 
m niej niz

10 10 10 10 9 10 3 4 10 10

e) pH  roztw oru w odne
go

8,5 10,5

f) T rw ałość na św iatło 
sztuczne, nie m niej m z1)

3
(3)

4
(5)

3-4
(4)

4-5
(5)

4-5
(5-6)

5-6 6

g) T rw ałość na wodę, 
m e m niej niz2)

4-5
4-5
4-5

4-4
4-5
5

4
4

4-5

4
4-5
4-5

4-5
5

4-5

5
4

4-5

5
5

4-5

h) T iw ałosć 
na p ian ie , 
nie m niej 
n iz2)

w tem p 
60°C

4
4

4-5

4
4

4-5

3
3

4-5

3
4

4-5

4
4

4-5

3- 4 
2

4- 5

4-5
4-5

5

w tem p 
95°C

2-3
2-3

4
3-4 2- 3

G

5

2-3
2-3

3-4
3-4

3
1-2

4
4

i) Trwałość 
na pot me 
m niej niz )

w roztw orze 
kw aśnym

3 R 
4-5 
4-5

4
4-5
4-5

3-4
3 

4-

3-
4 
4

4
4
4

4
4-5

5

3- 4 
4

4 - 5

4
4-5
4-5

w roztw orze 
alkalicznym

4
i 4-5

4-5

4
4-5
4-5

4 3 G 
4 
4

4
4-5

5

3- 4 
4

4 - 5

4, G 
4-5 
4-5

j) Trw ałość na m erce- 
ryzację, m e m nie mz2)

3-4 R 
4-5

3
3

3-4
3-4

3-4
3-4

3-4
3-4

3-4
3

4
4-5

k) Trw ałość na p raso 
w anie wilgotne, m e m niej 
m z3)

3- 4
4 - 5

5

4
4-5

5

3-4
4
4

3-4
4
4

3-4
4
4

3
4 
4

4
4-5
4-5

1) Trwałość 
na tarcie, 
nie m niej 
niz

suche 4 4 4 4 4-5 4 3-4

m okre 2 2 2 2 1 2
1

2 2

Dla m arek  handlow ych o koncentracji nieprzew idzianej w  tablicy dopuszcza się zaw aitosci substancji 

nierozpuszczalnych w wodzie, nie więcej niz 1,0S>
Dla m arki handlow ej o koncentracji nieprzew idzianej w  tablicy stopień rozpuszczalności me może 

byc m niejszy od najniższego stopnia rozpuszczalności podanego dla tego barw nika

1) D ru g a  c y f ra  (w  naw ias ie ) oznacza tiw a ło sć  u zysk iw aną w  p rz y p a d k u  s to so w an ia  k ąp ie li u tle n ia ją c e j o n a s tę p u 
ją c y m  sk ła d z ie  1 — 1 5"/o d w u c h ro m ia n u  p o ta su  + 0 5 -  1% sia rcza n u  m iedzi +  2 — 3°/o k w asu  octow ego p rzy  zachow a- 
m u  te m p e ra tu ry  80 C

2) P ie rw sza  c y fra  oznacza u top ień  zm ian y  b a rw y  d rugn  — zab ru d zen ie  b ie li n a  b aw ełn ie  trzec ia  — zab ru d zen ie  

b ie li n a  w ełn ie
3) P ie rw sza  c y fra  oznacza  zm ian ę  b a rw y  po 15 s d ru g a  — zm ianę b a rw y  po 4 godz trzec ia  — zab ru d zen ie  b ie li na 

b aw e łn ie
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ZP 1 1 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Barwniki siarkowe rozpusz
czalne w wodzie należy pakować w bębny meta
lowe lekkie wg BN-69/5046-02, pojemności 40,

' 50, 60, 80 dm3, zawierające wewnątrz worek ige
litowy

Znakowanie opakowań należy wykonać wg 
PN-67/0-79252 Na każdym opakowaniu należy 
umiescic trwały i czytelny napis zawierający co 
najmniej

a) nazwę lub znak wytworni,
b) oznaczenie wg 2 2,
c) masę brutto i netto,
d) numer partu,
e) datę produkcji

4 2 Przechowywanie Barwniki siarkowe roz
puszczalne w wodzie opakowane wg 4 1 należy 
przechowywać w suchych pomieszczeniach ma
gazynowych nie dłużej mz dwa lata

4 3 Transport Barwniki siarkowe rozpuszczal
ne w wodzie, opakowane wg 4 1 należy przewo
zie krytymi środkami transportu, chroniącymi 
przed działaniem szkodliwych warunków atmo
sferycznych Środek przewozowy przed załado
waniem należy przygotować przez usunięcie 
gwozazi, zabezpieczenie śrub, haków ltp wysta
jących części, które mogą spowodować uszkodze
nie opakowań

Opakowania z barwnikami należy ustawiać 
ściśle obok siebie na całej powierzchni środka 
przewozowego (wagonu, samochodu) Ewentual
ne luki zabezpieczyć materiałem wysciołkow'ym, 
tak aby stanowiły zwartą całosc, zabezpieczającą 
towar przed przemieszczaniem się

W transporcie kolejowym opakowania z barw
nikami należy ładować do granic wykorzystania 
wagonu, wg przepisów kolejowych1)

W transporcie samochodowym barwniki na’ezy 
ładować zgodnie z instrukcją o ładowaniu samo
chodów ciężarowych i przyczep1)

5 BADANIA

5 1 Program badań

5 11 Badania pełne należy wykonywać przy 
każdej zmianie wzorca oraz przy okresowej kon
troli produkcji, która powinna byc wykonana dla 
każdej marki barwnika co najmniej raz w roku

Badania pełne obejmują
a) sprawdzenie wj-glądu zewnętrznego (3 1),
b) oznaczanie koncentracji (3 2a),
c) oznaczanie odcienia (3 2b),

•) P affź  Ifllprm acje dodatkowe

d) oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie (3 2c),

e) oznaczanie stopnia rozpuszczalności w wo
dzie (3 2d),

f) oznaczanie pH roztworu wodnego (3 2e),
g) oznaczanie trwałości na światło sztuczne 

(3 2f),
h) oznaczanie trwałości na wodę (3 2g),
i) oznaczanie trwałości na pranie (3 2h),
j) oznaczanie trwałości na pot (3 2i),
k) oznaczanie trwałości na merceryzację (3 2j),
l) oznaczanie trwałości na prasowanie wilgot

nie (3 2k),
ł) oznaczanie trwałości na tarcie (3 21)

5 12 Badania niepełne obejmują badania wg 
5 1 la) — f)

Badaniom niepełnym należy poddać każdą 
partię wyprodukowanego barwnika

5 2 Pobieranie próbek i przygotowanie śred
niej próbki laboratoryjnej — wg PN-58/C-04707

5 3 Opis badań
5 3 1 Sprawdzenie wymagań ogólnych (wy

glądu zewnętrznego) należy wykonać wzrokowo
5 3 2 Oznaczanie koncentracji — wg PN-64/ 

C-C4708 metodą barwienia porównawczego Stoso
wać należy 10-procentowy roztwor siarczku so
dowego (nastawiony w przeliczeniu na produkt 
100-procentowy) w ilościach wg tabl 2

Tablica 2

Lr Nazwa barw nika

Ilosc siarczku sodowego pizeli 
czona na produkt 100-proc

w stosunku 
do masy 
barw nika

10-procentowy 
loztw ór, cm '

i 2 3 4

i Żółcień s ia rkow a
W2R 0,5-krotna 1,5

2 B iunat siarkow y WG 0,5-krotna 1,5
3 B ru ra t siarkowy

W4R 0,3-krotna 1,0
4 B runat siarkow y

WBR 0,5-krotna 1,5
5 Oliw siarkow y W2B 0,7-krotna 2,2
6 G ranat siarkowy

WRL 0,3-krotna 1,0
7 Czerń siarkow a WT 1,0-krotna 3,0

Ilosc siarczku sodowego (kol 3 i 4) podano dla 
barw ników  tjpow ych Dla barw ników  o innej kon 
centracji ilości te należy odpowiednio przeliczyć

5 3 3 Oznaczanie odcienia — wg PN-64/
C-04708 stosując do barwienia ilosc siarczku sodo
wego wg 5 3 2

5 3 4 Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie — wg PN-64/C-04708 
Interpretacja wyników — wg PN-70/N-02120 
p 332
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5 3 5 Oznaczanie stopnia rozpuszczalności 
w wodzie — wg PN-64/C-04708

5 3 6 Oznaczanie pH roztworu wodnego — wg
PN-64/C-04708 Interpretacja wyników — wg 
PN-70/N-02120 p 3 3 2

5 3 7 Oznaczanie trwałości na światło sztucz
ne — wg PN-68/P-04943 na wybarwiemach przy
gotowanych wg 5 3 2 o intensywności 1/1 kolekcji 
pomocniczej, bez utrwalania, na tkaninie baweł
nianej o splocie płóciennym

5 3 8 Oznaczanie trwałości na wodę — wg 
PN-63/P-04910 na wybarwiemach przygotowa
nych zgodnie z 5 3 7

5 3 9 Oznaczanie trwałości na pranie w tem
peraturze 60°C i 95°C — wg PN-71/P-04912 od
powiednio metodą 3 i 4 na wybarwiemach przy
gotowanych zgodnie z 5 3 7

5 3 10 Oznaczanie trwałości na pot — wg 
PN-71/P-04913 na wybarwiemach przygotowa
nych zgodnie z 5 3 7

5 3 11 Oznaczanie trwałości na mcrceryzację
— wg PN-57/P-04926 na wybarwiemach przygo
towanych zgodnie z 5 3 7

5 3 12 Oznaczanie trwałości na prasowanie 
wilgotne — wg PN-73/P-04914 na wybarwiemach 
przygotowanych zgodnie z 5 3 7

5 3 13 Oznaczanie trwałości na tarcie suche 
i mokre — wg PN-63/P-04908 na wybarwiemach 
przygotowanych zgodnie z 5 3 7 

5 4 Ocena wyników badań 
54 1 Ocena wyników badań trwałości Trwa

łości barwników oznaczane wg 5 3 7 — 5 3 13 na 
leży uznać za dobre, jeżeli są zgodne z wymaga
niami wg 3 2 Trwałości należy rowmez uznać za 
odpowiadające wymaganiom normy, jeżeli sto
pnie odporności wybarwien wykonanych przy uży
ciu barwnika badanego są co najmniej takie, jak 
wykonane przy użyciu barwnika wzorcowego 

5 4 2 Ocena partu Partię barwnika należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
wyniki badan niepełnych oraz ostatnie wyniki 
obowiązujących badan pełnych są dodatnie 

5 5 Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba
dań stwierdzające zgodność z wynikami normy 
należy dołączyć do każdej wysyłki produktu

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6041-31

1 Istniejące przepisy kolej'owe i samochodowe
a) P rzep isy  o ładow aniu i w yładow yw aniu w gonow tow arow ych w kom unikacji w ew nętrznej, załącznik n r  10 

(do a r t 27 ust 4 pk t 4 DKP)
b) In strukcja  o ładow aniu samochodów ciężarowych i przyczep 

Załącznik do Zarządzenia M inistra K om unikacji z dnia 7 m arca 1963 r
2 Wzorce barwników dostarczają na żądanie Zakłady Przem ysłu Barw ników  „B oruta” w Zgierzu

ii

P o lig rr f ik a  L -k  z 721 n  2 7 50 (84 74)



poprawka 1BN-73/6041-31 Barwniki siarkowe rozpuszczalne w  wodzie
X 23

1 W punkcie 3 2 g) dla Brunatu siarkowego WG trwałość na wodq 
zamiast 4 — 4 powinno być 4 — 5

4 — 5 4 — 5

5 5

1 W punkcie 5 5, zamiast stwierdzające zgodność z wynikami normy, powlnnd 
byc stwierdzające zgodność z wymaganiami normy, ( ,

Zmiana 1 Biuletyn PKN1M nr 6/13, poz. 61 (Biuletyn PKNiM nr 6/75, poz 40)


