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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y sa 
m etody badan barw ników  tłuszczowych i pig­
m entów stosow anych do barw ienia żywic poli­
estrow ych

1 2 Rodzaje badań
a) oznaczanie pozostałości na sicie,
b) oznaczanie zawartości wody,
c) określanie w pływ u barw ników  lub pigm en­

tów na czas żelowania żywic u tw ardzanych w 
tem peraturze pokojowej,

d) oznaczanie trw ałości barw ników  lub pig­
m entów na in icjatory  i przyspieszacze stosowane 
do utw ardzania żywic w tem peraturze pokojowej,

e) oznaczanie trw ałości barw ników  lub pig­
m entów na in icjatory  i przyspieszacze stosowane 
do utw ardzania żywic w tem peraturze podwyż­
szonej,

f) określanie w pływ u barw ników lub pigm en­
tów na stabilność żywicy,

g) oznaczanie koncentracji,
h) oznaczanie odcienia,
i) oznaczanie trw ałości na wodę,
j) oznaczanie trw ałości na wodę morską,

k) oznaczanie trw ałości na alkalia,
l) oznaczanie trw ałości na kwasy,
1) oznaczanie trw ałości na aceton,

m) oznaczanie trw ałości na mydło,
n) oznaczanie trw ałości na olej,
o) oznaczanie trw ałości na światło 2

2 METODY BADAŃ

2 1 Oznaczanie pozostałości na sicie
— dla barw ników  tłuszczowych -— wg BN-77/ 

6044-15,
— dla pigm entów — wg PN-71/C-04401, sto ­

sując benzynę ekstrakcyjną lub lakową, z tą róż­
nicą, ze w  obu przypadkach należy przesiać bada­
ny barw nik lub pigm ent przez sito, o boku oczka 
kwadratow ego 0,063 mm, a pozostałość przez sito 
o boku oczka kwadratow ego 0,08 mm

2 2 Oznaczanie zawartości wody
— dla barw ników  tłuszczowych —- wg BN-77/ 

6044-15,
— dla pigm entów — wg PN-71/C-04401
2 3 Określanie wpływu barwników lub pig­

mentów na czas żelowania żywic utwardzanych 
w temperaturze pokojowej

2 3 1 Przyrządy
a) Mozdzierz porcelanowy o średnicy 250 mm
b) W alcarka laboratoryjna o walcach cera­

micznych
c) Łaźnia wodna
d) Sekundom ierz
e) Probów ka laboratoryjna o w ym iarach 18X 

180 mm
2 3 2 Materiały
a) Żywica poliestrowa — polimal, np typ 103, 

184 lub inny podobny
b) In icjator — np nadtlenek cykloheksanonu 

we fta lan ie  dw ubutylu, w  stosunku wagowym 1 1, 
znany w handlu pod nazwą HCH, ketonoks lub 
inny podobny

c) Przyspieszacz — naftenian kobaltu rozpu­
szczony w styrenie i zaw ierający 1 % i kobaltu 
metalicznego

d) Barwnik lub pigm ent badany

2 3 3 Przygotowanie żywicy do badań 1 g 
barw nika lub pigm entu organicznego w proszku 
lub 3 g w postaci pasty, odważyć z dokładnością 
do 0,001 g albo 10 g pigm entu nieorganicznego 
z dokładnością do 0,01 g i umiescic w moździerzu 
porcelanowym  Następnie przy ciągłym m iesza­
niu dodać stopniowo 199 g żywicy wg 2 3 2a) do 
barw nika lub pigm entu organicznego albo 190 g 
do pigm entu nieorganicznego

M ieszankę ucierac w moździerzu w ciągu 
30 min lub przepuście pięciokrotnie przez w alcar­
kę w tem peraturze najw yżej 30°C Zhomogemzo- 
waną w ten sposob m ieszaninę odstawie na 2 h 
w celu usunięcia pęcherzyków powietrza

2 3 4 Wykonanie oznaczania 25 g żywicy przy­
gotowanej wg 2 3 3 i doprowadzonej do tem pera ­
tu ry  25°C na łazm  wodnej, umiescic w mozdzie-
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rzu, dodać 0,1 cm3 przyspieszacza wg 2 3 2c) i do­
kładnie wymieszać Po 5 mm m ieszaninę ponownie 
wymieszać, dodać 1 g in icjatora wg 2 3 2b) odwa­
żonego z dokładnością do 0,01 g, włączyc sekun­
domierz, po czym mieszać jeszcze w ciągu 2 min 
i całą zawartość szybko przelać do probówki

Następnie probówkę należy zakryć szczelnie 
korkiem  i zanurzyć w łazm  wodnej w tem pera­
turze 20 ± 2°C  Co 2 m m  należy sprawdzać p łyn ­
ność żywicy przez odwracanie probówki, chwy­
tając ją każdorazowo szczypcami Gdy żywica 
zaczyna żelować i pęcherzyk powietrza me prze­
chodzi do dna probówki, sekundom ierz należy 
wyłączyć

Dla każdej próby wykonać co najm niej po 
trzy oznaczania i wTyznaczyc średni czas żelowa­
nia

W ten  sam sposob wykonać oznaczanie z ży­
wicą niebarw ioną

W pływ barw nika lub pigm entu badanego na 
czas żelowania żywicy utw ardzanej w tem pera­
turze pokojowej należy określić przez porów na­
nie średniego czasu żelowania żywicy barw ionej 
i m ebarw ionej

Dopdszczalną rozmcę czasu żelowania określa­
ją  norm y przedm iotowe

2 4 O kreślanie trw ałości barw ników  lub pig­
m entów na in ic jatory  i przyspieszacze stosowane 
do utw ardzania żywic w tem peraturze pokojowej

2 4 1 Przyrządy  Forem ki do w ykonania kształ­
tek  przygotow ane w następujący sposob 2 p łytki 
ze szkła okiennego o w ym iarach 80X50X2 mm, 
posmarować (jednostronnie) pędzelkiem  5-procen- 
towym  roztw orem  alkoholu poliwinylowego w 
m ieszaninie z wodą, w stosunku 1 1, wysuszyć, po 
czym płytki jeszcze raz posmarować alkoholem

Po wysuszeniu w tem peraturze pokojowej m ię­
dzy dwie p ły tk i (zwrócone do siebie stronam i po­
krytym i) włożyć wzdłuz dłuższych kraw ędzi dwie 
p ły tk i o w ym iarach 25X100 mm z tego samego 
szkła tak, aby po włożeniu w ystaw ały tylko z jed ­
nej strony

Trzy brzegi p ły t okleić leukoplastem  o szęro- 
kosci 40 mm, a następnie w yjąc p łytki z w nętrza

2 4 2 M ateriały  — wg 2 3 2

2 4 3 W ykonanie oznaczania M ieszaninę żywicy 
z barw nikiem  lub  pigm entem  badanym  oraz 
z przyspieszaczem  i inicjatorem , przygotowaną 
wg 2 3 4, wlać do forem ki zam iast do probówki 
i pozostawić na 24 h w  tem peraturze pokojowej 
Po tym  czasie kształtkę wyjąc przez usunięcie 
leukoplastu

Trwałość badanego barwmjca lub pigm entu na 
przyspieszacze i in ic jato ry  stosowane do u tw ar­
dzania żywic w  tem peratu rze pokojowej należy 
określić przez obserw ację nieuzbrojonym  okiem 
w rozproszonym  św ietle dziennym  powierzchni 
kształtk i

Jednolite jej zabarwienie świadczy o trw ało ­
ści barw nika lub pigm entu na podany zestaw ini­
cjatora i przyspieszacza Natom iast jasne lub 
ciemne plam y albo całkow ite odbarw ienie św iad­
czy o braku trwałości

2 5 Oznaczanie trw ałości barw ników  lub pig­
m entów na inicjatory stosowane do utw ardzania 
żywic w tem peraturze podwyższonej

2 5 1 Przyrządy
a) Term ostat u trzym ujący tem peratu rę  100 

±2°C
b) Ściskacze śrubowe do b iuret
c) Forem ki do kształtek wykonane w następu ­

jący sposob między dwie krawędzie dwóch p ły ­
tek  szklanych o w ym iarach 80X50X2 mm, po 
sm arow anych w ew nątrz 5-procentowym  roztwo­
rem  alkoholu poliwinylowego w m ieszaninie z 
wcdą w stosunku 1 1, włożyć wąskie paski gumy
0 grubości 5 mm Zestaw  unieruchom ić za pomo­
cą ściskaczy umieszczonych w czterech w ierzch- 
chołkach płytek  i w środku trzech ich krawędzi, 
podkładając w  m iejscach umocowania ściskaczy 
kawałki gum y w celu zabezpieczenia płytek  przed 
pęknięciem

2 5 2 M ateriały
a) Żywica barw iona przygotowana wg 2 3 3
b) Inicjator — nadtlenek  benzoilu wym iesza­

ny z ftalanem  dw ubutylu  w stosunku Wago­
wym 1 1

2 5 3 W ykonanie oznaczania Do 50 g żywicy 
doprowadzonej na łazm wodnej do tem pera tu ry  
20 ± 2°C ostrożnie dodać mieszając 1 g nadtlenku 
benzoilu i całosc wymieszać do otrzym ania jed ­
nolitej m asy Następnie mieszaninę wlać do fo­
rem ki przygotowanej wg 2 5 lc) i umiescic w te r ­
mostacie w tem peraturze 100 ± 2°C na 10 min

Po ostudzeniu forem ki do tem pera tu ry  poko­
jowej kształtkę wyjąc przez usunięcie ściskaczy 
Trwałość barw nika lub pigm entu na inicjatory 
stosowane do utw ardzania żywic w tem peraturze 
podwyższonej określić jak  2 4 3

2 6 Określanie wpływu barw ników  lub pig­
m entów  na stabilność żywicy W ykonać jak  w 
2 3 4, z tą rozmcą, ze bez dodatku inicjatora
1 przyspieszacza, a zam iast łazm  wodnej stosuje 
się term ostat o tem peraturze 50°C W tych w a­
runkach należy przechowywać próbkę w ciągu 
96 h i sprawdzać co 24 h stabilność żywicy

2 7 Oznaczanie koncentracji Przygotować wg
2 4 3 dwie kształtki — jedną z barw nikiem  lub 
pigm entem  badanym , a drugą z wzorcowym i po­
równać intensywność barw y obu kształtek Po ­
rów nanie przeprowadzić nieuzbrojonym  okiem w 
rozproszonym  świetle dziennym  lub stosując 
urządzenie do otrzym yw ania sztucznego światła 
dziennego wg PN-68/N-02310

W przypadku gdy intensywność barw y kształt­
ki z barw nikiem  lub pigm entem  badanym  rozm
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się od intensywności barw y kształtki z barw ni­
kiem  wzorcowym powtórzyć oznaczanie na no­
wych kształtkach, stosując do ich wykonania 
odpowiednio m niej lub więcej o 5, 10, 15% barw ­
nika lub pigm entu wzorcowego, az do uzyskania 
zgodnej intensywności barw y porów nyw anych 
próbek

K oncentrację barw nika lub pigm entu obliczyć 
w procentach wg wzoru

m i

X = -------  100m2
w którym

m x — m asa barw nika lub pigm entu wzorcowe­

go, g,
m 2 —  m asa barw nika lub pigm entu badanego, g 
2 8 Oznaczanie odcienia Odcień barw nika lub 

pigm entu badanego określić przez porównanie wy- 
barw ionych kształtek  wg 2 4 3 barw nikiem  lub 
pigm entem  badanym  i wzorcowym o zgodnej 
intensyw ności barw y Porów nanie przeprowadzić 
nieuzbrojonym  okiem w rozproszonym  św ietle 
dziennym  lub stosując urządzenie do otrzym ania 
sztucznego św iatła dziennego wg PN-68/N-02310 

W przypadku niezgodności odcienia podać cha­
rak terystykę  słowną tej niezgodności, np bar­
dziej zołty, bardziej czerwony ltp

2 9 Oznaczanie trwałości na wodę K ształtkę 
u tw ardzaną w tem peratu rze pokojowej wg 2 4 3 
lub podwyższonej wg 2 5 3 (w zależności od w ska­
zań norm y przedm iotowej) umiescic w zam knię­
tym  szklanym  naczyniu, zaw ierającym  100 cm1 2 
wody o pH — 7 i tem peraturze 60°C i pozosta­
wić na 24 h Po tym  czasie kształtkę wyjąc, a w 
roztworze zanurzyć na 30 s pasek bibuły W hat- 
m an 2, o w ym iarach 20X 100 mm, po czym pasek 
wyjąc, wysuszyć na powietrzu i porownac z p a ­
skiem  bibuły me poddanym  działaniu wody Po­
rów nanie przeprowadzić nieuzbrojonym  okiem

w rozproszonym św ietle dziennym  lub stosując 
urządzenie do otrzym yw ania sztucznego św iatła 
dziennego wg PN-68/N-02310

Zmianę barw y paska bibuły określić w stop­
niach za pomocą szarej skali do oceny stopnia za­
brudzenia bieli wg PN-63/P-04907

2 10 Oznaczanie trwałości na wodę morską — 
wg 2 9, stosując zam iast wody zwykłej wodę 
o składzie wody m orskiej wg BN-64/6110-02
0 tem peraturze 60°C i czas zanurzenia kształtki 
24 h

2 11 Oznaczanie trwałości na alkalia — wg 2 9,
stosując zam iast wody zwykłej 2-procentowy roz­
tw ór w ęglanu sodowego o tem peraturze 60°C
1 czas zanurzenia 24 h

2 12 Oznaczanie trwałości na kwasy — wg 2 9,
stosując zam iast wody zwykłej 6-procentowy roz­
tw ór kwasu octowego o tem peraturze pokojowej 
i czas zanurzenia kształtki 24 h

2 13 Oznaczanie trwałości na aceton — wg 2 9, 
stosując zam iast wody zwykłej aceton o tem pe­
ratu rze pokojowej i czas zanurzenia kształtki 
24 h

2 14 Oznaczanie trwałości na mydło — wg 2 9,
stosując zam iast wody zwykłej świeżo przygoto­
wany 1-procentowy roztw or płatków  m ydlanych 
wg PN-68/C-77058 o tem peraturze 60°C i czas 
zanurzenia kształtki 24 h

2 15 Oznaczanie trwałości na olej — wg 2 9, 
stosując zam iast wody zwykłej olej parafinow y 
farm aceutyczny o tem peraturze 60<JC i czas za­
nurzenia kształtki 24 h

2 16 Oznaczanie trwałości na światło — wg 
PN-64/C-04411 na kształtkach przygotowanycn 
wg 2 4 3

W zależności od wskazań norm y przedm ioto­
wej, badanie wykonać w św ietle dziennym lub 
sztucznym  (lampa ksenonowa)

K O N I E C

IN FO R M A C JE  D OD ATKO W E

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek B a­
dawczo-Rozwojowy Przem ysłu B arw ników  ORGANIKA

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-66/6041-09

a) zm odyfikowano m etodę określan ia w pływ u b arw ­
ników  lub pigm entów  na czas żelow ania żywic u tw a r ­
dzanych w  tem pera tu rze  pokojowej,

b) w yelim inow ano określenie w pływ u barw ników  
lub pigm entów  na czas żelow ania żywic u tw ardzanych 
w  tem pera tu rze  podwyższonej,

c) zm odyfikowano sposób oceny koncentracji i od­
cienia, stosując urządzenie do o trzym yw ania sztucznego 
św ia tła  dziennego,

d) w prow adzono do oznaczania trw ałości na św ia ­
tło  — obok św iatła  dziennego — św iatło sztuczne (lam pa 
ksenonowa)

3 N orm y zw iązane

PN-71/C-04401 P igm enty Ogólne m etody badan 
PN-64/C-04411 P igm enty O kreślanie trw ałości na św iatło 
PN-68/C-77058 P rzetw ory tłuszczowe P ła tk i i n itk i m yd­

lane
PN-68/N-02310 Ilum inanty  i źródła sztucznego św iatła 

dziennego
PN-63/P-04907 M etody badan w yrobów  w łókienniczych 

W yznaczanie odporności w ybarw ien Szara skala do 
oceny stopnia zabrudzenia bieli 

BN-77/6044-15 B arw niki tłuszczowe M etody badan 
BN-64/6110-02 W yroby lakierow e B adanie odporności 

powłok na działanie wody m orskiej

4 Autor projektu normy — mz Jadw iga Pliszkie-
W1CZ


