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BN-78

6041-48P igm en ty  w isk o p o lo w e  
do b a rw ien ia  w isk o zy  

w  m asie
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1 WSTĘP

Przedm iotem  norm y są pigm enty wiskopolowe 
do barw ienia wiskozy w m asie stosowane w pro
cesie w ytw arzania włókien wiskozowych ciągłych 
i ciętych

2 OZNACZENIE

Przykład  oznaczenia pigm entu wiskopolowego
0 nazwie Błękit wiskopolowy B

BŁĘK IT WISKOPOLOW Y B BN-78/6041-48

3 WYMAGANIA

3 1 Wygląd zewnętrzny Pigm enty  wiskopolo- 
\ \e  do barw ienia wiskozy w m asie pow inny mieć 
postać jednorodnych płynnych past

3 2 Wymagania fizyczne i chemiczne — wg ta 
blicy na s tr  2

3 3 Trwałość Pigm enty  wiskopolowe do bar
w ienia wiskozy w m asie pakow ane wg 4 1 i prze
chowyw ane w w arunkach  wg 4 3 powinny zacho
wyw ać wszystkie w ym agania przez 6 miesięcy, 
licząc od daty  wyprodukow ania

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4 1 Pakowanie Pigm enty  wiskopolowe do bar
w ienia wiskozy w masie należy pakować w bębny 
z poholefm  wg BN-73/6411-03 pojemności 50, 60 
lub 115 dm 3 Dopuszcza się pakowanie pigm en
tów wiskopolowych w bębny m etalow e lekkie wg 
BN-76/5046-02 pojem ności 60 lub 100 dm 3 
z umieszczonym w ew nątrz w orkiem  z folii polie
ty lenow ej wg BN-77/6414-06 Znakowanie opako
w ań należy wykonać wg PN-76/0-79252

Na każdym  opakowaniu należy umiescic trw ały
1 czytelny napis zaw ierający co najm niej

a) nazwę lub znak w ytw orni,
b) oznaczenie wg rozdz 2,

c) num er p a rtu  lub datę produkcji,
d) masę b ru tto  i netto

4 2 Formowanie jednostek ładunkowych W
przypadku stosowania paletyzacji, p igm enty wis
kopolowe do barw ienia wiskozy w m asie w opako
waniach wg 4 1 należy formować w jednostki ła 
dunkowe na paletach wg PN-75/M-78216 Ładu
nek na palecie należy zabezpieczyć przed przesu
waniem  i deform acją

4 3 Przechowywanie Pigm enty wiskopolowe do 
barw ienia wiskozy w m asie należy przechowywać 
w szczelnie zam kniętych opakowaniach wg 4 1 w 
pomieszczeniach suchych o tem peraturze 5 ± 30°C

4 4 Transport Pigm enty wiskopolowe do bar
wienia wiskozy w m asie opakowane wg 4 1 należy 
przewozie środkam i transportu  zabezpieczającymi 
produkt przed wpływam i atm osferycznym i Śro
dek transportu  przed załadowaniem  należy przy 
gotować przez usunięcie gwozdzi, zabezpieczenie 
śrub, haków ltp  w ystających części, k tóre mogą 
spowodować uszkodzenie opakowań Opakowania 
z pigm entam i wiskopolowymi należy ustaw iać 
ściśle obok siebie na całej powierzchni środka 
przewozowego (wagonu, samochodu) Ew entualnie 
luki zabezpieczyć m ateriałem  wysciołkowym tak, 
aby stanow iły zw artą całosc zabezpieczającą to 
w ar przed przemieszczaniem się

W transporcie kolejowym  opakowania z pig
m entam i wiskopolowymi należy ładować do g ra 
nic w ykorzystania wagonu według Przepisów o ła 
dowaniu i w yładow yw aniu wagonow tow arow ych 
w kom unikacji w ew nętrznej W transporcie sa
mochodowym opakowania z pigm entam i należy 
ładować zgodnie z Instrukcją  o ładow aniu samo
chodów ciężarowych i przyczep

5 BADANIA

5 1 Rodzaje badan

a) spraw dzanie wyglądu zewnętrznego (3 1),
b) oznaczanie koncentracji (3 2a),
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c) oznaczanie odcienia (3 2b),
d) oznaczanie rozdrobnienia (3 2c),
e) oznaczanie rozpływu kropli zawiesiny (3 2d),
f) oznaczanie pH (3 2e)
5 2 Pobieranie i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej wykonać wg PN-75/C-04400 
Próbki należy pobierać próbnikiem  n r 5 wg 
PN-74/C-60008 po uprzednim  ujednoliceniu za
w artości opakowania przez wym ieszanie Do ba
dan należy przygotować średnią próbkę laborato
ry jną  pasty  pigm entowej o m asie 500 g

5 3 Opis badan
5 3 1 Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego w y

konać nieuzbrojonym  okiem
5 3 2 Oznaczanie koncentracji wykonać wg 

BN-72/6041-08 p 2 2 5
5 3 3 Oznaczanie odcienia wykonać wg BN-72^ 

6041-08 p 2 3, porów nując odcień w ydruków  w y
konanych wg BN-72/6041-08 p 2 2 5 o zgodnej 
intensyw ności barw y

5 3 4 Oznaczanie rozdrobnienia wykonać m eto 
dą m ikroskopową wg PN-70/C-04424 p 2 13, sto

sując do oznaczania 1 g badanej pasty odważonej 
z dokładnością do 0,0002 g

5 3 5 Oznaczanie rozpływu kropli zawieśmy
wykonać wg PN-70/C-04424 p 2 5, stosując do 
oznaczenia po 2,5 g badanej pasty i pasty  w zor
cowej odważonych z dokładnością do 0,002 g

5 3 6 Oznaczanie pH wykonać wg BN-72/ 
6041-08 p 2 5

5 4 Zapisywanie i zaokrąglanie liczb dotyczą
cych końcowych wyników oznaczeń param etrów  
należy wykonać wg PN-70/N-02120 metodą Z

5 5 Ocena wyników badan Partię  pigm entu 
wiskopolowego należy uznać za odpowiadającą 
wym aganiom  normy, jeżeli w yniki badan wg 5 3 
wykażą zgodność z w ym aganiam i wg 3 1 i 3 2

5 6 Zaświadczenie o wynikach badan Dla każ
dej partii produktu  w ytw órca jest obowiązany w y
stawie i przesłać odbiorcy zaświadczenie stw ier 
dzające zgodność produktu z w ym aganiam i nor
my

W ym agania

Żółcień
wiskopo-

low a
G G P

Żółcień
w iskopo-

low a
G
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lowy
G

Szkarłat
wiskopo-

lowy
R

Czerwień
wiskopo-

low a
2R

B łękit
wiskopo-

lowy
B

G ranat
w iskopo-

lowy
GL

Czerń
wiskopo-

lowa
3B
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a) K oncentra
c ja  w  sto 
sunku  do 
wzorca, '/#

100 ±5

b) Odcień w 
stosunku do 
w zorca

praktycznie zgodny

c) R ozdrobnie
nie
— cząstek od 
0 — 4 (im

większość (tło)

— cząstek od 
4 — 10 (im
sztuk  nie 
więcej mz

8

— cząstek od 
11 — 20 pm, 
sztuk, me 
więcej mz

0,1

— cząstek 
powyżej 
20 pm

brak

d) Rozpływ 
kropli za
w iesiny

w ygląd plam y praktycznie zgodny z wzorcem

e) pH  zaw ie
siny wodnej

7,5 — 10,5 7 — 9

K O N I E C
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę —- W olskie Z akła
dy Przem ysłu  B arw ników  ORGANIKA

2 Normy i dokumenty związane

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisyw ania liczb

PN-75/C-04400 P igm enty  Pobieranie i przygotow yw anie 
próbek

PN-70/C-04424 P igm enty  B adanie rozdrobnienia

PN-74/C-60008 P róbn ik i do pobieran ia próbek produk 
tów  bezkształtnych

PN-75/M-78216 P ale ty  ładunkow e płaskie jednopłytow e 
czterow yjsciow e bez skrzydeł d rew niane 800X1200 
EUR

PN-76/0-79252 T ransportow e jednostki opakow aniow e 
Z naki i znakow anie W ym agania podstaw ow e

BN-77/6414-06 O pakow ania transportow e z tw orzyw  
sztucznych W orki z folii poholefm owych otw arte , 
płaskie, bez fałd  bocznych, zgrzew ane

BN-72/6041-08 P igm enty  do barw ien ia wiskozy w  m asie 
M etody badan

BN-73/6411-03 O pakow ania transportow e z tw orzyw  
sztucznych Bębny z poliolefin W ym agania i badania 

BN-76/5046-02 O pakow ania transportow e m etalow e Bęb
ny lekkie

Przepisy o ładow aniu i w yładow yw aniu w agonów tow a
row ych w  kom unikacji w ew nętrznej Załącznik n r 10 
(do a r t  27 ust 4 pk t 4 DKP)

In stru k c ja  o ładow aniu  samochodów ciężarowych i p rzy 
czep Załącznik do Zarządzenia M inistra K om unikacji 
z dn ia 7 m arca 1963 r  (Mon Pol n r  24, poz 129)

3 Symbol wyrobu wg SWW — 1245-346

4 Autor projektu normy — m gr A nna Siwek, W ol
skie Zakłady P rzem ysłu B arw ników  ORGANIKA

5 Wzorce pigmentów wiskopolowych dostarczają na 
żądanie WZPB w  Woli Krzysztoporskiej koło P iotrkow a 
Trybunalskiego


