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Protezy i aparaty

Kostki do stóp z łącznikiem

i bez łączn ika

P ro s łh e s is  a n d  o r th o p a e d ic  a p p a r a lu s  

A n k le s  fo r  a r t i f ic ia l fo o t  w ith  a n d  w ith o u t  

c o n n e c to r

Protheses et appareils 
Orthopediquestchevilles a pied sans et avec 

le connecteur
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LUh k o jio tk h  A-ns c ro n c  coeflHHeneM 
u 6e3 coennHeHHH

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są kostki b) kostki do stopy bez łącznika (KBŁ), lewej (L),

do stóp z przegubem skokowym z łącznikiem i bez o numerze 22"

łącznika. KOSTKA KBŁ - L 22 BN-73/5993-04

2. Normy związane 

PN-66/D-01000 Wady drewna

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przezna­

czenia

BN-73/5993-18 Protezy i aparaty. Stopy półflico­

we i półstyrogumowe. Wymagania i badania

3. Rodzaje. Ze wzglądu na typ protezy i zasto­

sowanego rodzaju stopy, kostki dzieli sią na

kostki do stóp z łącznikiem - KŁ, 

kostki do stop bez łącznika - KBŁ.

4. Odmiany. Kostki dzieli sią na 
lewe - L,

prawe - P.

5. Wielkości, W zależności od wymiarów anato­

micznych i cech budowy użytkownika oraz wielkości 

zastosowanej stopy rozróżnia się osiem wielkości 

kostek:

kostka numeru 22, 

kostka numeru 23, 

kostka numeru 24, 

kostka numeru 25, 

kostka numeru 26, 

kostka numeru 27, 

kostka numeru 28, 

kostka numeru 29.

7. Główne wymiary podano w mm

a) dla kostek KŁ wg rys. 1 i tabl. 1 na str. 2,

b) dla kostek KBŁ wg rys. 2 i tabl. 2 na str. 3•

Pozostałe wymiary nie podane na rys, 1 i 2  po­

winny byó zgodne z dokumentacją techniczną wy­

twórcy.

8. Materiał. Drewno 01 (olcha) w klasie I lub 

I I  wg PN-72/D-96002. Dopuszcza sią wykonanie kos­
tek z drewna Lp (lipowego) lub Tp (topolowego) w 

klasie I lub II wg PN-72/D-96002.

9. Wady oraz .jakość drewna. Drewno użyte do 

produkcji kostek powinno byó zgodne z wymaganiami 

podanymi w tabl. 3 na str. 4.

Wady drewna wg PN-66/D-01000 nie wymienione w 

tabl. 3 są niedopuszczalne.

10. Wilgotność bezwzględna. Drewno użyte do 

produkcji kostek nie powinno przekraczać 10# wil­

gotności.

11. Wykonanie - obrobione. Otwory pod łącznik 

i miseczką powinny być wykonane prostopadle do 

płaszczyzny kostki

6. Przykład oznaczenia

a) kostki do stopy z wyłącznikiem (KŁ), lewel 

(L) o numerze 22.

KOSTKA KŁ - L 22 BN-73/5993-04

-ii I®-65/5993-04 i BK-67/5993-12.

Symbol wg SWA: 2885-941 - 943.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/5993-04

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/5993-04 1 BN-67/ °) usunięto p cechowanie

5993-12 2 Odpowiedniki w normach zagranicznych

a) zmieniono układ normy, NRD TGL 4882 Orthopadische Erzeugnisse KnBchel Pas-

b) zmieniono rysunek i wymiary, steile fflr Beinprothesen

12. Wykończenie. Powierzchnie kostek powinny 

byó czyste, bez wgłębień, zadziorów, pęknięć 1 

śladów uderzeń.

13. Pozostałe wymagania oraz badania - wg BN-73/ 

5993-18.

Z|ednoczeme Przemysłu Ortopedycznego 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPO dnia 20 września 1973 r 

lako norma obowiqzu|qca w zakresie produkcii od dnia 1 lipca 1974 r 
(Dz Norm i Miar nr 4/1974 poz 9)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 197-4 Wpływ do W N 7 12 73 Oddano do składu22 1 74 Druk ukończono w ma|g 74 
Ob| 0,55a w Nakład 600  4-50 egz Zam 205 /74

Cena zł 2 40



2 BN-73/5993-04

Główne wymiary

Rys. 1

Tablica 1

Numer k o stk i L L-, b b, b2 b,

22 99 53 66 28 26 80

23 101 54 31 68 29 27 82

24 104 56 70 30 28 84

25 108 59 33 72 31 29 86

26 113 63 74 32 30 88

27 115 64
35

76 33 31 90

28 117 65 78 34 32 92

29 119 66 80 35 33 9^



BH-73/5993-04 3

15993- 04-21

Tablica 2

Numer k ostk i L L, ^3 b h, b2 bs h

22 99 53 29 48 64 28 26 80

23 101 54 30 49 68 29 27 82 44

24- 104 56 31 50 70 30 28 84

25 108 59 33 51 72 31 29 86

26 113 63 52 74 32 30 88 50

27 115 64
35

53 76 33 31 90

28 117 65 54 78 34 32 92
56

29 119 66 55 80 35 33 94



4 BN-73/5993-04

Tablica 3

Nazwa wad drewna wg PN-66/D-OIOOO Dopuszczalność wad

Spłaszczenia
dopuszczalne do średnicy mierzonej w połowie 
długości drewna

Rak niedopuszczalny

Krzywizna
jednostronna dopuszczalna o strzałce do 2 cm na 1 m

dwustronna niedopuszczalna

Sęki różnego rodzaju

nie dopuszcza się żadnych sęków w dolnej części 
kostki do wysokości 35 mm oraz w miejscu montażu 
szyny, na pozostałej powierzchni kostki dopuszcza 
się zdrowe o średnicy nie przekraczającej 10 mm

Splot włókien (zawiły układ włókien) ni e dopu szc z al ny

Skręt włókien dopuszczalny do 2 om na 1 m

Rdzeń

niedopuszczalna

Wewnętrzna biel

Fałszywa twardziel

Zaparzanie

Zgnilizna twarda i miękka

Plamy garbnikowe
dopuszczalne

Pleśń

Pęknięcia na płaszczyźnie

niedopuszczalne

Pęknięcia czołowe

Pęknięcia okrągłe

Zabitki i zakorki

Chodniki owadzie

Uszkodzenia od pocisków i odłamków metali


