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1 WSTĘP 2. PODZIAŁ X OZNACZENIE

1 1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pig­

menty organiczne stosowane Jako składniki barwią­

ce do farb graficznych.

2.1 Podział. Rozróżnia się 11 marek pigmentów 

organicznych do farb graficznych, których nazwy i 

symbole podano w 3.2

1.2. Normy związane

PN-58/C-04400 Pigmenty Pobieranie próbek 

PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN—67/C—04410 Pigmenty organiczne do farb graficz­

nych. Metody badań

2.2. Przykład oznaczenia Żółcieni pigmentowej G 

ŻÓŁCIEŃ PIGMENTOWA G BN-69/6047-07 

3 WYMAGANIA

3.1, Wymagania ogólne. Pigmenty organiczne do 

farb graficznych powinny byó Jednorodnymi proszkant

3.2. Wymagania dla poszczególnych marek pigmentów

Nazwa parametru

, I , . ..... ..... ... .........  ................................ —  p.

Wartości liczbowe dla poszczególnych marek

Żółcień 
pigmen­
towa G

Żółcień 
pigmen­
towa 10G

Żółcień 
pigmen­
towa 6GP

Żółcień 
pigmen­
towa 3R

Oranż 
pigmen­
towy 
trwały G

Czerwień 
pigmen­
towa 2R

Cze rwień
lakowa
GB

Szkar­
łat la­
kowy 3B

Rubin
lakowy
BC

Rubin
lakowy
BCL

B łę k i t  .  
pigmentowy 
t r w a ły  B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

a) Intensywność
barwy w stosunku 
do wzorca, %

dla wszystkich pigmentów 100 +5%

b) Odcień w stosun­
ku do wzorca praktycznie zgodny

c) Pozostałość na 
sicie o boku 
oczka 0,063 mm* 
%, nie więcej niz

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2

d) Objętość nasypo­
wa po utrząsamu 
1/kg, nie więcęj 
niz

.4,2 3,3 6,5 4,4 3,3 6 5 3,5 3 3 3,5

e) Wilgotność, %, 
nie więcej niz 1,5 1,5 1,5 2,0 1.5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0

f) Substancji roz­
puszczalnych w 
wodzie, %, nie 
więcej niz

1,5 1,5 2 1.5 2 1,5 2 4 2 2 2

g) Liczba olejowa 40-45 35-40 45-50 35-40 47-53 50-55 50-55 75-80 50-55 47-52 35-40

h) pH wyciągu 
wodnego dla wszystkich pigmentów w granicach od 6 do 8

i) Odporności na 
czynniki mokre 5 5 5 5 5 5 5 5 4-5 5 5

Ksylen 3 3 4-5 2-3 3 1 3 3 3-4 3 5

Olej lniany 3-4 3 4 3 3-4 2 4-5 2-3 3 3 5

Octan etylu 3 3 4 2 3 1 3 3 3-4 2-3 5

Alkohol etylowy 3-4 4 5 3-4 4-5 2-? 4 4 4-5 3-4 5
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3.3. Trwałość. Pigmenty organiczne do farb gra­

ficznych przechowywane w suchych pomieszczeniach 

powinny zachować wszystkie własności w praktycznie 

nieograniczonym czasie.

4, PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Pigmenty organiczne do farb gra­

ficznych należy pakować w worki z tworzywa sztucz­

nego umieszczone w beczkach drewnianych lub bęb­

nach pojemności 75+120 1 bądź w worki z folii z 

polichlorku winylu plastyfikowanego umieszczone w 

workach jutowyoh.

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały na­

pis zawierający

a )  nazwę lub znak wytwórni, 

b; oznaczenie wg 2.2, 

o )  wagę brutto i netto, 

dj numer partii, 

e )  numer porządkowy opakowania.

4.2, Przechowywanie 1 transport. Pigmenty prze­

chowywać w suchych pomieszczeniach w oryginalnym 

szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przewozić kryty­

mi środkami lokomocji.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań. Ustala się dwa rodzaje ba­

dań: badania niepełne oraz badania pełne.

a )  Badania niepełne polegają na sprawdzeniu in­

tensywności barwy i odcienia, objętości nasypową), 

pozostałości po przesiewie, wilgotności, zawar­

tości substancji rozpuszczalnych w wodzie. Bada­

niom niepełnym należy poddać każdą partię wypro­

dukowanego pigmentu.

bJ Badania pełne polegają na sprawdzeniu wszyst­

kich wymagań zawartych w 3.1 i 3.2.

Badania pełne należy wykonać przy każdej zmianie 

wzorca oraz przy okresowej kontroli produkcji wy­

konywanej dla każdej marki barwnika oo najmniej 

jeden raz w roku.

5.2. Pobieranie próbek 1 przygotowanie średniej 

próbki laboratoryjnej - wg PN-58/C-04400

5.3. Wykonanie badań

5.3.1. Badanie odcienia 1 intensywności barwy - 

wg PN-67/C-04410. Intensywność barwy należy podać 

na wymalowaniach olejowych, a odcień na odbitkach

irysowych

5.3.2. Określenie pozostałości po przesiewie - 

wg PN—58/C—04401, stosując odważkę 5 g oraz sito 

o wymiarze oczka 0,063 mm.

5.3.3. Określanie objętości nasypowej pigmentu 

po utrzasaniu - wg PN-67/C-04410, biorąo do bada­

nia 2 g pigmentu.

5.3.4. Określanie wilgotności - wg PN-58/C-0440Ł

5.3.5. Określanie zawartości substanc.1l rozpusz­

czalnych w  wodzie - wg FN-58/C-04401.

5.3.6. Określanie liczby olejowej - wg PN-58/ 

C—04401,

5.3.7. Określanie odporności na wodę, olej lnia­

ny i rozpuszczalniki organiczne ~ wg FN-67/C-04410.

5.3.8. Oznaczanie pH wyciągu wodnego - wg PN-58/ 

C—04401.

5,4. Ocena partii. Partię pigmentu należy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy, Jeżeli wyniki ba­

dań niepełnyoh wg 5.1 a; oraz ostatnie wyniki o- 

bowiązujących badań pełnych wg 5.1 b) są dodatnie.

K O N  I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6047-07

1, Źródła nabycia wzorców pigmentów organicznych do Ibrb 2. Symbol wg SWW. Pigmenty organiczne do farb graficz-

grafi.cznj ch Wzorce pigmentów dostarczają na żądanie Wol- nych uwzględnione są w SWW pod symbolem 1245-341.

skie Zakłady Przemysłu Barwników w Woli Krzysztoporskiej.

Errata do BN-69/6047-07

Str. Tablica Jest Powinno być

1 kol. 1 poz. d) 1/kg 1/kg


