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NORMA BRANŻOWA
B N -79

BARWNIKI
Barwniki do drewna

6 0 4 4 -1 2

Zamiast
BN-71/6044-12

Grupa katalogowa X 23 j

i. w s T ą p

Przedm io tem  normy sę  barw nik i  do d rew n a ,  s to so w an e  

głównie  w p rz e m y ś le  m eb la rsk im .

2. PODZIAŁ- I OZNACZENIE

2. 1. R odza je .  W z a leż n o śc i  od sposobu  b a rw ie n ia  r o z ­

r ó ż n ia  s i ę  dwa r o d z a je  barw ników  do drew na;

a. ) wodne -  ro z p u s z c z a ln e  w wodzie,

b. ) sp i r y tu so w e  -  r o z p u s z c z a ln e  w s p i r y tu s ie .

2. 2. Odmiany. W za le ż n o śc i  od kon cen t rac j i  r o z r ó ż n ia  

s i ę  b a rw nik i ;  typowe i sko n c en t ro w a n e .

2. 3. P rz y k ła d  o z n a c z e n ia

a) b a rw n ik a  r o z p u sz c z a ln e g o  w wodzie o k o n cen trac j i  

typowej;

RUBIN MAHONIOWY WODNY G B N - 7 9 / 6 0 4 4 - 12

b.) b a rw n ik a  r o z p u sz c z a ln e g o  w s p i r y tu s i e ,  s k o n c e n t ro ­

wanego;

BRUNAT ORZECHOW Y SPIR Y TU SO W Y  2 0 0 % / 5 0 / l 0 0  

B N - 7 9 / 6 0 4 4 - 12

3. WYMAGANIA

3. 1. Wygląd zew nę trzny .  B arw nik i  do d rew n a  powinny 

mieć p o s ta ć  p ro szk u .

3. 2. K o n c e n t r a c ja  -  zgodna z wzorcem.

3, 3. Odcień  -  p ra k ty c z n ie  zgodny z wzorcem.

3 .4 .  Z a w a r to ś ć  su b s ta n c j i  n ie ro z p u sz c z a ln y c h  -  wg ta ­

blicy.

3.^5. S top ień  r o z p u s z c z a ln o ś c i  -  wg tablicy.

3. 6. pH 1-p ro c e n to w e g o  ro z tw o ru  -  badać  w ce lu  z e b r a ­

ni a  wyników.

3. 7. T rw a ło ś ć  na św ia t ło  -  wg tab licy  na s t r .  2.

4, PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I T R A N SPO R T

4. 1. P akow an ie .  B arw nik i  do d rew n a  na leży  pakować w

bębny m etalowe lekkie z dnem zdejmowanym wg B N - 7 6 /  

5046-02 ,  pojemnośc i  od 30 do 100 dm'*. Na każdym opako ­

waniu na leży  um ieśc ić  t rw a ły  i czy te lny  nap is  za w ie ra ję c y  

co najmniej;

a) nazwę lub znak wytwórni,

b) o zn acz en ie  wg 2. 3,

c )  m asę  b ru t to  i netto ,

d.) numer p a r t i i .

Znakowanie  opakowań na leży  wykonać wg P N -7 6 /0 -7 9 2 5 2 .

4. 2. F o rm ow an ie  jednostek  ładunkowych. W przypadku 

s to so w an ia  p a le ty zac j i ,  barwnik i  do d rew n a  w opakowa­

niach t r an sp o r to w y ch  na leży  formować w jednos tk i  ładun ­

kowe p rz y  użyciu pa le t  ładunkowych wg P N -75 /M -782  18. 

Ł ad u n ek  na p a lec ie  na leży  z ab ez p ieczy ć  p rz e d  p r z e s u w a ­

niem s i ę  i deform ac ję .

4. 3. P rz ech o w y w an ie .  B arw nik i  do d rew n a  na leży  prze ­

chowywać w su ch y ch  p o m iesz czen iach  magazynowych. C z as  

p rzechow yw ania  -  n ieogran iczony .

4 .4 .  T r a n s p o r t .  B arw nik i  do d rew n a  można p rzew o z ić  

dowolnymi ś rodkam i t r a n s p o r tu  zabezpieczonym i p ra sd d z ia -
i

łaniem szkodliw ych  warunków a tm osfe rycznych .  Ś ro d e k  

przewozowy p rz e d  załadowaniem na leży  przygotować przez 

u su n ię c ie  gwoździ,  zab ez p ieczen ie  ś r u b ,  haków itp. w y s ta -  

jęcy ch  c z ę ś c i ,  k tó re  mogę spowodować u szkodzen ie  opako­

wań.

O pakowania  z barwnikami na leży  u s taw iać  ś c i ś l e  obok 

s ie b ie  na  ca łe j  pow ie rzchn i  ś r o d k a  przewozowego  (w ago ­

nu, samochodu,).

W t r a n s p o r c i e  kolejowym opakowania  z barwnikami n a le ­

ży  ładować do g ra n ic  w y k o rzy s tan ia  wagonu wg P rz e p i s ó w

o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko-
-0mumkacji  w ewnętrznej

W t r a n s p o r c i e  samochodowym opakowania  z barwnikami 

na leży  ładować zgodnie z ins trukc ję ,  o ładowaniu sam ocho­

dów c ięża ro w y ch  i p r z y c z e p i  .

0  P a t r z  Informacje dodatkowe.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 20 listopada 1979 r. 

jako norma obowiazujgca od dnia 1 października 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1980 poz. 3)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd- Norm. W-wa, Ark. w y d .0 ,5 0  Nakł. 2 0 0 0 + 5 5 ” Zam. 174/80 Cena zł 3,60



2 B N -7 9 /6 0 4 4 -1 2

L-P. Nazwa ba rw n ik a

Z a w a r to ś ć  su b s tan c j i  
n ie ro z p u sz c z a ln y c h ,  

%, nie w ięce j  niż

S top ień  ro z p u s z c z a ln o ś c i ,  nie 
n iż szy  niż

T r w a ło ść  
na

św ia t ło
sz tu czn e

w wodzie w alkoholu 
metylowym

w wodzie
w alkoholu 
metylowym

w te m p e ra ­
tu rz e  

w rz e n ia

w te m p e ra ­
tu rze  

20+25°C

1 2 3 4 5 5 7 8

1 Ż ó łc ie ń  żyw iczn a  R 1,0 - 1 0 2 ■ - 3

2 C z e rw ie ń  m ahoniowa wodna G 1,0 - 10 3 - 4+5

3 C z e rw ie ń  karm inowa wodna 1 ,0 - 1 0 3 - 3-r 4

4 Rubin mahoniowy wodny G 0, 8 13 5 - 3+4

5 Rubin  mahoniowy wodny B 1,0 - 10 2 - 3+4

6 B łęk i t  do d rew n a 1 , 0 - 11 7 - 3

7 B ru n a t  o rzech o w y  wodny R S 1 , 0 - 12 1 1 - 4+5

8 B ru n a t  o rzech o w y  wodny G S 0 ,8 - 12 9 - 3+4

9 B ru n a t  p a l i sa n d ro w y  wodny B ' , 0 - 1 0 4 - 4+5

10 B ru n a t  c e d ro w y  wodny R 1,0 - 10 6 - 4

11 B ru n a t  c iemny wodny B 1,ty - 10 6 - 4+6

12
B ru n a t  o r z e c h o w y  wodny T 200%
( 5 0 / 1 0 0 )

0 ,9 - 13 4 - 4

13 B ru n a t  dębowy wodny GR 0 ,8 - 12 9 - 5

14 B ru n a t  o r z e c h o w y  wodny 0 ,7 - 5 2 - 3 r4

15 B ru n a t  mahoniowy wodny 1 , 0 - 10 4 - 3 f4

16 S z a r z e ń  dębowa wodna B 1 ,0 - 10 2 - 3-f4

17 C z e r ń  hebanowa wodna B 0 ,8 - 8 5 - 6

18 Rubin  mahoniowy sp i ry tu so w y - 5 , 0 - - 2 2

19
B ru n a t  o rzech o w y  sp i ry tu so w y
2 0 0 % ( 5 0 / 1 0 0 ) - 1 , 0 - - 3 2

20 B ru n a t  dębowy sp i ry tu so w y  B - 1 , 6 - - 3 2

winna być wykonywana dla każdej  m ark i  barwnika co  n a j ­

mniej r a z  w roku.

5. 1.2. B ad an ia  n iepe łne  obejmują badan ia  wymienione w

5. 1. 1 a) 4- f ) .  Badaniom niepełnym na leży  poddać każdę 

p a r t i ę  wyprodukowanego barwnika.

5. 2. P o b ie r a n i e  p róbek  i p rzygotowywanie  ś redn ie j  prób­

ki la b o ra to ry jn e j  -  wg P N - 7 4 /C -0 4 7 0 7 ,  próbnikiem nr 14 4- 

16 wg P N -7 4 /C -6 0 0 0 8 .

5. 3. Opis  badań

5. 3. 1. S p ra w d z a n ie  wyglądu zew n ę trzn eg o  wykonać 

wzrokowo.

5 . 3 . 2 .  O zn ac zan ie  kon cen t rac j i  -  wg B N -78 /6 0 4 4 -0 7 .

5. BADANIA

5. 1. P ro g r a m  badań

5. 1. 1. B ad an ia  pełne obejmuję:

a. ) sp r a w d z e n ie  wyględu zew n ę trzn eg o  (3 .  i ) ,

b. ) o zn acz an ie  k o n c e n t r a c j i  ( 3 .2 . ) ,  

c )  o z n a c z a n ia  o d c ien ia  (3 .  3.),

d. ) o z n a c z a n ie  z a w a r to ś c i  su b s ta n c j i  n ie r o z p u sz c z a ln y c h  

( 3. 4.),

e. ) o z n a c z a n ie  s to p n ia  r o z p u s z c z a ln o ś c i  (3 .  5.),

f. ) o z n a c z a n ie  pH 1-p ro c e n to w e g o  ro z tw o ru  ( 3 .6 . ) ,

g. ) o z n a c z a n ie  t r w a ło śc i  na św ia t ło  (3 .7 .) .

B a d an ia  pełne na leży  wykonywać p rz y  każdej  zmianie 

w z o r c a  o r a z  p r z y  o k r e so w e j  k o n tro l i  p ro d u k c j i ,  k tó r a  po­



B N - 7 9 / 6 0 4 4 - 12 3

5. 3. 3. O zn ac zan ie  o d c ien ia  -  wg B N -7 8 /6 0 4 4 -0 7 .

5 , 3 . 4 .  O zn ac zan ie  z a w a r to ś c i  su b s ta n c j i  n ie rozpuszczaU  

nych

-  w b a rw n ik ach  wodnych -  wg P N - 7 6 /C -0 4 7 0 2  p. 2. 3,

-  w b a rw n ik ach  sp i ry tu so w y c h  -  wg B N -7 8 /6 0 4 4 -0 7 .

5. 3. 5. O zn ac zan ie  s to p n ia  r o z p u sz c z a ln o śc i

-  ba rw ników  wodnych -  wg B N - 7 4 / 6 0 4 4 - 14, s to s u ją c  s y ­

c z e n ie  w t e m p e r a tu rz e  w r z e n ia  lub po samoczynnym o s tu -
o

dzeniu  do t e m p e ra tu ry  20 f  25 C w ciygu 5 7  6  h.

-  barw ników  sp i ry tu so w y c h  -  wg B N - 7 8 /6 0 4 4 -0 7 ,  s t o s u -  

jyc  alkohol metylowy.

5. 3. 6 . O zn ac zan ie  pH 1 -p rocen tow ego  ro z tw o ru  -  wg 

P N - 7 6 /C -0 4 7 0 2 .

5. 3. 7. O zn ac zan ie  t rw a ło śc i  na św ia t ło  -  wg B N - 7 8 /  

6044-07. Wyniki b ad an ia  t rw a ło śc i  nie powinny być n iż sze  

niż podano w tab l icy  lub nie n iż sze  niż wzorca .

5 .4 .  Z a o k rą g la n ie  i z ap isyw an ie  l iczb do tyczących  koń­

cowych wyników o zn acz an ia  -  wg P N - 7 0 /N - 0 2 120, metody 

Z.

5. 5. O cena  wyników badań. P a r t i y  b a rw n ik a  na leży  u -  

znać  za  odpowiadajycy wymaganiom normy, jeże l i  wyniki 

wg 5. 1 .2  o r a z  o s ta tn ie  wyniki badan ia  t rw a ło śc i  na ś w ia t ­

ło wykaza ły  zgodność z wymaganiami normy.

5 .6 .  Z a św ia d c z e n ie  o wynikach badań. Dla każdej  p a r ­

tii b a rw n ik a  w y tw órca  obowiyzany j e s t  w ystawić  i p r z e ­

s ł a ć  od b io rcy  z a ś w iad czen ie  s tw ie rd z a jy c e  zgodność z wy­

maganiami normy.

K O N I E C

INFORMACJE

1. Ins ty tuc ja  o p ra c o w u ją c a  p ro jek t  normy -  Z ak łady  P rz e ­

m ysłu  B a rw n ik ó w  ORGANIKA-BORUTA, Z g ie rz .

2. Is totne zmiany w s tosunku  do B N - 7 1/ 6 0 4 4 - 12

a. ) uzupełn iono  normy o wymagania do tyczyce  barwników 

do d r e w n a  r o z p u sz c z a ln y c h  w sp i r y tu s i e ,

b. ) uak tua ln iono  aso r ty m en t  barw ników  p rzy jm ujyc  nazwy 

zgodnie  z B N - 7 5 / 6 0 4 0 - 0 1,

c. ) podano s top ień  r o z p u sz c z a ln o śc i  w te m p e ra tu rz e  w rze-
o

n ia  i po s tudzen iu  20 25 C,

d) podano w s to p n iac h  o d p o rn o ść  na św ia t ło .

3. Normy zw iązane

P N - 7 6 /C -0 4 7 0 2  B a rw n ik i .  Ogólne metody badań 

P N - 7 4 /C - 0 4 7 0 7  B a rw nik i .  P o b ie r a n i e  i przygotow yw anie  

p róbek

P N - 7 4 /C - 6 0 0 0 8  P ró b n ik i  do p o b ie ra n ia  p ró b ek  produktów 

b e z k sz ta ł tn y c h

P N -7 5 /M -7 8 2  18 P a l e ty  ładunkowe p ła sk ie  jednopłytowe 

dwuwejściowe bez  s k r z y d e ł  d rew n ian e  800 x 1 2 0 0  

i 1 0 0 0  x 1 2 0 0

P N - 7 0 /N - 0 2  120 Z a sa d y  zao k ry g la n ia  i z ap isy w an ia  liczb 

P N - 7 6 /0 - 7 9 2 5 2  T ra n s p o r to w e  jednos tk i  opakowaniowe 

Znaki  i znakowanie .  Wymagania podstawowe

DODATKOWE

B N -7 6 /5 0 4 6 -0 2  Opakow ania  t ra n sp o r to w e  metalowe. Bybny 

lekkie

B N -7 8 /6 0 4 4 -0 7  Barw nik i  do drew na.  Metody badań 

B N -7 4 /6 0 4 4 -1 4  B a rw nik i .  O znaczan ie  r o z p u sz c z a ln o śc i  w 

wodzie

4. Dokumenty zw iązane

P r z e p i s y  o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów to w aro ­

wych w komunikacji w ew nytrzne j .  (Z a ły c z n ik  nr 10 do ar t .  

27, ust .  4, p. 4 D K P) .

In s t ru k c ja  o ładowaniu samochodów c iy żaro w y ch  i p r z y ­

czep .  Z a ły czn ik  do Z a rz y d z e n ia  M in is t ra  Komunikacji  z 

dnia 7. III. 1963 r .  (Mon. Pol .  nr  24, poz. 123).

5, Symbol wg SWW 1245-37.

o. A u to rzy  p ro jek tu  normy -  K az im ie ra  C inkusz  i inż. 

W ies ław a B łońska ,  Z. P . B, ORGANIKA-BORUTA, Z g ie rz .

7. W zo rce  barwników na źydanie  od b io rcy ,  d o s ta rc z a jy  

Z ak łady  P rz e m y s łu  Barwników ORGANIK A-BORUTA w 

Z g ie rzu .


