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PIGMENTY
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Pigmenty organiczne do gumy Zam iast
BN-64/6047-02

G rupa katalogow a X 18’)

1. W ST Ę P

1.1. P rzedm iot norm y. Przedmiotem normy są 
pigmenty organiczne do gumy.

1.2. Z akres stosow an ia  przedm iotu  norm y. Pig
menty organiczne do gumy stosuje się jako skład
niki barwiące do wyrobów gumowych.

1.3. N orm y zw iązane

PN-58/C-04400 Pigmenty. Pobieranie próbek 
PN-70/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-71/C-04405 Pigmenty do gumy. Metody badań 
PN-64/C-04411 Pigmenty. Określanie trwałości na 

światło
PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywa

nia liczb
PN-65/0-79030 Opakowania transportowe. Bębny 

drewniane i tekturowe. Szereg wymiarowy 
PN-66/0-79031 Opakowania transportowe. Bębny 

i bańki metalowe. Szereg wymiarowy 
BN-69/5046-02 Opakowania transportowe metalo

we. Bębny lekkie

2. P O D Z IA Ł  I O ZN A C ZEN IE

2.1. R odzaje. Rozróżnia się następujące rodza
je pigmentów organicznych do gumy:

— w proszku,
— w paście (zawierające w zależności od mar

ki pigmentu 55—60% składników suchych) otrzy

1) Sym bol wg SWW: 1245-342

mywane przez zmieszanie pigmentów w proszku 
z olejem mineralnym.

2.2. P rzyk ład  oznaczenia
a) pigmentu w proszku o nazwie czerwień re-  

zaminowa RB:

CZERWIEŃ REZAMINOWA RB BN-72/6047-02 
SWW-1245-342

b) pigmentu w paście o nazwie czerwień re-  

zaminowa RB:
CZERWIEŃ REZAMINOWA R B -pasta BN-72/6047-02 

SWW-1245-342

3. WYMAGANIA

3.1. Postać. Pigmenty organiczne do gumy po
winny być jednorodne.

3.2. K oncentracja  w stosunku do wzorca po

winna wynosić 100 ±5%.

3.3. Odcień powinien być zgodny z wzorcem.
3.4. T rw ałość na w u lkan izację
— w temperaturze 143 ±2°C w ciągu 15 min

— zgodna z wzorcem,
— w temperaturze 160 ±2°C w ciągu 15 min

— zgodna z wzorcem,
— w temperaturze 180 ±2°C w ciągu 15 min

— zgodna z wzorcem.

3.5. M igracja. Nie migruje.
3.6. T rw ałość na w odę powinna wynosić 5.
3.7. Inne w ym agan ia  dla pigmentów do gumy 

w postaci proszków i past wg tabl. 1 oraz dla 
pigmentów w postaci proszków wg tabl. 2.

Zjednoczenie Przem ysłu Organicznego ,.Organika”
U stanowiona przez D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Organicznego „O rganika” dnia 10 lipca 1972 r 

jako norm a obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1973 r.
(Dz. Norm. i M iar n r 17/1972 poz 351

W Y D A W N IC T W A  (N O R M A L IZ A C Y JN E  1973. W p ły w  d o  W N  4.11.72. O d d a n o  d o  s k ła d u  22.12.72. 
D r u k  u k o ń c z o n o  w  k w ie tn iu  1973. O b j. 0,65 a . w . N a k ła d  2500 +  50 eg z . R Z G  — 2876

C en a  z ł 2,40
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Tablica 2

W ym agania
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a) Objętość nasypowa po
utrząsamiu, dm^/kg, nie 4 5 3,3 2,8 3,6 3,3 2,2 3,3 3,3 3,5 2,2
m niej niż

b) Wilgotność, %, nie
1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2

więcej niż

c) S ubstancji rozpusz- nie
czalnych w wodzie, °/o, nie 1 1 1 , 2 2 2,5 5 2 2 2 oznacza
więcej niż się

d) pH  zawiesiny wodnej 6,5—17,5 6,5—7,5 6,5—'7,5 6,5—7,5 7—i8 7—8 7—8 7—8 7—8 7—8 9—10

4. P A K O W A N IE , PR ZEC H O W Y W A N IE, 

T R A N SPO R T

4.1. P ak ow an ie. Pigmenty organiczne w prosz
ku należy pakować w bębny lekkie pojemności 
60, 80 lub 100 dm3 wg BN-69/5046-02, wyłożone 
papierem lub na życzenie odbiorcy folią z two
rzywa sztucznego, lub w bębny ze sklejki pojem
ności zgodnej z PN-65/0-79030, wyłożone papie
rem lub na życzenie odbiorcy folią z tworzywa 
sztucznego. Pigmenty w paście należy pakować 
w bębny metalowe wg BN-69/6046-02 pojemnoś
ci 60, 80 dm3 wg PN-66/O-79031, wyłożone folią 
z tworzywa sztucznego.

Na każdym opakowaniu należy umieścić trwały 
napis zawierający:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) oznaczenie wg 2.2,
c) masę brutto i netto,
d) nr partii,
e) nr porządkowy opakowania.

4.2. P rzech ow yw an ie . Pigmenty do gumy opa
kowane wg 4.1 należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach magazynowych w temperaturze 
nie niższej niż —10°C.

4.3. Transport. Pigmenty do gumy należy prze
wozić krytymi środkami transportowymi. Opako
wania z pigmentami ustawić na całej powierzch
ni środka transportowego ściśle obok siebie w tęp*- 
sposób, aby ładunek tworzył zwartą całość, zabez

pieczoną przed przesuwaniem się i wzajemnym 
uszkodzeniem. Opakowania z pigmentami do gu
my należy załadowywać zgodnie z obowiązujący
mi przepisami o ładowaniu i wyładowywaniu wa
gonów towarowych w komunikacji wewnętrz
nej ł).

Przy ładowaniu należy wykorzystać pełną ła
downość wagonu.

5. B A D A N IA

5.1. Program  badań

5.1.1. B adania pełne polegają na sprawdzeniu 
wszystkich wymagań wg rozdz. 3.

Badania pełne należy wykonać przy każdej 
wymianie wzorca oraz przy okresowej kontroli 
produkcji, która powinna być wykonana dla każ
dej marki pigmentu co najmniej jeden raz w 
roku.

5.1.2. B adania n iep ełn e . Dla pigmentów w pro
szku badania niepełne polegają na oznaczaniu 
koncentracji, odcienia, objętości nasypowej, pozo
stałości po przesiewie, wilgotności, zawartości 
substancji rozpuszczalnych w wodzie, pH, migra
cji, trwałości na benzynę oraz na mydło.

Dla pigmentów w paście badania niepełne po
legają na oznaczaniu koncentracji, odcienia, po
zostałości po przesiewie, migracji, trwałości na
benzynę oraz mydło.

a'. ■.
- V

i) P a trz  Inform acje dodatkowe.
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Badaniom niepełnym należy poddać każdą par
tię wyprodukowanego pigmentu.

5.2. P obieran ie próbek i przygotow an ie  śred 
n iej próbki laboratoryjnej — wg PN-58/C-04400.

5.3. O pis badań

5.3.1. O znaczanie koncentracji i odcien ia  na
leży wykonać wg PN-70/C-04401, stosując dla 
past pigmentowych odważkę 0,1 g.

5.3.2. O znaczanie trw ałości na w u lk an izację  na
leży wykonać wg PN-71/C-04405, porównując 
próbkę barwioną pigmentem badanym z równo
legle wulkanizowaną próbką barwioną pigmentem 
wzorcowym o zgodnej intensywności.

5.3.3. O znaczanie m igracji p igm en tu  z m ieszan 
ki barw ionej do m ieszan k i n iebarw ionej należy 
wykonać wg PN-71/C-04405, wykonując próbkę 
dla pigmentu badanego metodą A.

5.3.4. O znaczanie trw ałości na w od ę — wg 
PN-71/C-04405.

5.3.5. O znaczanie ob jętości n asyp ow ej po u trzą-  

san iu  należy wykonać wg PN-70/C-04401, biorąc 
do badania 2 g pigmentu.

Wynik obliczać zgodnie z PN-70/N-02120.

5.3.6. O znaczanie pozostałości na s ic ie  należy 
wykonać wg PN-70/C-04401 na sicie o boku ocz
ka 0,063 mm, biorąc do badania 5 g pigmentu 
w proszku lub 1 g pigmentu w paście. Pozosta
łość na sicie o boku oczka 0,15 mm należy ozna
czać w taki sam sposób, biorąc do badania 5 g 
pigmentu w proszku, lub 10 g Brunatu rezamino- 
wego BC-past.

Do badania pigmentów w proszku należy sto
sować wodę jako środek wypłukujący.

Do badania pigmentów w paście należy stoso
wać benzynę jako środek wypłukujący, przy czym 
pozostałość na sicie należy wysuszyć wraz z si

tem i kontynuować badanie przez zastosowanie 
wody jako środka wypłukującego.

Wynik obliczać zgodnie z PN-70/N-02120.

5.3.7. O znaczanie w ilgo tn ości należy wykonać 
wg PN-70/C-04401, biorąc do badania 2 g pig
mentu w proszku.

Wynik obliczać zgodnie z PN-70/N-02120.

5.3.8. O znaczanie zaw artości su b stan cji rozpusz
cza lnych  w  w odzie należy wykonać wg PN-70/ 
C-04401 metodą na gorąco, biorąc do badania 
2,5 g pigmentu w proszku.

Wynik obliczać zgodnie z PN-70/B-02120.

5.3.9. O znaczanie pH  za w iesin y  w od nej p ig 
m en tu  — wg PN-70/C-04401.

5.3.10. O znaczanie trw ałości na b en zyn ę —  w g
PN-71/C-04405, metodą b.

5.3.11. O znaczanie trw ałości na m yd ło  —  w g
PN-71/C-04405.

5.3.12. O znaczanie trw ałości na alkalia  —  w g
PN-71/C-04405.

5.3.13. O znaczanie trw ałości na k w a sy  —  w g  

PN-71/C-04405.

5.3.14. O znaczanie trw a łości na tarcie —  w g
PN-71/C-04405.

5.3.15. O znaczanie trw ałości na św ia tło  sztu cz 

ne należy wykonać wg PN-64/C-04411.

5.4. O cena w y n ik ó w  badań. Partię pigmentu do 

gumy należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeżeli ostatnio przeprowadzone badania 
wg 5.1.1 oraz badania wg 5.1.2 dały wynik do
datni.

5.5. Z aśw iadczen ie o w yn ik ach  badań. Do każ
dej partii pigmentu dostarcza się atest zawiera
jący wyniki badań niepełnych, a na życzenie od
biorcy również wyniki badań wchodzących 
w skład badań pełnych.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-72/6047-02

1. Istotne zmiany w  stosunku do BN-64/6047-02
a) w prow adzono nowe p aram etry : pozostałość na si

cie o boku oczka 0,15 mm  oraz d la  p as t rezam inowych 
pozostałość na sicie o bóku oczka 0,063 mm,

b) uproszczono oznaczanie koncen trac ji i odcienia, 
przy jm ując oznaczanie tylko przez w ykonanie w ym alo- 
w ań  olejow ych zam iast dotychczasowych w ym alow ać 
olejowych i w ybarw ień gumy,

c) ujednolicono w ym agania dotyczące trw ałości na 
czynniki m okre dla p as t i proszków,

d) zm ieniono sposób ceny trw ałości na wodę, 
puszczalniki organiczne, mydło, alkalia, kw asy

przez zastosow anie szarej skali do oceny zm iany barw y 
wg PN-63/P-04906 i szarej Skali d‘o oceny stopnia za
brudzenia bieli w g PN-63/1P-04907.

2. Wzorce pigmentów organicznych do gumy dostar
czają na żądanie W olskie Zakłady Przem ysłu B arw ni
ków w Woli K rzysztoporskiej.

3. Przepisy obowiązujące w  komunikacji wewnętrznej.
Przepisy o ładow aniu i w yładow yw aniu w agonów  to
w arow ych w  kom unikacji w ew nętrznej. Załącznik nr 10 

lo art. 27 ust. 4 p k t 4 DKP § 76).


