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1. WSTĘP

Przedm iotem  norm y jest środek owadobójczy 
o nazwie handlow ej G am akarbatox zawiesinowy, 
zaw ierający jako substancje czynne N -m etylo- 
karbam inian I-naftylu, o nazwie zwyczajowej 
karbary l oraz izom er gam m a sześciochlorocyklo- 
heksan (izomer gam m a HCH), nośnik m ineralny 
oraz środki powierzchniowo czynne.

2. OZNACZENIE

GAM AKARBATOX ZAWIESINOW Y BN-76/6053-33

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. G am akarbatox zawie
sinow y powinien być jednorodnym  proszkiem 
o barw ie beżowej lub szarej.

W ystępujące grudki pow inny łatw o rozpraszać 
się w wodzie.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg
tabl. 1.

Tablica 1

W ym agania

a) K arbary lu , % 40 ±2
b) Izom eru gam m a HCH, % 10,0 ±0,5
c) Wody, %, n ie  w ięcej niż 1
d) Pozostałość na sicie o w ym iarze bo-

ku  oczka kw adratow ego 0,075 mm,
%, nie w ięcej niż ?

e) Czas zwilżania, m in, nie więcej niż 2
f) Trw ałość zaw iesiny w odnej po 30 min,

%, nie m niej niż 65

3.3. Trwałość. G am akarbatox zawiesinowy opa
kow any i przechow yw any wg rozdz. 4 powinien 
odpowiadać wym aganiom  3.1 i 3.2 w  ciągu 3 lat 
od da ty  w yprodukow ania.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. G am akarbatox zawiesinowy na 
leży pakować w ilościach po: 0,5 i 1 kg do toreb 
zgrzewanych i form owanych maszynowo z folii 
z polietylenu 3 NŻ n C Gat. I wg BN-74/6365-01 
o w ym iarach odpowiednio 340X0,08 mm i 413 X 
X0,08 mm.

Torby z produktem  należy umieszczać w  pu 
dełkach kartonow ych o symbolu 1822-132 
(S-K-T2-R2-07) wg PN-73/O-79401 o w ym iarach 
odpowiednio 122X65X185 mm i 122X87X248 mm.

Każdą torbę z produktem  należy szczelnie za
m knąć przez zgrzewanie.

Opakowania jednostkowe należy wkładać w pu 
dła transportow e tekturow e o symbolach 1822-133 
(S-K -T l) lub T2/-R2-1 lub 1822-131/S-K-T1 albo 
T2/R2-3 wg PN-73/O-79402 o w ym iarach 380X 
X 285X253 mm na zawartość 0,5 kg po 16 sztuk 
oraz na zawartość 1,0 kg po 9 sztuk.

Zam knięcie pudeł należy wykonać przez okle
janie klap taśm ą papierową powleczoną klejem  
wg PN-62/P-50551.

Do pakowania G am akarbatoxu zawiesinowego 
po ó i 10 kg należy stosować torby  papierowe 
krzyżowe trzyw arstw ow e wg PN-72/P-79004, 
o symbolu wg SWW 1822-333 wielkości odpowied
nio 9 lub 11, odmiana 0 lub 2, w ykonanych z pa
pieru workowego, symbol Z-76 (2-warstwowy) 
oraz AP-1000 wg BN-68/7326-10 z naklejką denną 
z papieru  workowego, symbol Z-76 z wkładką 
w kształcie to rby  z folii polietylenowej wg 
BN-74/6365-01 o grubości folii 0,06, 0,08 lub 
0,10 m m  albo z folii opakowaniowej papieropodob- 
nej wg BN-74/6365-03, o grubości co najm niej 
0,02 mm.

Torby należy zamykać sposobem szycia.
Do pakowania G am akarbatoxu zawiesinowego 

po 25 kg należy stosować w orki papierow e OK4 
wg PN-70/P-79005 o symbolu wg SWW 1822-21 
wielkości 2 wg PN-68/O-79027 z w kładką w kształ-
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cie w orka z folii polietylenow ej wg BN-74/6365-01 
o grubości folii 0,06, 0,08 lub 0,10 mm.

W orki należy zamykać sposobem szycia.
Na każdym  opakowaniu jednostkow ym  um ie

ścić oznakowanie wg PN-67/0-79251 zawierające 
co najm niej:

a) nazwę i znak w ytw órni,
b) ostrzeżenie: „Ostrożnie, środek szkodliwy — 

klasa I II”, „Przechowyw ać z dala od produktów  
spożywczych, pasz i naczyń na żywność, w m iej
scach niedostępnych dla dzieci” ,

c) oznaczenie wg 2,
d) num er re jestracy jny  nadany przez M inister

stw o Rolnictwa,
e) procentow ą zawartość składnika czynnego 

oraz jego nazwę zwyczajową,
f) k ró tką charąkterystykę preparatu ,
g) zastosowanie i sposób użycia,
h) okres trwałości,
i) okres karencji,
j) opis sposobu magazynowania,
k) środki ostrożności (w tym  sposób postępo

w ania z opróżnionym  opakowaniem),
l) znak K J, num er partii i datę produkcji,
ł) masę netto,

m) cenę detaliczną.
Na opakowaniach jednostkow ych pakowanych 

sposobem m aszynowym  dopuszcza się nie um iesz
czanie znaku K J.

Na opakowaniach transportow ych umieścić ozna
kowanie jak  na opakowaniu jednostkowym , za
w ierające dodatkowo num er pakowaczki, liczbę 
sztuk opakowań jednostkow ych i masę bru tto  
zgodnie z PN-67/0-79252.

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W
przypadku stosowania paletyzacji, jednostki ła 
dunkow e pow inny być form owane na paletach 
wg PN-68/M-78216. Ładunek na palecie należy 
zabezpieczyć przed przem ieszczaniem  się i defor
m acją.

4.3. Przechowywanie. G am ąkarbatox zawiesi
now y w opakowaniu wg 4.1 należy przechowywać 
w suchych i przew iew nych m agazynach, z dala 
od artykułów  spożywczych, pasz i naczyń na żyw
ność, w m iejscach niedostępnych dla dzieci.

4.4. Transport. G am akarbatox zawiesinowy na
leży przewozić w opakowaniach transportow ych 
wg 4.1 dowolnym i k ry tym i środkam i transportu , 
zabezpieczającym i produkt przed w pływ am i atm o
sferycznym i oraz czynnikam i, mogącymi spowo
dować uszkodzenie opakowań.

P rzy  przewozie koleją należy zachowywać prze
pisy kolejowe dla przewozu m ateriałów  niebez
piecznych 1).

O Patrz Informacje dodatkowe p. 2.

P rzy  przewozie innym i środkam i transportu  na 
leży zachowywać przepisy przewidziane dla prze
wozu m ateriałów  niebezpiecznych na drogach pub
licznych l).

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) spraw dzenie wym agań ogólnych (3.1),
b) oznaczanie zawartości karbary lu  (3.2a),
c) oznaczanie zawartości izom eru gamm a HCH 

(3.2b),
d) oznaczanie zawartości wody (3.2c),
e) oznaczanie pozostałości na sicie (3.2d),
f) oznaczanie czasu zwilżania (3.2e),
g) oznaczanie trw ałości zawiesiny wodnej (3.2f).

5.2. Wielkość partii powinna wynosić najw yżej 
2000 kg.

5.3. Pobieranie próbek. Próbki do badań na 
leży pobierać zgodnie z zasadami podanym i 
w PN-67/C-04500.

Z każdej partii podlegającej odbiorowi w ybrać 
w sposób lodowy, w zależności od liczności partii, 
następujące liczby opakowań jednostkow ych po
dane w tabl. 2.

Tablica 2

Liczba opakowań jednostko
wych w partii

Liczba opakowań jed 
nostkowych, k tó rą  n a 
leży w ybrać do pobie

ran ia  próbek

do 5 wszystkie
6-t- 15 6

16-r- 25 9
26-i- 63 12
64-r-160 14

161-H250 15
powyżej 250 16

Przy  w ybieraniu do prób opakowań jednostko
wych należy pobrać pudełka co najm niej z 3 opa
kowań transportow ych, a przy m niejszej liczbie 
niż 3 opakowania transportow ych należy pobrać 
pudełka z każdego opakowania transportowego.

Z każdego wylosowanego opakowania jednost
kowego należy pobrać próbkę pierw otną o masie 
100 g.

P róbki pierw otne z worków należy pobrać prób
nikiem  15 wg PN-74/C-60008, w prowadzając go 
co najm niej do 3U głębokości worka, a w przy
padku pobrania próbki z toreb przez odsypywa- 
nie.

Pobrane próbki pierw otne zsypać razem, do
kładnie wymieszać i utworzyć próbkę ogólną. 
Z próbki ogólnej wydzielić średnią próbkę labora
tory jną o masie co najm niej 500 g.
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Próbkę do analizy rozjemczej należy przecho
wywać 3 miesiące, a w przypadku eksportu 6 m ie
sięcy od daty  w ysyłki danej partii p roduktu  z za
kładu.

5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych wyko

nać organoleptycznie.
5.4.2. Oznaczanie zawartości karbarylu
5.4.2.1. Zasada oznaczania polega na alkalicz

nej hydrolizie karbary lu , ilościowym odpędzeniu 
w strum ien iu  azotu m etyloam iny, pow stałej w  w y
n iku hydrolizy karbary lu  i zaabsorbowaniu jej 
w roztw orze kw asu borowego. Roztwór m iarecz
kuje  się m ianow anym  roztw orem  kw asu solnego 
wobec zieleni brom okrezolowej.

5.4.2.2. Aparatura i sprzęt laboratoryjny
a) Przepływ om ierz do gazu z bańkam i m ydla

nymi.
b) Zestaw  do hydrolizy wg rysunku.

40(MI220V  ̂
z regulacją

1 — czapa grzejna z regu lacją 400 W/220 V, 2 — kolba 
desty lacyjna pojem ności 100 cm3, 3 — deflegm ator Vi- 
greux, 4 — bełkotka, 5 — odbieralnik, 6 — haczyki pod

trzym ujące płuczkę

5.4.2.3. Odczynniki i roztwory
a) Azot sprężony.
b) Kwas borowy, cz.d.a., 2-procentow y roztw ór 

wodny, przygotow any w następujący  sposób: roz
puścić 20 g kw asu borowego w 980 cm3 wody, 
ogrzać słabo do całkowitego rozpuszczenia kwasu.

Ochłodzić do tem pera tu ry  pokojowej, dodać 
10 cm3 roztw oru 0,1-procentowego zieleni brom o
krezolowej w alkoholu etylow ym  o stężeniu 1+ 4 , 
a następnie kroplam i 0,1 N roztw ór kw asu sol
nego, gdy roztw ór jest zielony, lub 0,1 N roztwór 
w ędorotlenku sodowego, gdy roztwór jest żółto
zielony, aż do m om entu pow stania zgniłozielonego 
zabarwienia.

c) Kwas solny, cz.d.a., roztw ór 0,1 N (miano
wany).

d) W odorotlenek potasowy, cz.d.a., roztw ór 1 N 
w glikolu dw uetylow ym  przygotow any w nastę
pujący sposób: 56 g w odorotlenku potasowego roz
puścić w 40 cm3 wody i rozcieńczyć glikolem dw u
etylow ym  do objętości 1 dm 3.

5.4.2.4. Wykonanie oznaczenia. Do odbieralnika 
nalać 150 cm3 roztw oru kw asu borowego. Odważkę 
0,5 g G am akarbatoxu zawiesinowego odważoną 
z dokładnością do 0,0002 g umieścić w kolbie de
sty lacyjnej zestawu do hydrolizy wg 5.4.2.2b), do
dać 50 cm3 roztw oru wodorotlenjku potasowego 
i kilka kawałków porcelanki.

Uregulować szybkość przepływ u azotu przepły
wom ierzem  80 +  90 cm3/min, podłączyć kolbę do 
zestawu destylacyjnego, wstawić ru rkę  doprowa
dzającą azot do kolby oraz bełjkotkę do odbieral
nika i włączyć ogrzewanie. W ciągu 6-1-8 min na 
leży doprowadzić zawartość kolby do wrzenia 
i u trzym yw ać ją w  stanie słabego wrzenia 
w ciągu 1 godz. W ydzielona m etyloam ina pochła
niana w roztworze kw asu borowego zmienia jego 
zabarw ienie ze zgniłozielonego na niebieskie.

Po zakończeniu hydrolizy usunąć odbieralnik 
i przepuszczając w dalszym  ciągu azot przerwać 
ogrzewanie. R urkę pochłaniacza spłu|kać roztwo
rem  kw asu borowego do roztw oru w odbieralniku 
aż do zaniku niebieskiego zabarwienia (około 
50 cm3) i całość m iareczkować roztw orem  kwasu 
solnego do zm iany barw y niebieskiej na zgniło- 
zieloną, odpowiadającą zabarw ieniu roztw oru w yj
ściowego.

Równolegle wykonać próbkę ślepą z odczynni
kam i bez substancji oznaczanej wyżej podanym 
sposobem.

5.4.2.5. Obliczanie zawartości karbarylu (X)
w procentach wykonać wg wzoru

Y _ (V i~  V2)-N-201,21 
m* 10

w którym :
V 1 — objętość mianowanego roztw oru jkwasu 

solnego użyta do m iareczkowania bada
nej próbki, cm3,

V 2 — objętość mianowanego roztw oru kwasu 
solnego użyta do m iareczkowania próby 
ślepej, cm3,

N — normalność roztw oru kw asu solnego,
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201,21 — gram orów now ażnik karbary lu , 
m — odważka badanej substancji, g.

5.4.2.6. Wynik końcowy oznaczania. Za w ynik 
należy przyjąć średnią arytm etyczną z co n a j
m niej dwóch oznaczań, różniących się m iędzy sobą 
nie więcej niż o 0,5%.

5.4.3. Oznaczanie zawartości izomeru gamma
HCH wykonać wg PN-64/C-04655, zm ieniając treść 
p. 2.4.2 następująco: Badaną próbkę odważyć z do
kładnością do 0,002 g w suchej kplbie pom iarowej 
pojem ności 50 cm3. Wielkość odważki powinna być 
tak  dobrana, aby zaw ierała 0,02-^0,03 g izom eru 
gamma HCH.

Do kolby dodać 30 cm3 alkoholu etylowegio, za
korkować i w ytrząsać w  ciągu 1 min, dopełnić e ta 
nolem  do kreski, wymieszać i odstawić do chwili 
kiedy cały osad opadnie na  dn|o i dalej postępować 
wg PN-64/C-04655 p. 2.4.1.

5.4.4. Oznaczanie zawartości wody wykonać wg 
PN-67/C-04656.

5.4.5. Oznaczanie pozostałości na sicie wykonać 
m etodą m okrą wg PN-71/C-04501 p. 4.4, biorąc do 
oznaczania 10 g G am akarbatoxu zawiesinowego.

Sito z pozostałością suszyć w tem peraturze 
100-kl05°C do stałej masy.

Za w ynik należy przyjąć średnią arytm etyczną 
co najm niej dwóch oznaczań nie różniących się 
m iędzy sobą więcej niż o 0,02 g.

5.4.6. Oznaczanie czasu zwilżania wykonać, m ie
rząc czas potrzebny do całkowitego zwilżania 5 g 
G am akarbatoxu zawiesinowego, rozsypanego na 
powierzchni 100 cm3 wody tw ardej o tem pera tu 
rze pokojowej przygotowanej wg PN-70/C-04654 
p. 2.3, znajdującej się w zlewce pojemności 
250 cm3 i średnicy około 55 mm.

5.4.7. Oznaczanie trwałości zawiesiny wodnej 
wykonać wg PN-70/C-04654 z pominięciem 
p. 2.4.2.1, biorąc do badań 12,5 g G am akarbatoxu 
odw alonego z dokładnością do 0,0002 g. Zawartość 
karbary lu  w pozostałych w cylindrze 25 cm3 za
w iesiny oznaczać wg 5.4.2.

Próbkę do analizy przygotować w następujący 
sposób: pozostałe w cylindrze 25 cm3 zawiesiny

z osadem należy przenieść ilościowo acetonem  do 
kolby pom iarowej pojemności 100 cm3, uzupełnić 
acetonem  do kreski, wymieszać i pozostawić 
w  spokoju na 30 min. Następnie pobrać 10,0 cm3 
roztw oru z kolby pom iarowej i przenieść do kolby 
destylacyjnej zestaw u do hydrolizy wg rysunku 
i dalej postępować wg 5.4.2.4.

Równocześnie wykonać próbę ślepą z miesza
niną 50,0 cm3 roztw oru w odorotlenku potasowego 
wg 5.4.2.3d) i 10,0 cm3 roztw oru acetonu z wodą 
o stężeniu 3-k i.

Zawartość karbary lu  w  25 cm3 badanej wyżej 
wym ienionej zawiesiny (X ) obliczyć wg wzoru

X =(V r—V1)-N -2,012

w którym :
V — objętość m ianowanego roztw oru kwasu 

solnego zużyta do m iareczkowania pró 
by, cm3,

V\ — objętość m ianowanego roztw oru kwasu 
solnego użyta do m iareczkowania pró 
by ślepej, cm3,

N — riprmalność kw asu solnego,
2,012 — w spółczynnik przeliczeniowy.
Za w ynik należy przyjąć średnią arytm etyczną 

w yników co najm niej dwóch oznaczań nie różnią
cych się m iędzy sobą więcej niż o 0,5% w yniku 
większego.

Trwałość zawiesiny obliczyć w procentach wg 
wzoru podanego w PN-70/C-04654 p. 2.4.2.2.

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą
cych końcowych w yników oznaczań param etrów  
wg 3.2, należy dókonać wg zasad PN-70/N-02120 
p. 3.3.2.

5.6. Ocena wyników badań. Dana partia  pro 
duktu  jest uznana za dobrą, jeżeli w yniki badań 
średniej próbki laboratoryjnej reprezentujących tę 
partię  są zgodne z wym aganiam i podanym i 
w rozdz. 3.

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań stw ier
dzające zgodność z w ym aganiam i dołączyć do każ
dej wysyłki produktu.

K O N I E C

Inform acje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Chem i
czne AZOT w  Jaw orznie.

2. Dotychczasowe normy. N iniejsza norm a zastępuje 
ZN-72/M PCh/0-3385 G am akarbatox.

3. Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 P roduk ty  chemiczne. W ytyczne pobierania 

i przygotow yw ania próbek
PN-71/C-04501 Analiza sitowa. W ytyczne w ykonyw ania 
PN-70/C-04654 Pestycydy. M etoda cylindrow a oznaczania 

trw ałości zawiesin w odnych preparatów  zawiesinowych 
PN-64/C-04655 Pestycydy. M etoda polarograficzna ozna

czania izom eru gam m a sześciochlorocykloheksanu 
PN-67/C-04656 Pestycydy. Oznaczanie zaw artości wody m e

todą K. F ischera
PN-74/C-60008 P róbnik i do pobierania próbek produktów  

bezkształtnych
PN-68/M -78216 P ale ty  ładunkow e płaskie jednopłytow e 

drew niane czterowejściowe bez skrzydeł 800X1200 
P N -70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisyw ania liczb 
PN-68/O-79027 O pakow ania transportow e. W orki papiero 

we. Szeregi w ym iarow e
PN-67/0-79251 P roduk ty  w  opakow aniach jednostkowych.

Znaki i znakow anie. W ym agania podstawowe 
PN-67/0-79252 P roduk ty  w  opakow aniach transportow ych.

Znaki i znakow anie. W ym agania podstawowe 
PN-73/O-79401 O pakow ania jednostkow e kartonow e i tek 

turow e. P udełka
PN-73/O-79402 O pakow ania transportow e tekturow e. P u 

dła
PN-62/P-50551 Taśm y papierow e powleczone klejem

PN-72/P-79004 Torby papierow e do pakow ania tow arów
PN-70/P-79005 O pakow ania transportow e. W orki pap ie

rowe
BN-74/6365-01 Folia opakowaniowa z polietylenu o m ałej 

gęstości
BN-74/6365-03 Folia z polietylenu niskociśnieniowego. F o 

lie opakowaniowe papieropodobne
BN-68/7326-10 P apiery  workowe
Przepisy o przewozie koleją m ateriałów  i przedm iotów  

niebezpiecznych (PMN) z dnia 15 w rześnia 1968 r. (Dz.T. 
i Z.K. z 1968 r. N r 20, poz. 84).

Rozporządzenie M inistrów  K om unikacji i Spraw  W ew
nętrznych z dnia 27 listopada 1971 r. w  spraw ie bezpie
czeństw a ruchu  przy przewozie m ateriałów  niebezpiecz
nych na drogach publicznych (Dz.U. PRL Nr 36, poz. 310 
z dnia 17 grudnia 1971 r.)

Specjalne w arunk i przewozu tow arów  niebezpiecznych 
w  m iędzynarodowej kom unikacji kolejowej, stanowiące 
załącznik N r 4 do umowy SMGS (Dz.T. i Z.K. z 1966 r. 
N r 17 poz. 35)

Regulam in m iędzynarodowy dla przewozu koleją tow arów  
niebezpiecznych (RID), stanow iący załącznik I do K on
w encji CIM (Dz.U.PRL N r 21, poz. 137 z dnia 29 czerw 
ca 1968 r.)

P rzepisy o ładow aniu i wyładow yw aniu wagonów tow a
rowych w  kom unikacji w ew nętrznej. Załącznik Nr 10 
(do art. 27 ust. 4 pkt. 4 DKP)
4. Autorzy projektu normy: m gr Elżbieta M atuszewska,

m gr B arbara M akowska, m gr D anuta P ikuła, inż. A licja
Pierzchała.



zmiana 1
6.1.78 r.

BN-76/6053-33 Zoocydy. Gamakarbatox zawiesinowy
X 16

W punkcie 3.2, tabl. 1, poz. c). zam iast: Wody, %  nie więcej niż 1. powinno być: 
Wody, % n ie więcej niż 2,5.

(B iu le ty n  PKN1M  n r  5/78 p o z . 47)


