
UKD 632.954

w y co f xo . 0 4 , <9j

o4 . -----  SWW 1246-561

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-76

6054-05
PESTYCYDY H erbicydy

T rain otox

Grupa katalogowa X 16

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
środek chwastobójczy o nazwie handlow ej Trawo- 
tox zaw ierający jako substancję czynną 2,2,2-trój- 
ch lo ro -l,l-e tand io l zw any wodzianem chloralu.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. T ra-
wotox stosuje się do niszczenia chwastów jedno- 
liściennych.

2. OZNACZENIE

TRAWOTOX BN-76/6054-05

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Traw otox w tem pera
turze powyżej 5°C powinien być jasnożółtą lub 
jasnobrunatną cieczą o ostrym  charakterystycz
nym  zapachu.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne —  wg
tabl. 1.

Tablica 1
Wymagania

a) Wodzian chloralu, % 70 +  3
b) Kwasowość w przeliczeniu na HC1, %,

nie więcej niż 0,2

3.3. Trwałość. Traw otox opakowany i przecho
w yw any wg rozdz. 4 powinien odpowiadać w ym a
ganiom  3.1 i 3.2 w  ciągu 2 la t od daty  w yprodu
kowania.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Traw otox należy rozlewać do 
kanistrów  z polietylenu pojemności 2 i 5 dm 3, 
produkcji Zakładów Chemicznych ORGANIKA - 
- AZOT oraz do pojem ników z polietylenu nisko

ciśnieniowego pojemności 30 i 60 dm 3, produko
w anych przez Zakłady Tworzyw Sztucznych NI- 
TRON - ERG.

Można stosować inne opakowania za zgodą od
biorcy, jeżeli zabezpieczają one produkt co na j
m niej w takim  stopniu jak  wym ienione opakowa
nia i m ają w ym iary zgodne z zasadam i system u 
wym iarowego opakowań wg PN-64/O-79021.

Na każdym  opakowaniu umieścić oznakowanie 
wg PN-76/0-79252 zaw ierające co najm niej:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) ostrzeżenie: Ostrożnie, środek szkodliwy — 

klasa IV. Przechow ywać z dala od nasion, pro 
duktów  spożywczych, pasz i naczyń na żywność 
w m iejscach niedostępnych dla dzieci,

c) oznaczenie wg 2,
d) num er re jestracy jny  nadany przez M inister

stw o Rolnictwa,
e) procentową zawartość składnika czynnego 

oraz jego nazwę zwyczajową,
f) zastosowanie i sposób użycia,
g) kró tką charak terystykę preparatu ,
h) okres trwałości,
i) opis sposobu m agazynowania,
j) środki ostrożności (w tym  sposób postępo

wania z opróżnionym  opakowaniem),
k) znak K J,
l) num er partii,
m) datę produkcji,
n) m asę netto,
o) cenę detaliczną.

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. Tra-
wotox w opakowaniach wg 4.1 powinien być for
m ow any na paletach wg PN-75/M-78216. Ładunek 
na palecie należy zabezpieczyć przed przesuw a
niem  się i deform acją.

4.3. Przechowywanie. Traw otox w opakowaniu 
wg 4.1 należy przechowywać w suchych i prze
w iewnych m agazynach w  tem peraturze nie n iż 
szej niż 5°C z dala od produktów  spożywczych, 
pasz i naczyń na żywność, w  m iejscach niedo
stępnych dla dzieci i osób niepowołanych.
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P rep ara t może być przechow yw any bez szkody 
dla jego własności chwastobójczych rów nież w 
tem peraturach  niższych. Jeśli jednak w tem pe
ra tu rze  poniżej 5°C w ystąpi częściowe lub  cał
kow ite skrystalizow anie wodzianu chloralu, roz
tw ór przed użyciem należy przenieść do ogrze
wanego pomieszczenia i pozostawić do całkowitego 
rozpuszczenia się albo rozpuścić w ykrystalizow a
ny  wodzian chloralu, dodając porcjam i wodę 
przeznaczoną do rozcieńczenia preparatu .

Traw otox nie może być składow any łącznie 
z innym i środkam i ochrony roślin, owadobójczy
mi, roztoczobójczymi, grzybobójczymi i zapraw a
mi nasiennym i.

4.4. Transport. Traw otox w opakowaniu wg 4.1 
należy przewozić dowolnym i kry tym i środkam i 
transportu , zabezpieczającym i produkt przed 
w pływ am i atm osferycznym i oraz czynnikam i m e
chanicznymi mogącymi spowodować uszkodzenie 
opakowań.

Przy  przewozie koleją należy przestrzegać prze
pisów kolejowych dla przewozu m ateriałów  nie
bezpiecznych.

P rzy  przewozie innym i środkam i transportu  na 
leży stosować się do przepisów przew idzianych 
dla przewozu m ateriałów  niebezpiecznych na dro 
gach publicznych.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) spraw dzenie wym agań ogólnych (3.1),
b) oznaczanie zawartości wodzianu chloralu 

(3.2a),
c) oznaczanie ogólnej kwasowości, w przelicze

niu na kwas solny (3.2b).
5.2. Wielkość partii powinna wynosić najw yżej

1000 kg.

5.3. Pobieranie próbek. Próbki do badań należy 
pobierać zgodnie z zasadam i podanym i w PN-67/ 
C-04500.

Z każdej partii podlegającej odbiorowi w ybrać 
w  sposób losowy, w zależności od liczności partii, 
liczby opakowań jednostkowych wg tabl. 2.

Tablica 2

Liczba opakowań jed
nostkowych w partii

Liczba opakowań 
jednostkowych, którą na
leży wybrać do pobierania 

próbek

do 5 wszystkie
6-5- 15 5

16-5- 25 7
26 -5- 63 8
64 -5- 160 9

powyżej 160 10

Zawartość opakowań jednostkow ych przed po
bieraniem  próbek należy dobrze w ym ieszać..

Z każdego wylosowanego opakowania jednost
kowego należy pobrać z kanistrów  i pojem ników 
próbnikiem  1 wg PN-74/C-60008 ty le  próbek p ier
wotnych po 100 cm3, aby objętość próbki ogólnej 
nie była m niejsza niż 0,5 dm 3. Objętość średniej 
próbki laboratoryjnej powinna wynosić nie m niej 
niż 0,25 dm 3.

Przy  tw orzeniu próbki ogólnej i przygotow yw a
niu średniej próbki laboratoryjnej należy stoso
wać zasady PN-67/C-04500.

Próbkę do analizy rozjemczej należy przecho
wywać 3 miesiące, a w  przypadku eksportu 12 
miesięcy od daty  wysyłki danej próbki partii pro 
duktu  z zakładu.

5.4. Opis badań

5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych wykonać 
organoleptycznie.

5.4.2. Oznaczanie zawartości wodzianu chloralu

5.4.2.1. Aparatura. Polarograf z nasyconą elek
trodą kalomelową.

5.4.2.2. Odczynniki i roztwory
a) Azot sprężony.
b) Bufor boranow y o pH =  9,2 przygotowany 

w następujący sposób: odważyć 31,3 g czterobo- 
ran u  sodowego dziesięciowodnego, cz.d.a., z do
kładnością do 0,1 g i 61,2 g chlorku potasowego, 
cz.d.a., z dokładnością do 0,1 g, przenieść do kolby 
pom iarowej pojemności 1 dm 3 i dopełnić wodą do 
kreski.

c) Wodzian chloralu, cz.d.a.

5.4.2.3. Wykonanie oznaczenia
a) Przygotowanie roztworu badanej próbki.

Odważyć około 0,0450 g próbki z dokładnością do 
0,0002 g do kolby pom iarowej pojemności 100 cm3, 
zaw ierającej około 20 cm3 wody i dopełnić wodą 
do kreski.

b) Przygotowanie roztworu wzorcy. Odważyć 
około 0,03 g wzorca wodzianu chloralu z dokład
nością do 0,0002 g do kolby pom iarowej pojem 
ności 100 cm3 zaw ierającej około 20 cm3 wody 
i dopełnić wodą do kreski.

c) Wykonanie pomiaru. 2,5 cm3 roztw oru przy 
gotowanego wg 5.4.2.3a) przenieść do naczyńka 
polarograficznego, dodać 2,5 cm3 buforu. Odtle- 
niać roztw ór w czasie 10 m in azotem uprzednio 
odtlenionym  ogólnie przyjętym i metodami. W y
konać pom iar polarograficzny w zakresie poten
cjału od —1 V do —1,9 V. W ten sam sposób 
wykonać pom iar substancji wzorcowej.

5.4.2.4. Obliczanie wyników oznaczania. Zaw ar
tość wodzianu chloralu (X) obliczyć w procentach 
wg wzoru
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w którym :

h — wysokość fali polarograficznej próbki 
badanej, mm,

m  x  —  odważka próbki wzorcowej, g,
h w — wysokość fali polarograficznej próbki 

wzorcowej, mm,
m p — odważka próbki badanej, g.
5.4.2.5. Wynik końcowy oznaczania. Za w ynik 

przyjąć średnią ary tm etyczną co najm niej dwóch 
oznaczań, nie różniących się więcej niż 1,5% od 
w yniku niższego.

5.4.3. Oznaczanie ogólnej kwasowości w przeli
czeniu na kwas solny

5.4.3.1. Sprzęt. M ikrobiureta pojemności 10 cm1 2 3 
z podziałką co 0,02 cm3.

5.4.3.2. Odczynniki i roztwory
a) W odorotlenek sodowy, cz.d.a., roztw ór 0,05 N.
b) W skaźnik o pH 5,4 przygotow any w nastę

pujący  sposób: zmieszać 1 część 0,2-procentowego 
alkoholowego roztw oru czerwieni m etylow ej i 1 
część 0,1-procentowego alkoholowego roztw oru 
b łęk itu  m etylenowego. Przechow ywać w ciemnej 
butelce.

5.4.3.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć około 
5 g badanej próbki z dokładnością do 0,0002 g do 
kolby stożkowej pojem ności 250 cm3, dodać 50 cm3 
wody, 4 krople wskaźnika i szybko m iareczkować 
roztw orem  w odorotlenku sodowego do pierw szej 
zm iany barw y wskaźnika z fioletowej na zieloną.

5.4.3.4. Obliczanie wyników oznaczania. Ogólną 
kwasowość w przeliczeniu na kwas solny w prób
ce (X ) obliczyć w  procentach wg wzoru

V  ■ N  • 3,65
X =  ----------- —

m

w którym :

V  — ilość zużytego roztw oru w odorotlenku so
dowego, cm3,

N  — normalność roztw oru wodorotlenku sodo
wego,

m  — odważka próbki, g.

5.4.3.5. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik 
oznaczania przyjąć średnią arytm etyczną co na j
m niej dwóch oznaczań, nie różniących się więcej 
niż 1%  od w yniku niższego.

-  5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą
cych końcowych wyników oznaczań param etrów  
wg 3.2 należy wykonać wg PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Ocena wyników badań. Partia  produktu  jest 
uznana za dobrą, jeżeli w yniki badań średniej 
próbki laboratory jnej reprezentującej tę  partię  
są zgodne z wym aganiam i podanym i w rozdz. 3.

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań stw ier
dzające zgodność z w ym aganiam i norm y należy 
dołączyć do każdej wysyłki produktu.

K O N I E C

INFORMACJE- DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Che
miczne ORGANIKA - AZOT — Jaworzno.

2. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma zastępuje 
ZN-7 O/MPCh/O-3362.

3. Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania 

i przygotowywania próbek
PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów 

bezkształtnych
PN-75/M-78216 Palety ładunkowe, płaskie, jednopłytowe 

czterowejściowe bez skrzydeł drewniane 800X1200 — 
EUR

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb

PN-64/O-79021 System wymiarowy opakowań 
PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe.

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
4. Przepisy transportowe — wg PN-76/C-04657.
5. Autorzy projektu normy — mgr Barbara Makow

ska, inż. Alicja Pierzchała — Zakłady Chemiczne ORGA
NIKA - AZOT w Jaworznie.

6. Kanistry z polietylenu do pestycydów produkcji 
Zakładów Chemicznych ORGANIKA - AZOT w Jaworz
nie wg ZN-75/MPCh/Og-3417.

7. Pojemniki 30 i 60 1 z tworzyw sztucznych produk
cji Zakładów Tworzyw Sztucznych NITRON - ERG 
w Krupskim Młynie wg ZN-73/MPCh/TS-1104.


