
N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-77

PESTYCYDY Zoocydy
6053-10

Zam iast
BN-68/6053-10

A erosek t

G rupa katalogow a X  16

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
aerozolowy p repara t owadobójczy o nazwie h an ­
dlowej Aerosekt, będący roztworem  lindanu i neo- 
pynam iny jako substancji biologicznie czynnych 
i piperonylobutoksydu jako synergetyka w m ie­
szaninie rozpuszczalników oraz freonu w opako­
waniu ciśnieniowym.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy.
Aerosekt stosuje się w higienie sanitarnej do zwal­
czania much, moli, komarów, pcheł, pluskiew, ka ­
raluchów  i innych owadów w pomieszczeniach.

2. OZNACZENIE

AEROSEKT BN-77/6053-10

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Pow ierzchnia pojem ­
nika aerozolowego nie może mieć wycieków ani 
krystalicznych nalotów. Aerosekt po otw arciu za- 
worka, przez naciśnięcie główki rozpryskowej po­
w inien sam orzutnie wypływać z pojem nika po­
przez główkę, dając jednokierunkow y rozprysk 
w kształcie stożka aerozolu. Może on pozostawiać 
przejściowo na powierzchni opryskiw anej tłustą  
plam ę, znikającą po paru godzinach, pozostawia­
jąc tylko lekki nalot substancji czynnej.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg
tablicy.

W ym agania

a) chloru hydrolizującego
w przeliczeniu na HCH, °/o 0,50 ±0,05

b) ciśnienia w  pojem niku
w tem pera tu rze  20°C, at 3,0 ±1,0

c) szybkości w ypływ u przez
dyszę, g /s 1,3 ±0,3

3.3. Trwałość. Aerosekt opakowany i przecho­
w yw any wg rozdz. 4 powinien odpowiadać w ym a­
ganiom wg 3.1 i 3.2 w ciągu 3 lat, licząc od daty 
produkcji.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Aerosekt należy napełniać po 
250 g do:

— puszek aerozolowych, symbol e-2 (lub 4) 
-1 (lub b) wg BN-72/5049-03 o średnicy 68 mm 
i wysokości 126 mm,

— puszek aerozolowych m etalow ych im porto­
w anych z blachy ocynowanej, lakierow anych we­
w nątrz, litografow anych lub bez litografii o śred ­
nicy 68 m m  i wysokości 140 mm.

Puszki aerozolowe należy zamykać zaworkiem 
aerozolowym typu AR-74 z główką rozpryskową 
RAR-23. Zaworek z główką rozpryskową należy 
zabezpieczyć przez nałożenie kap turka z tw orzyw a 
sztucznego nasadzanego na górną część puszki.

Opakowania jednostkowe należy pakować w pu ­
dła transportow e symbol 1822-133/S-K-T1 (lub 
T2)-R2-l lub 1822-131/S-K-T1 (lub T2)-R2-3 
wg PN-73/O-79402, wyposażonych we wkładkę 
płaską oraz k ratkę  o tw artą z tek tu ry  trzyw arst- 
wowej wg PN-68/P-50527 o w ym iarach 380 X 
X228X 171 mm na 15 sztuk opakowań jednostko­
wych, 380X380X 171 mm na 25 sztuk opakowań 
jednostkowych. Pudła zamykać przez oklejenie 
klap papierową taśm ą powleczoną klejem  wg 
PN-75/P-50551. Dopuszcza się stosowanie innych 
opakowań jednostkowych i transportow ych za zgo­
dą odbiorcy.

Na każdym  opakowaniu jednostkowym  należy 
umieścić w  sposób trw ały  oznakowanie wg 
PN-76/0-79251, zaw ierające co najm niej:

a) nazwę wytwórni,
b) ostrzeżenie OSTROŻNIE — ŚRODEK 
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c) oznaczenie wg 2,
d) n r re jestracy jny  nadany przez M inisterstwo 

Zdrowia i Opieki Społecznej,
e) skład procentow y zawartości substancji czyn­

nych,
f) datę produkcji,
g) m asę netto,
h) cenę detaliczną,
i) okres trwałości,
j) zastosowanie, sposób użycia, sposób przecho­

wywania, środki ostrożności, w tym  sposób postę­
powania z opróżnionym i puszkam i i zaworkami.

Na opakowaniach transportow ych należy um ieś­
cić w sposób trw ały  oznakowanie wg PN-76/ 
0-79252, zaw ierające te same dane co na opako­
waniach jednostkow ych oraz ogólną ilość opako­
wań jednostkowych, num er pakowaczki oraz zna­
ki m anipulacyjne „Góra — nie przew racać”, 
„Chronić przed wilgocią” .

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych.
W przypadku stosowania paletyzacji, jednostki ła ­
dunkowe powinny być form owane na paletach wg 
PN-75/M-78216. Ładunek na palecie należy zabez­
pieczyć przed przesuw aniem  się i deform acją.

4.3. Przechow'yw’anie. Aerosekt w puszkach 
aerozolowych należy przechowywać w tem pera tu ­
rze O -i- 25°C, w pomieszczeniach suchych, w m iej­
scach niedostępnych dla dzieci, z dala od środków 
spożywczych, naczyń kuchennych i pasz, co n a j­
mniej w odległości 2 m  od źródeł ciepła.

4.4. Transport. Aerosekt należy przewozić 
w opakowaniach wg 4.1 dowolnym i kry tym i środ ­
kami transportu , zabezpieczającym i produkt i jego 
opakowanie przed wpływam i atm osferycznym i 
oraz czynnikam i m echanicznym i mogącymi spo­
wodować uszkodzenie opakowań.

Przy przewozie koleją należy zachowywać prze­
pisy kolejowe przew idziane dla przewozu m ate ­
riałów  niebezpiecznych.

P rzy  przewozie innym i środkam i transportu  n a ­
leży zachowywać przepisy przew idziane dla prze­
wozu m ateriałów  niebezpiecznych na drogach pu ­

blicznych. 5

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) spraw dzenie w ym agań ogólnych (3.1),
b) oznaczanie chloru hydrolizującego w przeli­

czeniu na HCH (3.2a),
c) oznaczanie ciśnienia w pojem niku (3.2b),
d) oznaczanie szybkości w ypływ u (3.2c).

5.2. Wielkość partii. P artia  nie powinna zawie­
rać więcej niż 10 000 sztuk opakowań jednostko­
wych.

5.3. Pobieranie próbek. Próbki do badań na­
leży pobierać zgodnie z zasadami podanymi 
w PN-67/C-04500. Z każdej partii przedstaw ionej 
do odbioru należy pobrać 25 sztuk opakowań jed ­
nostkowych po jednej sztuce z dowolnie w y b ra ­
nych 25 opakowań transportow ych.

Jeżeli partia  zawiera mniej niż 25 opakowań 
transportow ych, należy z każdego opakowania po­
brać co najm niej po 1 opakowaniu jednostkowym , 
a z niektórych po 2 opakowania jednostkowe.

Z wylosowanych w ten  sposób 25 opakowań 
przeznaczyć:

•—-20  opakowań do spraw dzenia wym agań ogól­
nych oraz oznaczania ciśnienia w pojem ńikach;

— 3 opakowania do oznaczania zawartości chlo­
ru  hydrolizującego w przeliczeniu na HCH oraz 
oznaczań szybkości wypływu;

— 2 opakowania do przechowania wg PN-67/ 
C-04500 jako próbki rozjemcze przez 6 miesięcy 
od daty  wysłania z wytwórni.

5.4. Opis badań

5.4.1. Sprawdzenie wymagań ogólnych wyko­
nać organoleptycznie.

5.4.2. Oznaczanie chloru hydrolizującego w 
przeliczeniu na HCH wykonać wg PN-61/C-04651. 
Próbkę do oznaczania należy pobrać w  następują ­
cy sposób: jeden z pojem ników z Aerosekterrt 
z wylosowanych wg 5.3 do badań wraz z główką 
rozpryskową i nałożoną na nią ru rk ą  z tworzyw a 
sztucznego o długości około 15 cm, zaopatrzoną 
w igłę strzykaw kow ą zważyć z dokładnością do 
0,02 g. Następnie do kolby stożkowej pojemności 
300 cm3 przetłoczyć z pojem nika około 25 g p re ­
paratu, w prowadzając igłę do dna kolby. Po prze­
moczeniu odczekać kilka m inut, aż z igły przesta­
ną kapać resztki cieczy i ponownie zważyć pojem ­
nik z nałożoną na główkę rozpryskową ru rkę  
z tworzyw a sztucznego oraz igłę strzykawkową. 
Z różnicy mas obliczyć wielkość próbki (X) w gra­
mach wg wzoru

X =  TOj — m2 (1)

w którym :
m 1 — m asa pojem nika z aerozolem wraz 

z główką rozpryskową i nałożoną na nią 
ru rką  zakończoną igłą strzykawkową 
przed pobraniem  próbki, g,

m -2 — masa pojem nika z aerozolem wraz 
z główką rozpryskową i nałożoną na nią 
ru rką  zakończoną igłą strzykawkową po 
pobraniu próbki, g.

Zawartość chloru hydrolizującego (X) w p ro ­
centach w przeliczeniu na HCH obliczyć wg 
wzoru

35,46
(2)



BN-77/6053-10 3

w którym :
Xi — ogólna zawartość chloru hydrołizują- 

cego i chloru nieorganicznego, %,
X 2 —  zawartość chloru nieorganicznego, %,

290,9 — m asa cząsteczkowa HCH,
35,46 ■— masa cząsteczkowa chloru.
5.4.3. Oznaczanie ciśnienia w pojemniku. Do 

kąpieli o tem peraturze 20°C włożyć 20 pojem ni­
ków i pozostawić w niej co najm niej przez 20 min! 
Po tym  czasie w yjąć każdy pojem nik z kąpieli 
i przez przyciśnięcie dyszy przy odwróconym po­
jem niku odprowadzić w ciągu 30 s*z pojem ników 
poduszkę powietrzną.

Zdjąć z zaworka dysze i zmierzyć ciśnienie m a­
nom etrem  zabezpieczonym dyszą typu  „S tandard” . 
Średnia arytm etyczna oznaczonych wartości ciś­
nienia we wszystkich pojem nikach powinna być 
zgodna z w ym aganiam i wg 3.2b).

5.4.4. Oznaczanie szybkości wypływu
5.4.4.1. Wykonanie oznaczania. Zważyć badany 

pojem nik z aerozolem  na wadze technicznej z do­
kładnością do 0,02 g, a następnie włączyć dyszę 
równocześnie ze stoperem  i sprawdzić wypływ 
przez 10 s. Pojem nik ponownie zważyć i z różnicy

m as ustalić ilość uwolnionego preparatu . Oznacza­
nie wykonać trzykrotnie w każdym  z trzech wylo­
sowanych wg 5.3 do badań pojemników.

Szybkość w ypływu (X ) obliczyć w g/s wg wzoru

m i +  m2 +  m ,
X =  - X - -------- ------- - (3)

ti  i t o  d~  t 3

w którym :

m 1; m2, m 3 — m asy uwolnionego preparatu  
w czasie tlt t 2, t3, g,

tł, t 2, t3 — czasy, w których uwolniono pre­
parat, s.

5.4.4.2. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik 
końcowy oznaczania przyjąć średnią arytm etyczną 
wyników uzyskanych z oznaczań ciśnienia w 
trzech pojem nikach wylosowanych do badań.

5.5. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczą­
cych końcowych wyników oznaczań param etrów  
wg 3.2 — zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.2.

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań stw ier­
dzające zgodność z w ym aganiam i norm y należy 
dołączać na żądanie odbiorcy do każdej wysyłanej 
partii produktu.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Gdańskie Za­
kłady Chemiczne ORGANIKA-FREGATA, G dańsk-O li- 
wa. 2 3

2. Istotne zmiany w stosunku do BN -68/6053-10
a) zm niejszono zaw artość chloru hydrolizującego w  

przeliczeniu na HCH z 2 ±0,25% na 0,5 ±0,05% zgodnie 
z zezwoleniem Nr Tox 70/71 M inistra Zdrow ia i Opieki 
Społecznej z dnia 24 czerwca 1971 r., zatw ierdzającym  
now ą recepturę,

b) uściślono sposób pakow ania.

3. Normy związane
PN-67/C-04500 P roduk ty  chemiczne. W ytyczne p o b ie ra ­

nia i przygotow yw ania próbek 
PN-61/C-04651 Środki ochrony roślin. M etoda oznaczania 

chloru hydrolizującego w  środkach owadobójczych 
opartych o DDT i NCH

PN-75/M-78216 P ale ty  ładunkow e płaskie jednopłytow c 
czterowejściowe bez skrzydeł drew niane 800X1200 — 
EUR

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisyw ania liczb 
PN-76/0-79251 O pakow ania jednostkow e z zawartością.

Znaki i znakowanie. W ym agania podstawowe 
PN-76/0-79252 T ransportow e jednostki opakowaniowe.

Z naki i znakowanie. W ym agania podstaw owe 
PN-73/O-79402 O pakow ania transportow e tekturow e. P u ­

dła
PN-68/P-50527 T ek tu ry  faliste
PN-75/P-50551 Taśm a papierow a powleczona klejem  
BN-72/5049-03 O pakow ania jednostkow e metalowe. P usz­

k i aerozolowe. W ym agania i badania
4. Symbol wg SWW — 1246-278.
5. Przepisy transportowe — w g PN-76/C-04657 P esty ­

cydy. Pakow anie, przechow yw anie i transport.


